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CAPITULO |

INTRODUCAO

Este caderno de encargos tem como finalidade o completo esclarecimento do projeto de
Arqguitetura e as respetivas especificacdes técnicas dos materiais que irdo ser aplicados no projeto
de Requalificacdo do Espaco Exterior — Logradouro Rua Jodo Lucio.

Fazem parte integrante do mesmo, os cédigos e normas, as cldusulas administrativas, as
condicdes técnicas gerais e as condi¢bes técnicas especificas.

Devem pois para uma correta leitura deste documento, ser observadas as seguintes
condicdes por parte dos empreiteiros e outros interlocutores:

a) Complementacdo da informacdo dada neste documento com toda a informacdo
desenhada e escrita que constitui o projeto de execucdo.

b) Identificacdo de todos os codigos e normas.

c) ldentificacdo de todas as clausulas administrativas.

d) Aplicacdo das condicGes técnicas gerais caso a caso conforme as mesmas se apliqguem
a esta empreitada.

e) Identificacdo de todas as condicdes técnicas especificas dos diferentes materiais, mao-
de-obra e demais elementos necessdrios a execucdo da empreitada de construcao.

CODIGOS E NORMAS

Os codigos e normas aplicados sdao os indicados nas condicdes técnicas gerais e
especificacbes técnicas especiais ou 0s em uso corrente em Portugal, desde que aceites pela
fiscalizacdo.

Todos os materiais usados terdo que ser submetidos a testes e ensaios de modo a atingir
as normas correntes em Portugal ou as normas europeias. Para os devidos efeitos devera ser
considerado o Laboratoério Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

No caso dos materiais ndo se encaixarem nas Normas Portuguesas, ou no caso de
materiais importados, terdo que ser aprovados pelo Cliente, Representante na obra do Cliente
ou Fiscalizagdo, estando estes no direito, sem mais encargos, de sujeitar os referidos produtos
aos ensaios que entendam necessdrios para a comprovagdo da sua qualidade.
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

As cldusulas administrativas referidas neste caderno de encargos complementam as
cldusulas administrativas e juridicas a fornecer pelo Dono da Obra as quais, em caso de
incompatibilidade ou desacordo prevalecem sobre as clausulas deste C.E.

RESPONSABILIDADES, SEGUROS E LICENCAS

O Empreiteiro assume toda a responsabilidade derivada da execucdo destes trabalhos,
desde que previstas pelos regulamentos portugueses.

O Empreiteiro suportara, ainda por sua plena conta, as consequéncias de eventuais
acidentes nos estaleiros tais como, danos devidos a trabalhadores da obra, roubos e estragos por
incéndios ou por intempéries bem como os encargos de licencas e seguros que efetuar.

A fiscalizacdo dos trabalhos ou fornecimento serdo exercidos pelo Dono da Obra, ou por
intermédio dos seus delegados nomeados para o efeito, os quais se designam, abreviadamente,
por "Fiscalizacdo". Contudo, a acdo da Fiscalizacdo em nada diminui a responsabilidade do
adjudicatdrio, no que se refere a boa execucdo dos trabalhos.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

Todos os materiais e trabalhos ndo indicados nos desenhos e pegas escritas deste projeto,
mas indispensdaveis ao desenvolvimento dos que o constituem, fazem parte da empreitada, ndo
podendo o Empreiteiro invocar para a sua realizacdo, quaisquer prazos ou pagamentos
adicionais, devendo considera-los na formulacdo dos precos dos trabalhos em que sdo
necessarios. Salvaguardam-se todos os materiais e trabalhos cuja omissdao seja imputavel ao
Autor do Projeto.

O Empreiteiro deve apresentar com a sua proposta, medi¢es e precos de todos os
materiais ou trabalhos ndo indicados na lista de medicBes, bem como dos que apresentem
guantidades diferentes das indicadas nas medicBes do projeto. Caso o ndo faca, o Empreiteiro
ndo poderd invocar para a sua realizagdo, quaisquer prazos ou pagamentos adicionais.

As eventuais alteracdes posteriores, resultantes de eventuais alterag8es decididas pelo
Fiscalizacdo e Dono da Obra, serdo calculadas no regime de trabalhos a mais ou a menos. Estes
trabalhos serdo anexados e juntos ao processo e qualquer trabalho a mais nesta empreitada e
deve ser assinado pelo Dono de Obra antes da sua execucao.

DESENHOS A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

O Empreiteiro devera submeter a aprovagao da Fiscalizacdo e Autor do Projeto, durante
o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, todos os desenhos de construcdo e
pormenores de execucdo exigidos neste caderno de encargos ou necessarios para a boa execugao
dos trabalhos.

ENSAIOS

O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os ensaios previstos neste caderno de encargos
ou exigidos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do Empreiteiro. Havendo duvidas
sobre a qualidade dos trabalhos, o dono da obra poderd exigir a realizacdo de ensaios ndo
previstos, acordando com o Empreiteiro os critérios de decisdo a adotar. Neste caso, quando os
resultados dos ensaios ndo sejam satisfatorios, as despesas com os ensaios e reparacdo das
deficiéncias serdo encargo do Empreiteiro sendo, caso contrario, por conta do Dono da Obra.
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EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o Projeto, com este caderno
de encargos, medicGes e demais condi¢cdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a
assegurar-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade, funcionalidade e qualidade
especificadas.

Quando este caderno de encargos nado defina as técnicas construtivas a adotar, fica o
Empreiteiro obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, os regulamentos,
normas, especificacdes, documentos de homologacdo e cddigos em vigor, bem como as
instrucGes de fabricantes e entidades detentoras de patentes.

QUALIDADE DOS TRABALHOS

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados de acordo
com as melhores regras de Arte de Construir, obedecendo aos Regulamentos e Normas em vigor,
aos Documentos de Homologacdo, ao disposto neste Caderno de Encargos, e as indicagdes do
Projeto Geral, devendo ainda atender as recomendagdes dos fabricantes dos materiais sempre
gue aprovadas pela Fiscalizacdo.

Em casos de dificuldades fora do comum na obtencdo de materiais ou outras, deverd o
Empreiteiro discutir previamente com a Fiscalizacdo e Autor do Projeto as varias hipdteses
alternativas, fazendo-se referéncia no Livro de Obra a solucdo aprovada posteriormente pelo
Dono de Obra.

REGRAS DE INTERPRETAGAO

Qualquer contradicdo sera resolvida pelo Autor do Projeto. Este devera ter conhecimento
das duvidas durante o periodo de preparacdo da Obra.

Quando se verifiquem divergéncias entre os varios documentos do presente projeto,
pecas escritas e pecas desenhadas, resolver-se-do de acordo com as seguintes regras:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a disposicdo relativa
das suas diferentes partes, localizacdo e caracteristicas dimensionais da obra.

b) O mapa de medicBes prevalece no que se refere as quantidades de trabalho

c) Em tudo o mais prevalece o que constar neste caderno de encargos, sempre gque mais
exigente do ponto de vista de resisténcia qualidade que o referido nas pecas desenhadas.

d) A unidade de medida para a determinacdo de todas as areas, volumes, comprimentos
e perimetros foi o metro (quando nao for especificada outra).

TELAS FINAIS

Deverd o Empreiteiro proceder a atualizacdo dos desenhos gerais de Arquitetura, ao
longo do tempo de execugdo da obra.

Para tal devera haver no Estaleiro uma equipa de desenhadores que fardo as sucessivas
atualizacGes.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

ASPECTOS GERAIS

a) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido
neste Caderno de Encargos.
b) Cada subcapitulo, estad identificado e inserido em titulos, e contém um descritivo

referente a cada trabalho, e que poderdo ser particularidades de qualidade, de aplicacdo, de
materiais e trabalhos acessorios, local de aplicagdo, ou outras a ter em atencdo para a realizacdo
do trabalho e, ou formulagdo do respetivo preco.

c) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrdrio, o
fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido
neste Caderno de Encargos e demais pecas que constituem este Projeto, e em conformidade com
as regras da boa arte.

d) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser
executado de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessorios a utilizar
deverdo estar homologados e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.
O Empreiteiro deverd apresentar, com a sua proposta, catdlogos e documentacado técnica relativa
aos processos e materiais que pretende aplicar.

e) No presente Caderno de Encargos utiliza-se a seguinte terminologia:

Material: Substdncia fornecida a Obra sem forma diretamente aplicavel, nem com
adaptacdo simples, ou ainda sem forma propria definida (ex. madeira, cimento, pedra em bruto).

Materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os
pontos e situacdes abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes, acessorios, etc.

Produto: Qualquer substancia produzida industrialmente, mas necessitando de ser
trabalhada na sua forma para ser colocada (ex. chapas de fibrocimento, mantas de feltro, papel
para paredes), ou devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por determinadas
operagdes, constituir elementos de construcdo (ex. chapas, tubos, tijolos, mosaicos).

Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especialmente, e que
funciona como unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de construgao (ex.
aro, bite, interruptor, torneira).

Elemento de Construgdo: Parte de um edificio que desempenha uma determinada
fungdo, independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem ou
juncdo de produtos e/ou componentes (ex. janela, revestimento de pavimento, parede de
alvenaria, cobertura).

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos
de construcdo que se conjugam, constituindo partes da construcdo ou sistemas funcionais (ex.
sistema de divisdrias, sistema de iluminacao).

MATERIAIS
CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

a) Todos os materiais a empregar na Obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas no Projeto e deverdo satisfazer as condi¢des
exigidas pelos fins a que se destinam, devendo o Empreiteiro alertar para possiveis aplicacdes
indevidas. Obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as Normas Portuguesas, Documentos de
Homologacao, Especificacdes do L.N.E.C. ou em vigor na Comunidade Europeia e especificagdes
deste Caderno de Encargos.

b) Os materiais a empregar na Obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O Empreiteiro
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deve fornecer a Fiscalizacdo cdpias de todos os documentos dos fornecedores, documentos
técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificacao das especificacdes do Projeto ou outras
aprovadas.

c) A Fiscalizagdo poderd aprovar materiais e processos de construcdo diferentes dos
especificados no Projeto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade e
robustez inferiores aos definidos e ndo tenham alteragdo para mais no preco, devendo do facto,
dar prévio conhecimento ao Projetista, assumindo perante o Dono da Obra toda a
responsabilidade sempre que o ndo faca.

d) O facto de a Fiscalizacdo e do Dono de Obra aprovar o emprego de materiais e
processos de construcdo diferentes dos previstos em Projeto ndo isenta o Empreiteiro de
responsabilidades quando se verifiqgue comportamento deficiente.

APROVAGAO DOS MATERIAIS

a) O Empreiteiro submeterd a aprovacdo da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais,
produtos, etc., a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacdo técnica pertinente.

O Empreiteiro apresentarad todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente
etiquetados, com numeracdo sequencial e data de apresentacdo, mantendo permanentemente
atualizado ficheiro em cuja cépia a Fiscalizacdo rubricara a sua decisdo de aprovacdo ou rejeicao.

b) As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da Obra e os aprovados, apds
colocacdo de etiqueta de aprovacdo deverdo ser guardados em sala que o Empreiteiro deve
preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem sendo aprovadas.

¢) As amostras aprovadas constituirdo padrdo definidor dos critérios de aceitacdo.

d) Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes
poderdo ser assentes em Obra, sem a aceitacdo prévia da Fiscalizacdo, que aplicara as
penalidades que achar convenientes, sempre que se verifigue o incumprimento deste ponto.

e) A apresentacdo das amostras deverd ser feita, preferencialmente, no periodo de
preparacdo da Obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta
dias em relagdo ao inicio previsto para a sua aplicacdo na Obra.

f) A aprovacdo ou rejeicdo dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a data.

DEPOSITO DE MATERIAIS

a) O Empreiteiro devera ter sempre em depdsito as quantidades de Materiais necessario
para garantir a laboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 5 (cinco) dias.

b) Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

c) O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser no Livro de Obra,
de todos os Materiais que entrem na Obra, onde constem os seguintes elementos: identificacdo
da Obra, designacdo dos Materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo
da rececdo e visto da Fiscalizacdo.

d) Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de modo a
gue ndo se percam os seus componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as construgdes ja
executadas.

REJEIQAO DE MATERIAIS

a) Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfacam as condi¢des
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servico da Fiscalizacdo, ou
ndo tenham sido submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, serdo rejeitados e considerados como
nao fornecidos.

Pagina 8 de 31



REQUALIFICAGAO DO ESPAGO EXTERIOR - LOGRADOURO DO BAIRRO DAS CAIXAS - RUA JOAO LUCIO

b) No prazo de trés dias a contar da data da notificacdo da rejeicdo deverd o Empreiteiro
remover por sua conta aqueles Materiais para fora do local da Obra. Se ndo o fizer no prazo
marcado poderd ser a remocdo executada pelo Fiscalizacdo ou Dono da Obra, por conta do
Empreiteiro, que ndo tera direito a qualquer indemnizacdo pelo extravio ou outra aplicacdo que
seja dada aos Materiais removidos.

c) E interdita a aplicacdo de Materiais com defeitos n3o detetados na amostra, bem como
de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitagdao por escrito da Fiscalizagdo.

d) A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construcao
previamente aprovados sera punida, sendo o Empreiteiro responsavel pelas despesas resultantes
dos procedimentos e penalidades adotados pela Fiscalizacdo.
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CONDIGOES TECNICAS GERAIS

AGUA

A agua a fornecer para fabrico de argamassas ou execucdo de pavimentos devera ser
doce, limpa, isenta de substancias organicas, acidos, dleos ou quaisquer outras impurezas que
possam prejudicar a aderéncia entre os varios elementos.

A 4gua a empregar no fabrico de betdo, simples ou armado, deverd, além do ja
estipulado, ser isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas
prejudiciais.

Em qualquer caso, ndo sera permitido o emprego de dgua contendo:

Mais de 0,3% de anidrido sulfurico (SO3), proveniente da decomposicdo de sulfatos;

Mais de 1% de cloreto de sddio;

Mais de 1% de cloreto de magnésio;

Particulas de gorduras, 6leos ou de agucar.

De preferéncia a dgua deverd ser fornecida pela empresa local de fornecimento de dgua
potdvel para consumo doméstico;

Constituira encargo do adjudicatario, a instalacdo das canaliza¢des da dgua para a obra e
a sua ligacdo a conduta da rede de abastecimento existente. O pagamento da dgua consumida
em todos os trabalhos da empreitada é por conta do adjudicatario;

Na auséncia de agua canalizada, serd objeto de apreciacao e aprovacao pela Fiscalizacao
a captacdo e o fornecimento de dgua que for da responsabilidade do Empreiteiro;

Sempre que a agua ndo provenha de canalizacGes de dgua potdvel, serdo colhidas
amostras nos termos da NP 409 e feitos os ensaios julgados necessarios para a determinacao das
suas caracteristicas.

Se a Fiscalizacdo o entender como conveniente, serdo recolhidas amostras e realizadas
analises para comprovar as caracteristicas da agua.

Os resultados terdo de satisfazer os limites indicados no Quadro VIl do Anexo Il do DL
309/88.

AREIA

Devera ser rija, de grao seco, angulosa e dspera ao taco, de preferéncia siliciosa ou a base
de quartzo, limpa ou lavada, isenta de argila em percentagem prejudicial, e de substancias
organicas ou outras impurezas, sendo expressamente proibido o emprego de areia do mar ou sal
geladico.

A determinacdo da matéria organica serd feita de acordo com a NP 85 sendo a rececdo
da areia condicionada por este ensaio.

A areia quando destinada ao fabrico de bet8es e argamassas para alvenaria irregular,
deve ser composta de grdos grossos e finos, na proporcdo aproximada de duas tercas partes dos
primeiros para uma terca parte dos segundos, porém, de forma que a sua composi¢do
granulométrica seja a mais conveniente para a compacidade da argamassa.

Quando destinada ao fabrico de argamassa a empregar no assentamento de caixilharias
ou cantarias, alvenaria aparelhada e alvenaria de tijolo, deve preferir-se a areia de grao
medianamente grosso.

Para efeito do disposto neste artigo, classifica-se areia de grao fino, a que passa num crivo
cujos orificios circulares tem 0,5 mm de didametro e fica retida nos de 0 a 0,5 mm de didmetro; e
de grdo grosso, a que passa no crivo com orificios de 5 mm de diametro e fica retida nos de 2 mm
de diametro.
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GESSO

O gesso a empregar na obra serd de 12 qualidade, de fabrico recente, de cor clara e
uniforme, bem cozido e moido e untuoso ao tacto.

Sendo amassado com dgua na proporc¢ao de 1.200 litros, ao fim de 30 dias de exposicdo
ao ar livre a temperatura de 25° a resisténcia a tracdo serad de 12 Kg/cm?2.

Ndo serdo aceites gessos fornecidos em embalagens ndo protegidas contra a humidade
ou que dela tenham ja sido alvo. As referidas embalagens satisfardo a NP 420 - Gesso;

Acondicionamento e expedicdo.

TIJOLOS CERAMICOS

Deverd ser de fabrico mecéanico, de muito boa qualidade e acabamento. Isento de
rachadelas, deverd ser homogéneo e de alta resisténcia a compressdo, com arestas vivas e bem
secas.

Quando imersos em dgua durante 12 horas, a dgua absorvida ndo deverd exceder 1/5 do
seu volume.

Os tipos e dimensdes dos tijolos (macico, furado, perfurado, etc.) empregues serdo os
especificados no projeto, e respeitardo as NP80, NP834 e EN771.

Os tijolos qualquer que seja o tipo e dimensdo serdo sempre de marca reconhecida a
aprovar pela Fiscalizacdo.

CANTARIAS

A pedra para cantaria deve obedecer as seguintes condicfes:

- Ter as dimensdes e a configuracdo previstas no projeto;

- Sdo de grdo homogéneo e apertado, ndo geladica, inatacdvel pelos agentes
atmosféricos, isenta de cavidades, fendas ou lesins e limpa de quaisquer matérias estranhas;

- Os leitos e sobreleitos ficardo em esquadria com os paramentos, devendo ser bem
desempenadas, aparelhadas a pico fino, e sem falha sensivel em toda a extenséao.

- Os paramentos terdo o aparelho determinado no projeto.

- As juntas deverdo ser bem desempenadas, em esquadria com os paramentos e de forma
a apresentarem a menor espessura possivel, salvo determinacdes especiais.

- As pedras devem ser trabalhadas de forma que assentem sobre o leito de pedreiro ou
gue sejam comprimidas perpendicularmente a esse plano.

FERROS FORJADOS E LAMINADOS

Os ferros forjados e laminados, serdo bem fabricados, macios, ndo quebradicos,
maledveis a ar quente e a frio, isentos de falhas, escamas ou outros defeitos.

Apresentarao nas fraturas ou cortes, textura homogénea de grao compacto.

O ferro para rebites, serd da melhor qualidade, (til, tenaz e de nervo fino, puro e com
todos os sinais de perfeita resisténcia.

Tanto uns como outros devem, ainda, satisfazer ao fixado nas normas British Standards.

As chapas de ferro serdo de boa qualidade e de espessura uniforme, devendo dar corte
macio com magquinas de furar ou com tesoura.

As que forem de nervo folhado e apresentarem fenda sob o puncdo, ou se esgacarem na
flexdo sob a tesoura, serdo rejeitadas.

O ferro laminado, a utilizar em chapas de ferro liso ou xadrez, devera ser da qualidade
que satisfaca as normas NP. As formas e dimensdes das pecas utilizar deverdo ser submetidas a
aprovacao da Fiscalizacdo.
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FERRO FUNDIDO

O ferro fundido serd de segunda fusdo, bem resistente, compacto e homogéneo/isento
de fendas, bolhas, areias, facil de trabalhar com instrumento cortantes e compressivos a pancada
do martelo.

As pecas de ferro fundido a utilizar, terdo as formas de projeto e a dosagem dos seus
componentes serda submetida a aprovacdo da fiscalizacdo, antes de se iniciar o fabrico. A
determinacdo do teor destes elementos sera realizada de acordo com as normas NP.

VIDRO

Os vidros a empregar deverdo obedecer quanto a sua qualidade, espessura e procedéncia
as indicagdes dos elementos do projeto.

As normas a respeitar serdo normas portuguesas em vigor, nomeadamente as NP 177,
NP 69, NP 70 e NP 177.

As chapas de vidro devem ser bem claras, sem manchas, bolhas ou vergadas, bem
desempenadas e de espessura uniforme.

As chapas de vidro devem ser cortadas de modo que entre as arestas das chapas e o
fundo dos pindsios haja uma folga de 1m/m.

Quando os vidros forem assentes com massa de 6leo entende-se que este sera de 12
gualidade e feita com éleo de linhaga, 3 partes de cré e uma de alvaiade de chumbo.

MADEIRAS

As madeiras a aplicar nas diferentes pecas de construcdo deverdo ser de fibras direitas e
unidas, sem nos viciosos ou em qualidade, bem secas, sem manchas, ndo ardidas, sem fendas
gue comprometam a sua duracdo e resisténcia, isentas de caruncho e outras doengas.

As normas a aplicar para determinacdo da qualidade das madeiras e de acordo com o fim
a que se destinam sdo:

NP 180 — Anomalias e defeitos da madeira

NP 987 — Madeiras serradas — medicGes de defeitos

TINTAS

Todas as tintas a aplicar na construcdo serdo de 12 qualidade e de marca a aprovar pela
fiscalizacdo. As normas a respeitar, para além das normas portuguesas em vigor a seguir
indicadas:

NP 186

BS — 3826 (1967)

DEF — 144 (1995) do “Ministry of defense”

DEF—A (1961)

DEF 1114

DEF 11.115

CIT N218 do LNEC

LOUGAS SANITARIAS
As loucas sanitarias a empregar na obra deverdo satisfazer as condicGes seguintes:
a) - Serem bem cozidas;
b) - Terem textura homogénea, uniforme e de grao fino;
c) - Terem esmalte vidrado regularmente distribuido e impregnado a massa;
d) - Serem bem desempenadas de forma a darem um perfeito assentamento;
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e) - Ndo apresentarem rachas, fendas ou quaisquer outros lesins. Sdo excluidas as loucas
sanitarias de grés ou de qualquer outro barro de inferior qualidade.

FERRAGENS
As ferragens serdo de boa qualidade e sem defeitos, bem trabalhadas e acabadas, sem
defeitos de oxidacdo. O atrito entre as pecas moveis devera ser o mais macio possivel.

MATERIAIS PLASTICOS

Somente poderao ser aplicados materiais plasticos homologados pelo L.N.E.C..

O encargo com a realizacdo dos ensaios de rececdo prescritos no documento de
homologacdo sera sempre de conta do Empreiteiro.

MATERIAIS DIVERSOS

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverdo satisfazer
as condicBes técnicas de resisténcia e de seguranca impostas pelos Regulamentos que lhes digam
respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em atencdo o
local do emprego, o fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir,
reservando-se a Fiscalizacdo o direito de indicar para cada caso, as condi¢cdes a que devem
satisfazer.

INERTES

Os inertes para betdes e argamassas de ligantes hidrdulicos devem satisfazer as
exigéncias da Regulamentagdo e Normas aplicaveis (Quadro VI do Anexo Il do DL 309/88),
devendo apresentar resisténcia mecanica, forma e composi¢do quimica adequadas para o fabrico
dos betdes e argamassas a que se destinam. Exige-se ainda que ndo contenham, em quantidades
prejudiciais, particulas de argila ou de qualquer outro revestimento que os isole do ligante,
particulas demasiadamente finas e particulas moles. Ndo devem ainda conter matéria orgéanica e
outras impurezas.

O Empreiteiro submeterd a aprovacdo da Fiscalizacdo as caracteristicas dos inertes que
pretenda utilizar no fabrico de bet8es e argamassas. A granulometria dos inertes deve respeitar
as exigéncias da Regulamentacdo e Normas aplicdveis. A sua determinacdo constitui ensaio
obrigatdrio. Os inertes deverdo ainda ter médulo de finura que ndo se afaste mais do que 20%
do moddulo de finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da composicdo do
betdo.

O Empreiteiro deve proceder a determinagdes periddicas da granulometria dos diversos
inertes a fim de garantir que a mesma se mantém constante. Sempre que a granulometria de
qualquer categoria dos inertes for caracterizada por valores do médulo de finura que se afastem
em mais de 20% dos valores aprovados pela Fiscalizagdo, deverd submeter a aprovagdo uma
composicdo granulométrica devidamente corrigida.

Todos os ensaios serdo realizados de acordo com os documentos normativos.

O Empreiteiro apresentard para apreciacdo pela Fiscalizacdo o plano de ensaios de
inertes que se propde realizar e a justificacdo de dispensa de alguns dos ensaios. Os resultados
destes ensaios terdo de satisfazer as condicGes indicadas no Quadro VI do Anexo Ill do DL 309/88.

Quando os inertes se destinam ao fabrico de bet&es a utilizar em elementos enterrados
OU que possam estar em contacto com aguas do mar ou com aguas que contenham sulfatos em
quantidades aprecidveis, constitui preocupacao e ensaio obrigatdrio o ensaio de reatividade com
os sulfatos em presenca do hidréxido de célcio, ndo devendo os inertes a utilizar, para uma
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duracdo de ensaios de seis meses, conduzir a fendilhardo dos provetes ou a extensdes de
alongamento de valor superior a 0,5x10, no caso de provetes de argamassa, ou 2.0x10, no caso
de provetes cortados de rocha donde provem o inerte.

Serdo rejeitados todos os inertes cujos ensaios ndo garantam excelente durabilidade aos
betdes e argamassas.

O Empreiteiro apresentard a aprovacao pela Fiscalizacdo o plano de obtencdo de inertes,
lavagem e selecdo de agregados, proveniéncia, transporte e armazenagem, a fim de se verificar
a garantia da sua producgdo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e constantes, nas
guantidades e dimensdes exigidas.

A areia a utilizar no fabrico de betdes e argamassas deverd, de preferéncia, ser natural e
de graos siliciosos.

A utilizacdo de areias marinhas carece de prévia aprovacdo pela Fiscalizagdo, sendo
obrigatdria a sua lavagem com dgua doce.

A pedra para o fabrico do betdo podera ser obtida por britagem (brita) ou por simples
extracdo de depdsitos naturais (godo).

O emprego de brita proveniente de rochas de natureza basaltica deverd ser sujeito a
homologacdo pela Fiscalizagdo.

No caso de utilizacdo de godo, os elementos rolados devem ser de natureza siliciosa e
ndo deverdo apresentar as superficies nem excessivamente polidas, nem revestidas, total ou
parcialmente, por peliculas de natureza organica ou mineral.

O inerte grosso deve ser sempre lavado, e com especial cuidado no caso de ser godo;
guanto a areia, ela sera convenientemente lavada e cirandada se tal se mostrar necessario na
opinido da Fiscalizacdo.

A selecdo e o armazenamento de inertes deverdo ser feitos por lotes, abrangendo cada
um as dimensdes compreendidas dentro de determinados limites.

Cada lote ndo devera conter mais do que 10%, em peso, de particulas fora das suas
dimensdes limites, nem mais de 20%, em peso, de particulas lamelares.

No caso dos inertes grossos, os elementos individuais devem de preferéncia ser
isométricos, ndo devendo a proporc¢do de particulas chatas ou alongadas exceder aqueles 20 %
do peso total; considera-se uma particula chata quando d/b for menor que 0,5 e alongada quando
L/b for maior que 1,5, sendo b a largura, d a espessura e L o comprimento da particula.

A dimensdo maxima do inerte grosso ndo devera exceder 1/4 a 1/5 da menor dimens&o
da peca a betonar e nas zonas com armaduras ndo deverd exceder 5/8 da distancia entre varfes
a menos de justificacdo especial, ndo podendo exceder 3/4 da distancia entre vardes.

CIMENTOS E OUTROS LIGANTES HIDRAULICOS

O Empreiteiro submetera a aprovacdo da Fiscalizagdo as caracteristicas dos ligantes que
entram na confecdo dos betdes e argamassas.

Os cimentos a utilizar deverdo satisfazer ao prescrito no, projeto, caderno de encargos e
documentos normativos para o seu fornecimento e rececdo. Estdo em vigor os seguintes
documentos:

Regulamento das Caracteristicas e Condi¢Ges de Fornecimento e Rececdo dos Cimentos,
Decreto-Lei n.2 208/85, de 26 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.2 85/92, de 7 de Maio;

Regulamento da Marca Nacional de Conformidade com as Normas de Cimento, Portaria
n.2 860/80, de 22 de Outubro e Portaria n.2 50/85, de 25 de Janeiro;

Norma Portuguesa NP-2064 - Cimentos. DefinicBes, classes de resisténcia e
caracteristicas;

Norma Portuguesa NP-2065 - Cimentos. Condi¢des de fornecimento e rececdo;
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Norma Portuguesa NP - 4220 - Pozolanas para Betdo. Defini¢bes, especificacles e
verificacdo da conformidade.

O cimento deve ser de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado de forma
a ser bem protegido contra a humidade. O cimento deve ser fornecido a granel ou,
excecionalmente, em sacos.

O armazenamento de cimento fornecido a granel deverd fazer-se em silos estanques a
humidade e equipados com termdmetros.

Quando fornecido em sacos ndo sera permitido o seu armazenamento a céu aberto mas
somente em locais fechados e ao abrigo da humidade, empilhados sobre um estrado que evite o
contacto dos sacos com o solo e ndo sendo permitidas pilhas com mais de 10 (dez) sacos.

Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos ou que se
encontre mal acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, serdo rejeitados todos os que se
nao apresentem fechados ou com indicios de violagdo.

A quantidade armazenada serd a suficiente para que seja possivel a sua utilizagdo tendo
esta lugar somente apds o conhecimento dos resultados dos ensaios de rece¢ao que permitam
avaliar a sua qualidade. O tempo de armazenamento ndo ultrapassard em regra 90 dias.

Deverdo tomar-se todas as precaugdes para que ndo sejam misturados lotes de cimento
de qualidade ou proveniéncia diferentes. O cimento para uma mesma qualidade de betdo, e para
um mesmo elemento de obra, deverd ser obrigatoriamente da mesma proveniéncia, devendo
esta ser comprovada por certificados de origem.

O cimento a utilizar, de acordo com determinada composicdo dos betbes e argamassas,
ndo podera apresentar caracteristicas de qualidade inferiores as do lote que serviu de base ao
estabelecimento da referida composicdo. Se outra regra ndo vier a ser acordada, o resultado dos
ensaios de determinacdo da resisténcia mecanica a compressdo aos 28 dias sobre argamassa
normal ndo podera ser inferior em 5MPa a média dos valores atribuidos ao referido lote.

O cimento Portland a utilizar nos betdes e argamassas serd da classe de resisténcia 42,5
se outro ndo for referido especificamente na cldusula técnica ou especificacdo aplicavel ao
elemento de construcdo ou parte de obra.

Em alternativa ao cimento Portland recomendado poderd o Empreiteiro propor outros
cimentos que conduzam a melhores condicGes de durabilidade dos betdes e argamassas, desde
que a tal ndo corresponda aumento de encargos para o Dono da obra.

ADJUVANTES E ADITIVOS PARA BETOES E ARGAMASSAS

Na composicdo dos betSes e argamassas poderd o Empreiteiro utilizar, a expensas suas
e observado que seja o disposto na regulamentacdo e normas aplicdveis, adjuvantes e aditivos
cuja necessidade justifique, nomeadamente retardadores ou aceleradores de presa, inclusores
de ar, dispersores, plastificantes, etc.

Os adjuvantes e aditivos a utilizar em bet®es e argamassas tém como objetivo aumentar
a durabilidade, reduzir a retracdo e aumentar a trabalhabilidade sem o recurso ao aumento da
relacdo agua/cimento, a qual ndo devera exceder 0.50.

Nos betdes das pecas a pré-esforcar a aplicacdo de adjuvantes implicard uma justificacdo
muito especial, com base em resultados experimentais devidamente garantidos por laboratdrios
oficiais idéneos

O Empreiteiro devera sempre justificar e submeter a utilizacdo de um adjuvante a
aprovacao da Fiscalizagdo, sem a qual ndo poderdo em caso algum ser utilizado, e devendo para
o efeito apresentar certificado de origem, especificacdo do fabrico, composicdo, certificado de
garantia, condicOes de armazenagem e sensibilidade dos betdes e argamassas a dosagem de
adjuvantes.
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Para além destes elementos poderd a Fiscalizacdo mandar executar os testes necessarios
para verificar que o adjuvante produz, nos betdes ou nas argamassas, o efeito pretendido.
Também deverd ser comprovado ou verificado que o adjuvante tem comportamento neutro em
relacdo as armaduras.

Em zonas de selagem deverdo ser utilizadas argamassas de alta resisténcia, as quais
deverdo ser submetidas a Fiscalizacdo para aprovacdo. Essas argamassas serdo pré-doseadas e
fornecidas prontas a aplicar.

Deve ser evitado o uso de adjuvantes que contenham cloretos, designadamente de
calcio. Se tal ndo for o caso o Empreiteiro deverd demonstrar que a quantidade total de
halogenatos expressos em Cl- no conjunto dos componentes do betdo ou da argamassa, expresso
em percentagem referida a massa do ligante, seja inferior a 0.2.

Os adjuvantes deverdo ser fornecidos de preferéncia no estado liquido.

A percentagem de adjuvante devera ser fixada conforme as recomendagBes do
fabricante, aprovadas pela Fiscalizacdo, e tendo em consideracdo a temperatura ambiente e o
tipo de cimento, devendo ser previamente comprovado o seu desempenho.

Os adjuvantes deverdo ser devidamente armazenados, de modo a ficarem abrigados da
intempérie, humidade e calor. O armazenamento devera possibilitar o uso do adjuvante por
ordem cronoldgica de entrega e devera permitir facil distincdo entre os tipos para se evitar troca
involuntdria.

A eficiéncia dos adjuvantes devera ser previamente comprovada em ensaios
comparativos de pastas, argamassas e betdes preparados com os mesmos materiais empregados
na obra, com e sem o uso de adjuvantes.

Para cada fornecimento de um tipo de adjuvante serd constituida uma amostra
representativa, a da homogeneizacdo de porc¢des retiradas de cada embalagem do lote.

Os adjuvantes que tiverem idade superior a 6 (seis) meses de fabricacdo deverdo
obrigatoriamente ser reensaiados para verificacdo da sua eficiéncia.

Qualquer lote de adjuvante serd rejeitado se ndo atender as condi¢des impostas no
guadro a seguir, condi¢des essas que estdo referidas aos resultados obtidos sem o emprego do
mesmo.

Discriminacdo Incorporador de Ar Retardador de Presa Plastificante

Tempo de inicio de presa

No minimo

Nao mais do que

Nao mais do que

Tempo de fim de presa

No minimo

N&o mais do que

N&o mais do que

Resisténcia a compressdo

Aos 7 dias, no minimo -

Aos 7 dias, no maximo 10% menor

1 hora apds

3 horas e 30 min. apds

3 horas e 30 min. apos

10% menor

1 hora antes

1 hora e 30 min. apos

1 hora antes

1 hora e 30 min. apos

10% maior
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Aos 28 dias, no minimo - - 10% maior
Aos 28 dias, no maximo 10% menor 10% menor

Resisténcia a tragdo

Dias no minimo 3,5%

Dias no maximo -7,0% -3,0% -3,0%

Todos os materiais a ser empregues serdo ensaiados antes da sua aplicacdo de acordo
com as exigéncias das Especificacdes Técnicas. Os ensaios serdo efetuados a cargo do Empreiteiro
num laboratdrio escolhido por este e aceite pela Fiscalizacado.

Serdo mantidos no estaleiro, confiados a guarda da Fiscalizacdo amostras dos materiais ja
aprovados que servirao de padrao.

Além dos ensaios previstos no caderno de encargos, podera a Fiscalizacdo, sempre que o
julgue conveniente, mandar realizar ensaios para verificacdo da qualidade dos materiais.
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CAPITULO I

CONDIGCOES TECNICAS ESPECIFICAS

NOTAS IMPORTANTES

1. Todos os artigos incluem todas as operacdes tendentes ao fornecimento e assentamento
de todos os materiais, sistemas e equipamentos previstos nos projetos. Consideram-se
incluidos nos precos unitarios a apresentar a totalidade dos trabalhos de apoio de
construcdo civil e outros preparatdrios e complementares, de modo a garantir o perfeito
funcionamento das instalaces respetivas. Assim, este articulado deve ser lido em
conjunto com as restantes pecas escritas e desenhadas e fichas técnicas. Devem ainda os
precos unitdrios incluirem os respetivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das
normas e regulamentacdes aplicaveis. Todos os custos de estaleiro devem estar
contemplados no artigo 0.1 Estaleiro e ndo diluidos nos restantes artigos do Mapa de
Quantidades.

2. As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo
apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo enterder-
se associadas ao termo " ou equivalente", podendo ser substituidas por outras marcas,
desde que, apresentem caracteristicas e garantias iguais ou superiores as descritas. Os
precos a apresentar terdo em conta todos os custos necessarios para o cumprimento de
tudo o que estiver definido nos projetos e na legislacdo em vigor, respeitando as regras
de boa construcéo.

3. Paraevitar os danos referidos, o Empreiteiro deve prever o fornecimento e execucao das
protecdes necessarias de todos os equipamentos, elementos, materiais existentes a
manter.

4. O Adjudicatdrio devera incluir nos precos das diferentes naturezas de trabalho, os custos
de aprovisionamento, transportes e depdsito de todos os materiais a incorporar em obra.

5. Deverdo ainda ser considerados incluidos no preco da Empreitada, todos os trabalhos de
inspecGes, sondagens, sinalizacdo temporaria de transito previstos nas normas
regulamentares aplicdveis, neste Caderno de Encargos e nos Projetos de Execucdo
patenteados a concurso da Empreitada.

6. Estdaindaincluido no preco da empreitada os trabalhos de limpeza final de obra, incluido
o fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de
elevacdo necessarios a limpeza de pavimentos, muros, paredes, fachadas de edificios,
portas e janelas, mobilidrio urbano, sinais de transito, outros equipamentos, bem como
tudo o que faz parte da presente empreitada, tudo devidamente executado por pessoal
especializado e adequado as tarefas a realizar.

7. Nos artigos referentes a pavimentacdes consideram-se incluidos todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a correta concordancia entre os pavimentos, provisorios ou
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definitivos, executados e os pavimentos adjacentes ndo intervencionados, de forma a
possibilitar a circulacdo em condi¢des de conforto e seguranca de pessoas e veiculos.

ESTALEIRO GERAL

ESTALEIRO GERAL

Execucdo de montagem de estaleiro, adequado a natureza dos trabalhos a executar e a dimensdo
da obra, incluindo instalac®es para a direcdo da obra, para a fiscalizacdo, para os trabalhadores e
posto médico. Tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, salubridade e seguranca no
trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de seguranca no trabalho e nas
determinacdes para este tipo de instalacdes.

Critério de medicdo: unidade.

MANUTENCAO, EXPLORACAO E CONSERVACAO DE ESTALEIRO

Manutencdo, exploracdo e conservacdo de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessarios
para garantir a seguranca de todas as pessoas e bens afetos 4 obra ou que circulem no estaleiro,
limpeza do local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral de acordo com
regras gerais de higiene e seguranca no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho, policiamento se
necessario, encargos com agua, energia elétrica, redes de voz e dados, bem como todos os
demais encargos inerentes a este tipo de instalacdo.

Critério de medicdo: unidade.

DESMONTAGEM DE ESTAEIRO

Execucdo da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condicdes,
sendo iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no inicio, incluindo a reposicdo de
pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes.

Critério de medicdo: unidade.

POLICIAMENTO DA ZONA DE INTERVENCAO

Execucgdo do policiamento da zona de intervencdo, durante o prazo de execu¢do da empreitada,
em hordrio normal ou suplementar, em regime diurno ou noturno, executado por agentes da
autoridade devidamente certificados para o efeito.

Critério de medicdo: unidade.

PLACA DE OBRA

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacdo, segundo modelo a definir pelo Dono
da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario
com mencdo do respetivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados
relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislacgdo em vigor
nomeadamente o previsto no art2. 3482 do Dec-Lei n.2 18/08 de 18 Dezembro.

Dimensdes da placa: 2,00 x 1,20 m.

Critério de medicdo: unidade.

Pégina 19 de 31



REQUALIFICAGAO DO ESPAGO EXTERIOR - LOGRADOURO DO BAIRRO DAS CAIXAS - RUA JOAO LUCIO

VEDAGAO DE OBRA
VEDACAO
Execucdo de vedacdo de todas as varias zonas a intervencionar com painéis de rede
electrozincada, implementada tendo em atencdo a execucdo da obra por diversas fases de
intervencdo com a consequente e necessdria mudanca de localizacdo e implantagdo, incluindo
estrutura de suporte em perfis tubulares, sapatas em betdo igualmente amoviveis, bem como o
fornecimento e a instalacdo de painéis e marcas de proteccdo e de seguranca de modo a garantir
a seguranca de pessoas e bens que circulem nas proximidades da vedacdo.
Vedacao:

Tipo: BEKAERT ou equivalente

Altura da vedacdo: 2,00 m
Desenvolvimento e local de implantagao: A definir pelo Dono da Obra, de acordo com o
faseamento previsto para a empreitada

Critério de medicdo: metro linear

PORTOES PARA VIATURAS

Execucdo dos portdes em painéis de rede electrozincada, necessarios para garantir e controlar o
acesso ao interior das zonas vedadas onde decorrem os trabalhos das viaturas e equipamentos
afetos a obra, incluindo a sua rotatividade em consonancia com a rotacdo da vedacdo, incluindo
0S apoios necessarios.

Tipo: BEKAERT ou equivalente

Dimensdes: as necessarias a garantir a sua funcionalidade

Critério de medicdo: unidade.

PORTOES

Execucdo de portdes em painéis de rede electrozincada, para garantir e controlar o acesso ao
interior das zonas vedadas onde decorrem os trabalhos dos trabalhadores e visitantes, incluindo
a sua rotatividade em consonancia com a rotagao da vedacdo, incluindo os apoios necessarios.
Tipo: BEKAERT ou equivalente

Dimensdes: as necessarias a garantir a sua funcionalidade

Critério de medicdo: unidade.
DESMONTAGEM DE VEDACAO
Execucdo da desmontagem de todas as vedacdes edificadas durante a execucdo da empreitada,
incluindo a remocdo dos materiais, bem como a reposi¢cdao dos revestimentos nas condi¢des
iniciais, incluindo ainda todos os fornecimentos e materiais necessarios. Tudo devidamente

executado por pessoal especializado.

Critério de medicdo: unidade.

Pégina 20 de 31



REQUALIFICAGAO DO ESPAGO EXTERIOR - LOGRADOURO DO BAIRRO DAS CAIXAS — RUA JOAO LUCIO

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos em vigor sobre seguranca e saude e Plano de Seguranca e Saude, quer para o
estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e
montagem de equipamentos e servigos. Tudo devidamente executados por pessoal especializado
e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor quer pela entidade de
seguranca do Dono da Obra e Fiscalizacado.

Critério de medicdo: unidade.

PREPARACAO DA OBRA

Execucdo de todo o trabalho de desenho de preparacdo da obra tendo em vista a execucdo
correta dos trabalhos previstos no projeto levado a concurso, nomeadamente a coordenacao das
instalacBes técnicas especiais e outras que se tornem essenciais ao desenvolvimento da obra. Os
desenhos de preparacdo da obra devem ser objeto de aprovacdo prévia por parte do projetista e
da fiscalizacdo. Os desenhos devem ser elaborados em formato DWG, e entregues, depois de
aprovados, ao Dono de Obra.

Critério de medicdo: unidade.
DEMOLICOES

DESMATACAO DE VEGETACAO

Execucdo de limpeza e desmatacdo de vegetacdo densa das espécies NAO aproveitdveis (cana,
arvores pequeno porte, arbustos, etc.) da zona de intervencdo, incluindo saneamentos,
levantamento das espécies a remover, arranque (com remocdo de raizes), com corte da parte
aérea, escavacado, remocao da raiz e toica se necessario, remocao de ervas e arbustos infestantes,
bem como em toda a area de intervencdo serd alvo de limpeza de todas as infestantes (canas,
etc.) segundo o previsto em projeto e indicacbes da fiscalizacdo, de entulhos e lixos, materiais
estranhos, etc. existentes na zona de intervencdo, colocagdo do terreno as cotas prevista de
projeto se necessario, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e
encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD

Critério de medicdo: metro quadrado

DESMATACAO GERAL DAS ESPECIES

Execucdo de limpeza e pequena desmatacdo geral das espécies NAO aproveitaveis (arbustos, etc.)
da zona de intervencdo, incluindo saneamentos, levantamento das espécies a remover, arranque
(com remocdo de raizes), com corte da parte aérea, escavagdo, remocdo da raiz e toica se
necessario, remocdo de ervas e arbustos infestantes, bem como saibro em zona de passagem,
em toda a area de intervencédo sera alvo de limpeza de todas as infestantes (canas, etc.) segundo
o previsto em projeto e indica¢des da fiscalizacdo, de entulhos e lixos, materiais estranhos, etc.
existentes na zona de intervencdo, colocacdo do terreno as cotas prevista de projeto se
necessario, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento
e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD

Critério de medig¢do: metro quadrado
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LEVANTAMENTO MOBILIARIO URBANO

Execucdo de levantamento cuidado da totalidade do mobilidrio urbano existente em toda a area
de intervencdo, incluindo demoli¢cdes necessarias, meios de elevacao, limpeza, arrumo e remocao
para local de depdsito a designar pelo Dono de Obra ou para entrega as concessionarias quando
aplicavel, demolicdo da base de assentamento, remocdo das infraestruturas de alimentacdo ou
abastecimento, bem como remocdo dos materiais sobrantes ndo aproveitdveis a destino final
situado fora da zona de obra e em local a responsabilidade do adjudicatario. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado segundo especificacdes do Dono de Obra ou das
concessionarias.

Critério de medicdo: unidade

DEMOLICAO DE CALCADINHA DE CUBOS DE VIDRACO

Execucdo da demolicdo do revestimento de pavimento existente em calgadinha de cubos de
vidragco branco, com aproveitamento total dos cubos, utilizando para o efeito equipamento
adequado, sendo o levantamento manual e cuidado sempre que existam infra-estruturas,
incluindo limpeza e arrumo temporario devidamente acondicionado dos cubos no local da obra,
camadas de assentamento, base e sub-base, estas sem qualquer aproveitamento, eventuais
fundacdes em betdo e/ou masame que existam sob o revestimento, remocao das camadas de
assentamento, base e sub-base, preparacdo (tapamento de covas, selagem de fendas,
regularizacdo, etc.), bem como triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte, descarga
e espalhamento em destino final certificado, situado fora da zona da obra, licenciado para o efeito
e em local a responsabilidade do adjudicatdrio.

Critério de medicdo: metro quadrado.

DEMOLICAO DE BETAO

Execucdo da demolicdo do revestimento de pedonal existente, em betdo betuminoso/massame
betdo, tudo sem qualquer aproveitamento, utilizando para o efeito equipamento adequado,
sendo o levantamento manual e cuidado sempre que existam infraestruturas, incluindo
escavacdo e remocdo das camadas de base e sub-base, triagem (por tipologia de materiais), bem
como remoc¢ao dos materiais sobrantes para destino final certificado, carga, transporte, descarga
e espalhamento em destino final, situado fora da zona da obra, licenciado para o efeito e em local
a responsabilidade do adjudicatario.

Critério de medicdo: metro quadrado.

DEMOLICAO DE LANCIS

Execucdo da demolicdo do lancil existente, em cantaria de vidraco, sem qualquer aproveitamento
quer da cantaria quer do material da fundacdo, utilizando para o efeito equipamento adequado,
sendo o levantamento manual e cuidado sempre que existam infra-estruturas, incluindo a
fundacdo existente em betdo e/ou massame de betdo, preenchimento do volume por esta
ocupado com material selecionado se necessario, bem como remocdo dos materiais sobrantes
para destino final certificado, carga, transporte, descarga e espalhamento em destino final,
situado fora da zona da obra, licenciado para o efeito e em local a responsabilidade do
adjudicatario.

Critério de medicdo: metro quadrado.
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MOVIMENTO DE TERRAS

DECAPAGEM DO TERRENO

Execucdo de decapagem do terreno (medida cautelar), para obtencdo da terra viva necessaria,
gue incidird nas zonas de solos ricos em matéria organica, qualquer que seja a sua espessura,
sendo esta armazenada em pargas com altura ndo superior a 1,50m e largura ndo superior a
4,00m, na sua face superior, protegidas com vedacdo apropriada, sendo as mesmas valorizadas
através da incorporacdo de fertilizantes, tudo de acordo com o previsto em projeto e em projeto,
incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de
empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas, bem como rega e compactacao mecanica
das bases de modo a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, para receber os respetivos
revestimentos.

Espessura considerada: 0,20m (ou outra a aferir em obra, considerando o aproveitamento de
50% (a restante sera levanda para local segundo o previsto em PPG)

Nota importante: Deverd ser considerado como BOM solo (apds sele¢do), +/-50% do volume
abaixo indicado, sendo o restante NAO aproveitado objeto de remoc3o do local da obra, segundo
0 previsto em PPG.

Critério de medicdo: metro cubico

ESCAVACAO

Escavacdo Geral em terreno de qualquer natureza em execucdo de modelacdo de terreno para
as curvas de nivel de projeto, incluindo compactacdo do fundo da caixa de modo a obter 95% do
ensaio de Proctor Modificado.

Critério de medicdo: metro cubico

ATERRO

Execucdo de Aterros com terras anteriormente escavadas no local da obra, devidamente isentas
de argila, pedras, torrGes e raizes, por camadas de 0,20m, incluindo movimentacdo, rega e
compactag¢do manual ou mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado.

Critério de medicdo: metro cubico

REMOCAO DE MATERIAIS SOBRANTES

Remocdo de materiais sobrantes e provenientes de anterior escavacdo, incluindo triagem (por
tipologia de materiais se necessario), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos (PPG).
Empolamento: NAO considerado (devendo o adjudicatario considerar o seu custo no preco por
m3 apresentado)

Critério de medicdo: metro cubico
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MODELAGAO DO TERRENO

Execucdo de modelacdo do terreno na drea de intervencdo prevista para as diversas zonas em
funcdo dos revestimentos e respetivas estruturas de pavimentos a executar, de modo a alcancar
as cotas de projeto para o fundo das caixas, incluindo trabalhos de desmonte e escavagdo em
terreno de qualquer natureza, execucdo de aterros com produtos da anterior escavacao se estes
se mostrarem convenientes, depois de isentos de pedras, torrdes e raizes e quando o volume do
aterro o exigir utilizacdo de produtos provenientes de empréstimo, carga, transporte, descarga e
espalhamento em remocdo de materiais sobrantes a destino final situado fora da zona da obra e
em local a responsabilidade do adjudicatdrio, demoli¢cdo de todos os elementos construtivos que
se encontrem enterrados na camada a desmontar da area de intervencdo, tudo sem qualquer
aproveitamento, bem como rega e compactacdo mecéanica de modo a obter 98 % do ensaio de
Proctor Modificado.

Cota de referéncia: A cota da base do leito da caixa previsto para os diversos tipos de pavimentos
a executar.

Critério de medicdo: metro quadrado

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

COMPACTACAO MECANICA DO TERRENO

Execucdo de compactacdo mecéanica da base de solo/terreno natural existente sob as areas a
revestir, executada imediatamente antes de proceder ao enchimento das camadas da estrutura
do pavimento, incluindo prévia escarificagdo, bem como rega. Tudo de modo a obter 98% do
ensaio de Proctor Modificado.

Critério de medicdo: metro quadrado

SUB-BASE EM BRITA COMPACTADA

Fornecimento e colocacdo em obra de camada de sub-base em brita compacta n.1, incluindo
carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactagdo mecanica de modo a obter 98%
do ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada apds compactacdo: 0,15 m

Critério de medig¢do: metro quadrado

BASE EM AGREGADO BRITADO

Fornecimento e colocacdo em obra de camada de base em agregado britado de granulometria
extensa (ABGE) incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactagdo
mecanica de modo a obter 98% do ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada apds compactagdo: 0,05 m

Critério de medicdo: metro quadrado
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BASE EM BRITA DRENANTE

Fornecimento e colocacdo em obra de camada de brita drenante grossa, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento, rega e compactacdo mecanica de modo a obter 98% do
ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada apds compactacdo: 0,15 m

Critério de medicdo: metro quadrado

ALMOFADA DE EM AREIA DO RIO

Execucdo de almofada em areia do rio, devidamente isenta de pedras, torrdes e raizes, tracada
com cimento ao traco 1:4 em volume, incluindo carga, transporte, descarga espalhamento e
nivelamento. Camada com 0,03 m de espessura

Critério de medicdo: metro quadrado

ALMOFADA PARA CALCADA EM AREIA DO RIO

Execucdo de almofada de calcada em areia do rio, devidamente isenta de pedras, torrdes e raizes,
tracada com cimento ao traco 1:4 em volume, incluindo carga, transporte, descarga
espalhamento e nivelamento.

Camada com: 0,05 m de espessura

Critério de medicdo: metro quadrado

CALCADA EM CUBOS DE PEDRA

Fornecimento e assentamento de calcada com cubos de pedra, devidamente assente sobre
almofada de assentamento, incluindo o fornecimento e o assentamento da pedra, bem como
faixa de remate e transicdo de revestimentos macicada, refechamento de juntas com mistura a
seco de cimento e areia ao traco 1:3 em volume, rega e compactacdo manual ou mecanica, bem
como trabalhos de varredura e de limpeza final. Tudo devidamente executado por pessoal
especializado.

Pedra: Granito igual ao existente

Dimensdes: 5/7 cm de aresta

Estereotomia: A indicada em projeto

NOTA IMPORTANTE: Considera-se incluido no presente artigo o fornecimento de pedra para
execucdo de uma fiada em cubos pedra de vidrago rijo para demarcacdo dos lugares de
estacionamento

Critério de medig¢do: metro quadrado

CALCADA EM CUBOS DE VIDRACO

Execucdo de reassentamento de calcada com cubos de vidrago anteriormente levantados na area
de intervencdo da obra, devidamente assente sobre almofada de assentamento, incluindo
limpeza e lavagem das pecas se necessario, fornecimento das pecas deterioradas, partidas ou em
falta por novas unidades iguais as existentes, bem como faixa de remate e transicdo de
revestimentos macicada, refechamento de juntas com mistura a seco de cimento e areia ao traco
1:3 em volume, rega e compactacdo manual ou mecanica, bem como trabalhos de varredura e
de limpeza final. Tudo devidamente executado por pessoal especializado.

Dimensses: As existentes (+/- 5/7 cm de aresta)

Estereotomia: Ndo aplicavel

Critério de medig¢do: metro quadrado

Pégina 25 de 31



REQUALIFICAGAO DO ESPAGO EXTERIOR - LOGRADOURO DO BAIRRO DAS CAIXAS — RUA JOAO LUCIO

BETAO COLORIDO

Fornecimento e colocacdo de betdo colorido, poroso com acabamento anti-derrapante e aditivo
colorido a definir, inclui execucdo de juntas de dilatagcdo em borracha butilica 7mm espessura,
inclui cortes necessarios, bem como remocao dos produtos sobrantes a destino final certificado
conforme definido no Plano de Residuos.

Tipo: O indicado em projecto

Cor: A definir

Espessura: 0,07m (minimo)

Critério de medicdo: metro quadrado

BAGO DE ARROZ

Fornecimento e colocacdo em obra de camada superficial em bago de arroz, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento, rega e compactacdo mecanica de modo a obter 98% do
ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada apds compactacdo: 0,15 m

Critério de medicdo: metro quadrado

LANCIL EM CANTARIA

Fornecimento de lancil em cantaria, devidamente assente com argamassa de cimento e areia ao
traco 1:4 em volume, incluindo rebaixos em zonas de passadeiras, pecas para trocos retos e
trogos curvos com os raios e dimensdes definidos em projeto, refechamento de juntas com
aguada de cimento, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza quando necessario,
regularizacdo do fundo da caixa, remocdo de terras sobrantes ndo aproveitaveis a destino final
certificado, situado fora da zona de obra e em local a responsabilidade do adjudicatario, execucdo
de fundacdo e assentamento em betdo simples, cofragem, descofragem e vibragdo mecanica,
bem como todos os cortes, trabalhos e fornecimentos necessarios. Tudo devidamente executado
por pessoal especializado e de acordo com especificacdes e pormenores de projeto.

Cantaria: Pedra de vidraco rijo, 12 categoria

Acabamento da cantaria: Conforme definido em projeto

Seccdo e perfil da pecga de cantaria: Com 12 cm de largura e altura de 25 cm

Classe do betdo da fundagdo: C 12/15 (XO(P); CI 1,0; dméx 25; S 2

Secc¢do da almofada de assentamento: Conforme indicado em projeto

Espelho a vista: Varidvel conforme definido em pormenores de projeto

Desenvolvimento: Alinhamentos retos e curvos conforme definido em projeto

Critério de medic¢do: metro linear

LANCIL DE REMATE EM CANTARIA

Fornecimento de lancil remate em cantaria, devidamente assente com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 em volume, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento,
abertura de caixa em terreno de qualquer natureza quando necessario, regularizacdo do fundo
da caixa, remocdo de terras sobrantes ndo aproveitaveis a destino final certificado, situado fora
da zona de obra e em local a responsabilidade do adjudicatario, execucdo de fundacgdo e
assentamento em betdo simples, cofragem, descofragem e vibracdo mecéanica, bem como todos
os cortes, trabalhos e fornecimentos necessarios. Tudo devidamente executado por pessoal
especializado e de acordo com especificacdes e pormenores de projeto.
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Cantaria: Pedra de vidraco rijo, 12 categoria

Acabamento da cantaria: Conforme definido em projeto

Seccdo e perfil da peca de cantaria: Com 8 cm de largura e altura de 25 cm
Classe do betdo da fundacdo: C 12/15 (XO(P); Cl 1,0; dmax 25; S 2

Seccdo da almofada de assentamento: Conforme indicado em projeto
Espelho a vista: Varidvel conforme definido em pormenores de projeto
Desenvolvimento: Alinhamentos retos e curvos conforme definido em projeto

Critério de medig¢do: metro linear

EQUIPAMENTO E MOBILIARIO URBANO

EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL

Fornecimento e assentamento dos equipamentos abaixo indicados, incluindo abertura e
tapamento de caixa em terreno de qualquer natureza para execucdo de macicos de fundacdo e
ancoragem, remocdo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em local
a responsabilidade do adjudicatario, execu¢do de macigos de fundacdo e ancoragem em betdo
simples, todas as ancoragens e fixacBes ao pavimento, bem como todos os trabalhos
preparatorios e de acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indicacdes do
fabricante e assente por pessoal especializado.

Critério de medicdo: unidade

VEDACAO

Fornecimento e assentamento de vedacado, constituida por sulipas cravadas no terreno, incluindo
abertura de cabouco em terreno de qualguer natureza, inclui tapamento e compactacao, bem
como fundacdo em betdo podre, remocdo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da
zona da obra e em local a responsabilidade do adjudicatario, execugao de macicos de fundacgdo e
ancoragem em betdo simples, todas as ancoragens e fixacGes ao pavimento, bem como todos os
trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indicacGes
do fabricante e assente por pessoal especializado.

Afastamento entre pecas: o indicado em projeto

Altura visivel: 1,00m

Critério de medicdo: metro linear

PORTAO DE FOLHA SIMPLES

Fornecimento e assentamento de Portdo de folha simples em prumos de madeira de casquinha
vermelha com secc¢do de 0,14x0,07, incluindo abertura de caixa em terreno de qualquer natureza
para execucdo de macicos de fundacdo e ancoragem, remocdo de materiais sobrantes a
vazadouro situado fora da zona da obra e em local a responsabilidade do adjudicatario, execucao
de macicos de fundacgdo e ancoragem em betdo simples, todas as ancoragens e fixa¢cdes ao
pavimento, dobradicas, ferragens, e todos os acessoérios necessarios ao seu funcionamento, bem
como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo devidamente montado
segundo indicacGes do fabricante e assente por pessoal especializado.

Dimensdes:1,00 x 1,00m
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Critério de medicdo: unidade

PLACA DE REGRAS DE UTILIZACAO

Fornecimento e assentamento de Placa de Regras de Utilizagdo do parque, incluindo abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza para execucdo de macicos de fundacdo e ancoragem,
remocdo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em local a
responsabilidade do adjudicatdrio, execucdo de macicos de fundacdo e ancoragem em betdo
simples, todas as ancoragens e fixacdes ao pavimento, bem como todos os trabalhos
preparatorios e de acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indicacdes do
fabricante e assente por pessoal especializado.

Tipo: O indicado em projeto

Modelo: Idem

Dimensdes: As indicadas em projeto

Critério de medicdo: conjunto

BEBEDOURO

Fornecimento e assentamento de bebedouro, incluindo montagem, dispositivo de utilizacdo com
abertura por pressdo e fecho automatico, ralo de esgoto em aco inox ou latdo cromado, todos os
acessorios e fornecimentos necessarios para ligacdo a rede de dguas e esgotos situados no
pavimento junto ao bebedouro, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza para
execucdo dos macicos de fundacdo e ancoragem, remocao dos materiais sobrantes a vazadouro
situado fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatdrio, execu¢cdo de macicos de
fundacdo e ancoragem em betdo simples, todas as ancoragens e fixacdes ao pavimento, bem
como todos os trabalhos preparatdrios e de acabamento final, inclui ligacdo a rede de 4guas e
esgotos. Tudo devidamente montado segundo indicacdes do fabricante e assente por pessoal
especializado.

Tipo: O indicado em projeto

Modelo: Idem

Acabamento: [dem

Dispositivo de utilizagdo: Idem

Critério de medicdo: unidade

BANCOS

Fornecimento de bancos para fixacdo ao pavimento, incluindo abertura de caixa em terreno de
qualquer natureza para execu¢do de macico de fundagdo e ancoragem, remocdo de materiais
sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em local a responsabilidade do
adjudicatdrio, execucdo de macicos de fundacdo e ancoragem em betdo simples, todas as
ancoragens e fixacBes ao pavimento, bem como todos os trabalhos preparatérios e de
acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indica¢des do fabricante e assente por
pessoal especializado.

Tipo: Modderno da BRICANTEL ou equivalente

Critério de medicdo: unidade

ESPACOS VERDES

Pégina 28 de 31



REQUALIFICAGAO DO ESPAGO EXTERIOR - LOGRADOURO DO BAIRRO DAS CAIXAS — RUA JOAO LUCIO

TERRA VEGETAL

Execucdo de espalhamento de terra vegetal anteriormente aproveitada (considerando o
aproveitamento de 50%, a verificar em obra), proveniente da camada superficial dos terrenos,
devidamente isenta de pedras, torrées, raizes, com composicdo uniforme e textura franca,
incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, despedrega, cava e ligeira compactacao,
incluindo modelacdo final do terreno e ainda fertilizagdo com adubo adequado as espécies
vegetais a semear. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e devidamente
certificado para a tarefa a desenvolver.

Espessura da camada: 0,20 m

Critério de medicdo: metro cubico

TERRA VIVA — ZONAS AJARDINADAS

Fornecimento e colocacdo na zona ajardinada de terra vegetal viva, proveniente da camada
superficial de terrenos de mata ou camada ardvel de terrenos agricolas, devidamente isenta de
pedras, torrdes, raizes, com composicdo uniforme e textura franca, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento, despedrega, cava e ligeira compactacdo, incluindo modelacdo final do
terreno e ainda fertilizacdo com adubo adequado das espécies vegetais a semear. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e devidamente certificado para a tarefa a
desenvolver.

Espessura da camada: 0,20 m

Critério de medicdo: metro cubico

SEMENTEIRA DE PRADO

Execucdo de Sementeira de prado de sequeiro por processo manual ou mecéanico, segundo
espécies e densidade a seguir descriminadas, apds prévia regularizacdo por ancinhagem, seguida
de ligeira compactagdo com cilindro do Tipo "CROSS KILL" com 150 Kg/ml de geratriz, incluindo
recobrimento das sementes por ancinhagem, seguido de rolagem com rolo normal, bem como
12 rega com 4gua bem pulverizada e distribuida com cuidado e regularidade. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado segundo as boas normas da arte.

Espécies e Densidades a semear: A definir pelo projetista e/ou Dono de Obra

Critério de medig¢do: metro quadrado

ABERTURA DE COVAS

Execucdo de abertura manual ou mecénica de covas de arvores NOVAS (em caldeira e/ou zona
verde) em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacdo para a superficie, secagem da caixa,
remocdo de dguas eventuais, entivacdo se necessario, escarificacdo dos paramentos laterais e
soleira numa profundidade de 0,10 m, bem como remog¢do dos materiais sobrantes a vazadouro
situado fora da zona da obra e local a responsabilidade do adjudicatario.

Dimensodes: 1,20 x 1,20 x1,20m

Critério de medicdo: metro cubico
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TERRA VIVA EM CALDEIRASS DE ARVORES

Fornecimento e colocacdo de terra viva em caldeiras de arvores NOVAS, de caracteristica
indicadas em projeto, proveniente da camada superficial de terrenos de mata ou de camada
aravel de terrenos agricolas, devidamente isenta de pedras de dimens®es superiores a 50 mm,
torrdes, raizes, materiais organicos ou detritos com composicdo uniforme e textura franca, bem
como fertilizacdo segundo o especificado em projeto, carga, transporte, descarga, espalhamento
e regularizagao de acordo com as cotas e inclinagbes de projeto.

Dimensodes: 1,50 x 1,50 x1,50m

Critério de medicdo: metro cubico

ARVORES

Fornecimento e plantacdo de arvores sas, bem configuradas de acordo com a sua dimensao e
espécie, incluindo execucdo de caldeira para rega e 12. rega, tutoragem com varas de pinho
tratado seccdo "oitavada @ 0,08x2,50m em tripé segurando a drvore aos tutores por meio de
cintas eldsticas, tudo de acordo com o previsto em projeto.

Quanto as dimensdes, altura (h) e P.A.P. deverdo possuir as seguintes discriminadas para cada
espécie segundo o previsto em projeto.

PAP: 16/18

AN - Acer Negundo Variegatum

CA - Celtis Australis

PA - Prunuis Avium

PC - Prunus Cerasifera var. atropurpurea

Pl - Pinus Canariensis

Critério de medicdo: unidade

ARBUSTOS
Fornecimento e plantagdo arbustos e herbaceas, com caracteristicas de acordo com cada
espécie, com plumagem, flecha intacta, incluindo abertura de cova de dimensGes previstas,
tapamento da mesma com terra vegetal de acordo com o artigo anterior, execucdo de caldeira
para rega e 12. rega, incluindo fertilizantes e corretivos orgdnicos/minerais de acordo com o
previsto em projeto, tutores se necessario, tudo de acordo com as boas normas de execugao.
Plantacdo de arbustos e herbaceas em vasos:
- Arbustos - Vasos de 5L
- Herbdceas - Vasos de 3L
BT - Berberis thunbergii
JO - Juniperus oxicedrus
LM - Lantana montevidensis
LS - Lavandula stoechas
PG - Punica granatum
PP - Pelargonium peltatum
PT - Phormium tenax
RO - Rosmarinus officinalis
SC - Spiraea cantoniensis
SCH - Santolina Chamaecyparissus
SS - Salvia splendens
VT - Viburnum tinus
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Lc - Lantana Camara
Mc - Myrtus Communis

Critério de medicdo: unidade

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

AJUSTAMENTO DAS COTAS DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE VISITA

Execucdo do ajustamento da cota altimétrica de todas as tampas das caixas de visita existentes
em zona de passeios (na drea de intervengdo que interfiram com a intervengdo proposta), tendo
em vista a sua compatibilizacdo com as novas cotas altimétricas previstas para os novos
pavimentos incluindo, levantamento da tampa existente, execucao de golas em betdo armado,
reassentamento das tampas anteriormente levantadas, substituicdo das mesmas caso estas se
encontrem danificadas, partidas ou em falta, bem como todos os demais trabalhos e
fornecimentos necessarios. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e segundo
indicacdes da fiscalizagdo e/ou Dono de Obra.

Infraestruturas consideradas: Redes de energia elétrica, telecomunicacdes, dgua e gas.

Critério de medicdo: unidade

DIVERSOS

LIMPEZA GERAL DE OBRA

Execucdo de limpeza geral da obra, entulhos, materiais sobrantes resultantes dos trabalhos
desenvolvidos pela presente empreitada ou outras substancias impréprias existentes nas areas
pedonais, viarias e ou verdes, no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilizagdo plena da area
de intervencdo), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.

Critério de medicdo: unidade

Lisboa 23 de novembro de 2020
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