Calgada de cubos de calcario 0,05/0,07m

Areia e cimento ao trago 1:5 com 0,05 de espessura
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Aglomerado britado de granulometria extensa 0,05m de espessura

Terreno bem compactado

N Poste de madeira tratada 10cm @ o y \ \ \
) Vedagédo em rede de malha plastificada N K\ \\ /\\ \\\,\\\{<\\//\\\///\\\//\\/ /\/\//\//
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Camada de betdo poroso, com acabamento anti-derrapante e aditivo colorido a definir

com 0,07m de espessura minima
Fundagao em brita compactada n°1 com 0.15 de espessura minima
Terreno bem compactado »
> __Juntas de dilagdo em borracha butilica 7mm

de espessura

o ——__ Terreno natural
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P - PORMENOR DA VEDACAO EM REDOR DOS TALHOES HORTICOLAS ESC.1/20 - - Bet&o poroso
P - PORMENOR DA VEDACAO E PORTAO DOS TALHOES HORTICOLAS

e de madeira tratada em autoclave, @ 10cm
para suporte da vedag&o das hortas, fixa em fundagéo de betdo

050

Poste de madeira tratada 10cm @

Vedacdo em malha elastica com 1,40m. de altura

05}

Torneira de jardim 3", saida 1"

Sulipa de madeira (24x10x100)

lancil em tronco de madeira tratada em autoclave, diam.10 cm

lancil em tronco de madeira tratada em autoclave, diam.10 cm
Terra viva
Pavimento em grevilha 2 em camada de 0.10 m
_______________ Terreno natural
i Tout-venatem camada de 0.10m. [ | e e e Fundagéo de betao \/><>
\ \\"‘% L Esteriotomia calgada Esteriotomia deck
=== =E=—= | Fundacéo de betéo Beto de limpeza
______ || Betdo de limpeza
P - PORMENOR DA INSTALGAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AS HORTAS )
P - PORMENOR DO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA VEDAGCAO NOS CANTOS
Pormenor dos caminhos nas hortas "a"'cl'\ca"ta”a . ament
P - PORMENOR DO PAVIMENTO EM GREVILHA ESC.1/20 [ decmento e arern de raco 14 0.20
i Fundagédo em betao simples
NOTA TECNICA DA VEDAGAO: 0,25 x 0,30m de secgdo
Vedac&o em rede de malha elastica ref.60/40/11 com 1.40m. de altura, malha 60x60mm e arame de 2,00mm. plastificada a cor cinza. E /\
Fixag&o realizada com recurso a agrafos vr 22 zincadas, com arame liso 12/8 plastificado, também a cor cinza, incluindo guia superior e e e I e = R ’ ALVALADE
superior e inferior de sustentac&o da rede, devidamente esticada. A rede é fixa com prumos de madeira afastados entre si 2,00m. EpiilniL T il ‘ I 2 fe
NOTA TECNICA DA VEDAGAO: Zrze TNl i

Portdes executados com ripas de madeira de (1,40x 0,10x 0,01)m. com tratamento em autoclave , colocadas com afastamento de 0,10m. entre si EE y / \ //\\ //\\ //\ /
e duas ripas de travamento posterior. Fecho superior e inferior embutido no toro de madeira lateral, cujos orificios deverao ser perfeitamente executados a medida v \
e sistema simples de fecho com cadeado no fecho superior. Inclui 5 cpias de chaves. T \\

EM CASO OE ACIDENTE CONTACTE: 112
IDADE MiNIMA E MAXIMA
DOS UTILIZADORES: 3 A0S 12 ANOS

PCR 1
Remate de pavimento em lancil calcario

O .

REQUERENTE
L JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
-l
Placa parque infantil tipo —— 020 ——
Vedagao parque infantil traves de madeira 0.20cm x 1.00m Totem Porto .
MI105 da brincantel ou equivalente
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Arq. Paisagista Francisco Maia | n° sécio APAP: 1362

PROJETO
REQUALIFICAGAO DO ESPACO EXTERIOR
Logradouro Bairro das Caixas - Rua Jodo Lucio
LOCAL
ALVALADE
DESIGNAGAO
Promenores Pavimentos
ESPECIALIDADE FASE B
Arquitetura Paisagista PROJETO EXECUCAO
N° PROJETO ANEXO 6
0BS. DATA
10.2020
ESCALA
1.20

N

D



AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
Sistema de fixação oculta com peça em Inox 

AutoCAD SHX Text
Sarrafos em madeira de IPÊ

AutoCAD SHX Text
Deck de madeira com tábuas em IPÊ
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