
 

 

EMPREITADA DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GELO LAMINADO DO 

MERCADO DE ALVALADE 

 

O objetivo da presente empreitada é a promover a reparação do sistema de produção de gelo 

laminado do Mercado de Alvalade, sito na Av. Rio de Janeiro, em Alvalade. 

O sistema de produção de gelo laminado é composto por duas máquinas de produção de gelo 

laminado, dando apoio à venda dos comerciantes, nomeadamente de pescado. Face à idade dos 

equipamentos e por forma a garantir a produção mínima exigida, torna-se necessário promover 

a reparação do sistema existente, que apresenta patologias graves, comprometendo o seu 

funcionamento a curto prazo. 

Assim torna-se necessário levar a cabo a substituição de uma das máquinas de produção de gelo 

laminado, assim como todos os trabalhos prévios, que se revelem necessários 

O equipamento é composto por um cilindro vertical fixo de dupla +parede, isolado 

exteriormente, e no interior do qual se evapora o gás refrigerante. A sua face interna é gelada 

continuamente com água, uma parte congela e o excedente é reconduzido à parte inferior, para 

uma cuba de recuperação, onde se mistura coma água sindo do sistema de abastecimento e 

recircula por intermedio de uma bomba. 

O sistema é equipado com um raspador de dentes helicoidais, que ao girar sobre si próprio 

desprende o gelo que cai, seco e sub-arrefecido no silo de armazenagem. 

 

Trabalhos a desenvolver 

A reparação do sistema de produção de gelo laminado, engloba a realização das seguintes 

tarefas: 

Recolha e armazenamento do gás de refrigeração que se encontra no sistema, assim como do 

depósito de líquido da unidade condensadora. 

Seccionamento de todas as tubagens e cablagens do circuito de frigorífico da máquina de gelo 

existente, por forma a evitar fugas. 

Remoção da máquina de gelo existente, assim como todos os trabalhos necessários ao 

desmonte, remoção e destino final do equipamento obsoleto. 

Fornecimento e montagem de máquina de produção de gelo, marca GENEGLACE, modelo F-90V, 

que garanta uma produção unitária de 3000kg/ 24 horas, com umas escamas com 2 mm de 

espessura média  



Fornecimento e montagem de Gola em aço inox, que proteja a ligação entre máquina de 

produção de gelo e a câmara de armazenagem do gelo laminado. 

Fornecimento e instalação de quadro elétrico de controlo e comando que permita ligar e 

desligar o sistema, assim como configurar períodos de funcionamento se de forma automática. 

Reposição da interligação das tubagens do circuito frigorífico por meio de soldaduras, assim 

como de todo as ligações do sistema elétrico. 

Realização de provas e testes de pressão para verificar a estanquicidade do circuito, com recarga 

de todo o gás de refrigeração armazenado anteriormente. 

Recarga de gás de refrigeração, em caso de fuga ou necessidade não imputável à operação de 

transferência do mesmo. 

Provas de funcionamento e funcionamento. 

Fornecimento de toda a documentação técnica necessário e demostração do funcionamento do 

equipamento 

 


