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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.1

1.2

1.21

ESTALEIRO

Montagem, desmontagem e manutencao durante a execucgéo da
obra, do Estaleiro, de acordo com o Caderno de Encargos e Plano
de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes ao
seu perfeito funcionamento e da sua manutengdo durante o
periodo de execugdo da Empreitada. E também incluido neste
artigo, as limpezas diarias e finais dos locais de obra e zonas|
afetadas pelos trabalhos:

Execugdo do Plano de Seguranga e Saude da empreitada e a sua
implementacdo e adaptacao ao decorrer da obra;

Fornecimento de telas finais, da totalidade da obra, a fornecer em
suporte informatico;

Fornecimento e entrega de Ficha Técnica de Habitagdo conforme
normas vigentes;

TOTAL DO SUBCAPITULO

MODULOS A, B,C e D

NOTA 1:-A presente lista de pregos unitarios sera fornecida em
suporte informatico a todos os concorrentes, prevalecendo para
todos e quaisquer efeitos, a lista de pregos unitarios apresentada
em suporte de papel.

NOTA 2:-As descrigbes constantes dos pontos e Capitulos a
seguir indicados, incluem a prestagao dos servigos de projectos,
fornecimentos dos materiais ao local da obra, sua aplicagdo e
acabamento compreendo a mao de obra e as operagoes|
complementares e acessorios implicitos e explicitos, bem como
transporte dos produtos de demolicdo e desmontagem a destino
final licenciado/autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.
As referidas descricbes obedecem em tudo ao estabelecido no
Caderno de Encargos, Condigdes Técnicas Especiais, Memdria
Descritiva e Pegas Desenhadas.

NOTA 3:-A presente Lista de Precos Uinitarios, tem
responsabilidade cruzada com as CTE, completando-se com os
demais elementos do projecto e é valida para todos os trabalhos
semelhantes aqui considerados, sendo que o Adjudicatario ndo
podera reclamar desconhecimento desta complementariedade.

NOTA 4:-O valor dos Seguros deve ser reflectido nos Pregos
Unitarios do presente Mapa.

NOTA 5:-Todos os custos relacionados com os materiais e
trabalhos indicados e outros que se revelem necessarios a boa
execucgao do trabalho, deverao estar incluidos nos valores
unitarios dos respectivos artigos.

ARQUITECTURA / CONSTRUGAO CIVIL

TRABALHOS PREPARATORIOS, LEVANTAMENTOS E
DEMOLIGOES

NOTAS INICIAIS:

1-Execugéo de "Demoli¢cdes” gerais e integrais, conforme
indicagdes inseridas nas "P.D de Demoligdes", tendo em atengéo
as condic¢des de transporte e manuseamento dos residuos,
conforme as descritas no C.E., nomeadamente condi¢bes de
transporte, acompanhamento dos residuos e garantias legais das
instalacdes do seu deposito, tudo de acordo com a legislagéo em
vigor;

2-0 transporte de residuos s6 pode ser efectuado por entidades|

autorizadas em condi¢gdes ambientalmente adequadas;
3-0 transporte de residuos s6 pode realizar-se se for
acompanhado por guia de acompanhamento de residuos
apropriada;

vg

vg

vg

vg

1,00

1,00

1,00

1,00

71 060,02 €

29,97 €

196,20 €

90,83 €

VALOR

71 060,02 €

29,97 €

196,20 €

90,83 €

71377,02 €
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Alpandre Barbosa Borges, SA

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.2.2

1.23

1.2.4

1.2.5

1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.5.5
1.2.5.6
1.2.5.7

4-O Adjudicatario tera que garantir o adequado encaminhamento
dos residuos para o destino final, tendo em conta a lesgislagéo
aplicavel relativamente a gestao de residuos;

5-O Adjudicatario devera assegurar a confirmagéo de que as
instalacdes para onde sdo conduzidos os residuos, sdo
instalacdes autorizadas e licenciadas para o efeito;

6-Deverao ser observadas, em todos os aspectos respeitantes a
obra em questéo, a legislacdo ambiental nacional aplicavel,
nomeadamente a mencionada de seguida, assim como a que
entretanto entrar em vigor.

-Lei n°® 11/85 de 7, de Abril (Lei de Bases de Ambiente).

-Lei n°® 50/2006, de 29 de Agosto (Contra-ordenagdes ambientais).
-Decreto-Lei n° 147/2008, de 29 de Julho (regime juridico da
responsabilidade por danos ambientais).

-Portaria n° 209/2004, de 3 de Marco (Lista Europeia de
Residuos).

-Portaria n° 209/2004, de 3 de Marco (Lista Europeia de
Residuos).

-Decreto-Lei n° 178/2006, de 5 de Setembro (Regime Geral da
Gestao de Residuos).

-Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 de Margo (Regime das Operagdes
de Gestéo de Residuos).

-Decreto-Lei n° 266/2007, de 24 de Julho (Protecgéo Sanitaria dos
Trabalhadores contra Riscos de exposigéo).

-Portaria n° 335/97, de 16 de Maio (Regras de Transporte de
Residuos).

-Portaria n® 417/2008, de 11 de Junho (Regras de Transporte de
RCD).

-Decreto-Lei n® 366-A/97, de 20 de Dezembro (Gestao de
Embalagens e residuos de embalegens).

-Decreto-Lei n® 153/2003, de 11 de Julho (Gestao de Oleos
Usados).

-Decreto-Lei n® 230/2004, de 10 de Dezembro (Gestao de
Residuos de Equipamentos Eléctricos e Electronicos).
-Decreto-Lei n® 277/99, de 23 de Julho (Eliminagéo dos PCB
usados).

7-Os Critérios de Medigao, para os artigos do presente capitulo,
s&o indicados nas CTE.

8-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estdo
indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do
descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

Remocgao de sobrantes resultantes das demoligbes das Paredes|
em Alvenaria com os respetivos revestimentos e dos pavimentos,

incluindo remocao a destino final licenciado autorizado;

Picagem de rebocos existentes em paredes interiores, prontas a
receber o acabamento final, incluindo remogédo de sobrantes a
destino final licenciado autorizado;

Remocéao de Pavimento existente, até as cotas indicadas na PD,
incluindo remocao de sobrantes a destino final licenciado
autorizado e de acordo com a Fiscalizacao;

Conjunto de trabalhos necessarios para a limpeza, descasque de
tinta existente em paredes, platibandas e outras zonas exteriores|
ligadas aos edificios, recorrendo-se a lavagem das superficies|
com jato de adgua com a pressdo adequada e executada por|
operarios especializados, prontas a receber o acabamento final,
incluindo reparagao das superficies afetadas e néo regularizadas e
remogao de sobrantes a destino final licenciado autorizado;

-Médulo A;
-Zona entre os Médulos A e B;
-Médulo B;
-Zona entre os Médulos B e C;
-Modulo C;
-Zona entre os Médulos C e D;
-Médulo D;

m3

m2

m2

un
un
un
un
un
un
un

385,00

1201,36

170,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,33 €

2,26 €

3,15€

105,02 €
24,89 €
104,99 €
40,80 €
95,83 €
16,64 €
86,57 €

VALOR

3207,05€

2715,06 €

535,50 €

105,02 €
24,89 €
104,99 €
40,80 €
95,83 €
16,64 €
86,57 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
= L] »

Alocndes fernom Borges. A Data: 3/10/17
PREGO ORGAMENTADO
ITEM DESIGNACAO UN QUANT.[  P.UNIT. VALOR
TOTAL DO SUBCAPITULO 6932,35€
1.3 ALVENARIAS
NOTAS:

1-Quando as paredes tenham uma altura igual ou superior a
3,00m, levardo a esta cota, um lintel de travamento ligeiramente
armado, com a altura de 0,25m e a espessura igual a espessura
do tijolo. Quando as paredes tenham um comprimento superior a
3,00m, levardo um pilarete ligeiramente armado, com a largura de
0,25m e a espessura igual a espessura do tijolo. O Empreiteiro
devera incluir no valor unitario dos respectivos artigos, a maior|
valia para a execugao dos trabalhos atras descritos.

2-As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados,
das dimensdes indicadas, da melhor qualidade, sendo sempre
sujeitas & aprovacdo da Fiscalizacdo, seguindo-se em termos|

técnicos e de qualidade e as condi¢des impostas nas CTE.
3-O assentamento sera executado com a aplicacdo de

argamassas de cimento e areia, ao traco 1:4, seguindo-se em

termos técnicos e de qualidade e as condigdes impostas nas CTE.
4-Os Critérios de Medicéo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

5-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

1.31 Tijolo
1.3.1.1 -Tijolo com 30x20x7; m2 98,81 7.45€ 736,14 €
1.3.1.2 -Tijolo com 30x20x11; m2 541,58 8,33 € 4511,39€
1.31.3 -Tijolo com 30x20x15; m2 151,21 9,30 € 1406,24 €
1.3.1.4 -Tijolo com 30x20x22; m2 52,23 11,51 € 601,17 €
1.3.2 Fornecimento e montagem de Divisérias em Gesso cartonado,

tipo KNAUF - GHS220, compostas por uma chapa de 15mm de
espessura, em cada face, fixas a estrutura metalica em perfis de
chapa galvanizada (1x100mm), tudo conforme PD, sobre os vaos|
V6, V7 e V8, incluindo isolamento térmico e acustico com a
aplicagéo de manta ensacada de 1a de rocha, com a densidade de|
40kg/m3, acessorios, ferragens, remates, tratamento de juntas
com fita apropriada, todos os materiais e trabalhos necessarios ao

seu perfeito acabamento, prontas a receber o acabamento final; m2 9,68 25,43 € 246,16 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 7 501,10 €
1.4 TECTOS FALSOS
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.
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Alexandre Barbosa Borges, .4

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.4.1

1.4.2

143

1.4.4

1.5

1.51

1.5.1.1

1.5.1.2

Fornecimento e colocacdo de tecto falso, bi-apoiado, Sistema
KNAUF D 131 (150mm), composto por Placa Knauf Tipo B4,
(12,5mm), com & mineral Ultracustic de 45m,m de espessura,
pronto a receber o acabamento final a pintura, tudo conforme
pormenores e Mapa de Acabamentos, inclulndo estrutura de
fixagdo, remates, cortes, abertura de negativos para aparelhos e
equipamentos diversos, tratamento de juntas, acessoérios, todos|
os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento (medigcdo em projecgao horizontal) - Tipo T2;

Fornecimento e colocacdo de tecto falso, bi-apoiado, Sistema
KNAUF D 131 (100mm), composto por Placa Knauf Tipo H,
(12,5mm), com & mineral Ultracustic de 45m,m de espessura,
pronto a receber o acabamento final a pintura, tudo conforme
pormenores e Mapa de Acabamentos, inclulndo estrutura de
fixagdo, remates, cortes, abertura de negativos para aparelhos e
equipamentos diversos, criagdo de sancas, remates e/ou recaidas|
onde existam diferentes pés direitos, tratamento de juntas,
acessorios, todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios
ao seu perfeito acabamento (medigdo em projeccédo horizontal) -
Tino T3:

Fornecimento e colocacdo de tecto falso, bi-apoiado, Sistema
KNAUF D 131 (150mm), composto por Placa Knauf Tipo H,
(12,5mm), com & mineral Ultracustic de 45m,m de espessura,
pronto a receber o acabamento final a pintura, tudo conforme
pormenores e Mapa de Acabamentos, inclulndo estrutura de
fixagdo, remates, cortes, abertura de negativos para aparelhos e
equipamentos diversos, tratamento de juntas, acessoérios, todos|
os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento (medigcdo em projecgao horizontal) - Tipo T4;

Fornecimento e colocagdo de sancas/recaidas, bi-apoiado,
Sistema KNAUF, composto por Placa Knauf Tipo H, (12,5mm),
com 1& mineral Ultracustic de 45m,m de espessura, pronto a
receber o acabamento final a pintura, tudo conforme pormenores|
e Mapa de Acabamentos, inclulndo estrutura de fixagédo, remates,
cortes, abertura de negativos para aparelhos e equipamentos|
diversos, tratamento de juntas, acessorios, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento
(medi¢do em projecgédo horizontal) - Tipo T6;

TOTAL DO SUBCAPITULO
REVESTIMENTO DE PAREDES

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.
Paredes Interiores

Execugédo de salpisco, embogo e reboco areado fino, em Paredes
Interiores, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 (com
400kg de cimento por m3), pronto a receber acabamento final a
pintura, bem desempenado, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento -
Tipo PAR. 1:

Execugdo de salpisco, embogo e reboco sarrafado, em Paredes
Exteriores, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 (com
400kg de cimento por m3), pronto a receber acabamento final,
bem desempenado, incluindo todos os materiais e trabalhos

inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;

m2

m2

m2

m2

m2

m2

75,90

263,50

32,15

5,10

1401,23

52,23

30,88 €

19,07 €

19,07 €

11,81 €

8,17 €

7,04 €

VALOR

2 343,79 €

5024,95 €

613,10 €

60,23 €

8 042,07 €

11448,02 €

367,70 €
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Alexandre Barbosa Borges, .4

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

1.5.2
1.5.21

1.6

1.6.1
1.6.1.1

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca Nova
Arquitetura 20x20cm, Ref. 5502, na cor cinza prata, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus, conforme
estereotomia de projecto, incluindo reboco de regularizagdo bem
desempenado, cortes, remates, betumagem de juntas a cor,
cruzetas para marcacao de juntas, todos os materiais e trabalhos|
inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento - Tipo PAR.
2:

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca Nova
Arquitetura 20x20cm, Ref. 5501, na cor cinza pérola, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus,até 2,20m de
altura, com faixa inferior e superior, Ref. 5518, conforme
estereotomia de projecto, incluindo reboco de regularizagdo bem
desempenado, cortes, remates, betumagem de juntas a cor,
cruzetas para marcacao de juntas, todos os materiais e trabalhos|
inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento - Tipo PAR.
3:

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca
Authentic Concrete, 24x99cm, Ref. 5518, na cor branco white,
conjugado com ama parede em Cinca Imagine Vintage Ref. 8772
Sepia, 24x99cm e 16x99cm, assente com Keraflex Maxi S1 -
Mapei e junta Ultra Color Plus, conforme estereotomia de projecto,
incluindo reboco de regularizagdo bem desempenado, cortes,
remates, betumagem de juntas & cor, cruzetas para marcagao de
juntas, todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao
seu perfeito acabamento - Tipo PAR. 4;

Paredes Exteriores

Fornecimento e assentamento de revestimento de Paredes
Exteriores, composto Isolamento térmico com Mapetherm XPS,
MAPEI, com 4cm de espessura, com colagem efetuada com
Mapetherm AR2, mais duplo barramento Maptherm AR2 com rede
de fibra de vidro, tudo conforme pormenores, pronto a receber o
acabamento final a pintura, incluindo lavagem de todas as zonas|
com jacto de areia ou jacto de agua, de forma a retirar a tinta
existente, sistema de suporte e fixagdo, conforme indicagdes do
fornecedor, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes
ao seu perfeito acabamento;

TOTAL DO SUBCAPITULO
REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

4-As maiores valias para a remogéao e reposi¢do de equipamentos
e outros elementos, necessarias a perfeita execugdo dos|
trabalhos do presente capitulo, deverdo ser diluidas nos precos|
unitérios, deste mesmo capitulo.

Pavimentos

Execugdo de Betonilha de regularizagdo, com a espessura média
de 10cm, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, sobre
isolamento FLOORMATE com 4cm de espessura, pronta a
receber o acabamento final, tendo em linha de conta as cotas de
limpo de projecto, incluindo remates, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;

m2

m2

m2

m2

m2

53,81

681,37

102,25

645,20

688,60

13,66 €

13,66 €

30,42 €

22,71 €

11,31 €

VALOR

735,04 €

9307,51 €

3110,32 €

14 652,49 €

39 621,10 €

7 788,07 €
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Alexandre Barbosa Borges, .4

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.6.1.2

1.6.1.3

1.6.1.4

1.6.1.5

1.6.1.6

1.6.1.7

1.6.1.8

1.6.1.9

1.6.2
1.6.2.1

1.6.2.2

Fornecimento e assentamento de mosaico, Cinca Porcelanico,
Ref. 4331, na cor cinza escura, com 30x30cm, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Color Plus 112, conforme
estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates, betumagem
de juntas a cor, cruzetas para marcagdo de juntas, todos os|
materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento - Tipo PAV. A:

Fornecimento e assentamento de mosaico, Cinca Mienhir Tabaco,
Ref. 8413, com 33x33cm, assente com Keraflex Maxi S1 - Mapei e
junta Ultra Color Plus 112, conforme estereotomia de projecto,
incluindo cortes, remates, betumagem de juntas a cor, cruzetas
para marcacgao de juntas, todos os materiais e trabalhos inerentes
e necessarios ao seu perfeito acabamento - Tipo PAV. B;
Fornecimento e assentamento de mosaico, Cinca Porcelanico,
Ref. 4331, na cor cinza escura, M20x20AD, assente com Keraflex
Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Color Plus 112, conforme
estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates, betumagem
de juntas a cor, cruzetas para marcagdo de juntas, todos os|
materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito

acabamento - Tipo PAV. C:

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca
Authentic Concrete, 49x99cm, Ref. 8830, na cor branco white,
assente com Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus 110,
conforme estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates,
betumagem de juntas & cor, cruzetas para marcagao de juntas,
todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu
perfeito acabamento - Tipo PAV. D:

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca
Imagine Vintage, Sepia 24x99 e 16x99cm, Ref. 8773, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus 144, conforme
estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates, betumagem
de juntas a cor, cruzetas para marcagdo de juntas, todos os|
materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento - Tipo PAV. E:

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca
Factory, Taupe M50x50cm, Ref. 8821, na cor cinza prata, assente
com Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus 112,
conforme estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates,
betumagem de juntas & cor, cruzetas para marcagao de juntas,
todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu
perfeito acabamento - Tipo PAV. F:

Fornecimento e assentamento de revestimento Tarkett Compact|
Vinyl 1Q Optima Classic Colours, Ref. 3242 821, conforme
estereotomia de projecto, incluindo betonilha de regularizacao e
assentamento afagada, com a espessura média de 10cm, com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, sobre isolamento
FLOORMATE com 4cm de espessura, rodapé concavo, colas de
assentamento apropriadas, cortes, remates, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento -
Tioo PAV. G:

Fornecimento e assentamento de revestimento Tarkett Compact|
Vinyl AcczentExcellence 80, Ref. 25 029 003, conforme
estereotomia de projecto, incluindo betonilha de regularizacdo e
assentamento afagada, com a espessura média de 10cm, com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, sobre isolamento
FLOORMATE com 4cm de espessura, rodapé concavo, colas de
assentamento apropriadas, cortes, remates, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento -
Tioo PAV. H:

Rodapés

Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Porcelalico,
Ref. 4331, na cor cinza escura, com 7x30cm, assente B1774,
incluindo cortes, remates, todos os materiais e trabalhos|
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento - Tipo ROD.
A;

Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Porcelanico,
Ref. 4331, na cor cinza escura, com 10x20cm RC, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei, incluindo cortes, remates, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento - Tipo ROD. C;

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

325,70

106,00

35,55

164,00

17,15

40,20

38,50

56,25

47,00

20,95

14,84 €

52,26 €

19,88 €

24,56 €

30,42 €

20,53 €

45,19 €

42,18 €

4,29 €

3,96 €

VALOR

4 833,39 €

5 539,56 €

706,73 €

4027,84 €

521,70 €

825,31 €

1739,82€

2372,63 €

201,63 €

82,96 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
= L] »

Alesandre Barbosa Borges, SA Data: 3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

1.6.2.3 Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Menhir
Tabaco, Ref. 8413, com 8x33cm, assente com Keraflex Maxi S1 -
Mapei, incluindo cortes, remates, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento - Tipo ROD.
D: ml 63,81 4,88 € 311,39 €
1.6.2.4 Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Authentic|
Concrete, Ref. 8830, na cor branco, com 8x49cm, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei, incluindo cortes, remates, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento - Tipo ROD. E; ml 117,70 4,88 € 574,38 €
1.6.2.5 Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Imagine
Vintage Sepia, com 8x99cm, assente com Keraflex Maxi S1 -
Mapei, incluindo cortes, remates, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento - Tipo ROD.

F: ml 23,70 6,77 € 160,45 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 29 685,85 €
1.7 PINTURAS
1.71 Pinturas Exteriores
1.711 Execugéao de pintura sobre o Isolamento térmico, com a aplicagéo

das demaos necessarios (no minimo 2) de tinta Silancolor Primer|
Plus, na cor branco, sobre primaro Primer Plus, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento; m2 645,20 6,81 € 4 393,81€
1.71.2 Execugdo de pintura sobre platibandas, com a aplicacdo das
demaos necessarios (no minimo 2) de tinta C-Cryl W 720HB, na
cor e definir em obra, incluindo lavagem de todas as zonas com
jacto de areia ou jacto de agua, de forma a retirar a tinta existente,
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu

perfeito acabamento: m2 397,13 545 € 2 164,38 €
1.7.2 Pinturas Interiores
1.7.21 Execugdo de pintura em tetos de gesso cartonado, com a

aplicagédo das deméaos necessarios (no minimo 2) de tinta Cinaqua
da CIN, na cor branco, sobre primaro Cinolite, incluindo todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento; m2 376,65 3,18 € 1197,75 €
1.7.2.2 Execugéo de pintura em paredes com a aplicacdo das deméaos
necessarios (no minimo 2) de tinta CIN C-Cryl - W 720 HB, na cor]
branco, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios €|

inerentes ao seu perfeito acabamento; m2 1401,23 5,45 € 7 636,69 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 15 392,63 €
1.8 CANTARIAS
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
séo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do
descritivo de todos os artigos do presente capitulo.
4-Todos os elementos em cantaria serdo isolados nas faces néo

vistas e assentes com argamassa KERALASTIC da MAPEI.

1.8.1 Fornecimento e assentamento de Soleiras e Peitoris, em pedra
marmore branco amaciada, em vaos com as secgdes indicadas|
nas P.D., incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento;

1.8.1.1 -Soleira para o véo tipo PM1; un 1,00 27,06 € 27,06 €
1.8.1.2 -Soleira para o véao tipo PM2; un 1,00 24,06 € 24,06 €
1.8.1.3 -Soleira para o véo tipo PM3; un 1,00 24,06 € 24,06 €
1.8.1.4 -Soleira para o véao tipo PM4; un 3,00 48,11 € 144,33 €
1.8.1.5 -Soleira para o véo tipo PM5; un 3,00 24,06 € 72,18 €
1.8.1.6 -Soleira para o véao tipo PM6; un 3,00 24,06 € 72,18 €

1.8.1.7 -Soleira para o vao tipo PM7; un 1,00 24,06 € 24,06 €
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Alexandre Barbosa Borges, .4

Data:

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade
Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.8.1.8

1.8.1.9
1.8.1.10
1.8.1.11
1.8.1.12
1.8.1.13
1.8.1.14
1.8.1.15

1.9

1.9.1

1.9.11

1.9.1.2

1.9.1.3

1.9.1.4

1.9.1.5

1.9.1.6

1.9.1.7

1.9.1.8

1.9.1.9

1.9.1.10

1.9.1.11

1.9.1.12

1.9.1.13

1.9.1.14

1.9.1.15

-Soleira para o vao tipo V1;
-Soleira para o vao tipo V2;
-Soleira para o vao tipo V3;
-Soleira para o vao tipo V4;
-Soleira para o vao tipo V5;
-Peitoris para o vao tipo J1;
-Peitoris para o vao tipo J2;
-Peitoris para o vao tipo J3;

TOTAL DO SUBCAPITULO
VAOS DE PORTA E ENVIDRAGADOS

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, assim como os elementos necessarios a perfeita
estanquecidade dos véos, deverdo estar incluidos nos valores|
unitarios dos respectivos artiqos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
séo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

4-Todas as Portas com folhas de varrer, incluidas neste capitulo,
levardo "Batentes" no pavimento, com 0 corpo em ago inox e
ringue de boracha, sendo as maiores valias diluidas nos pregos
unitarios.

Fornecimento e assentamento de Vaos em caixilharia em perfis de
aluminio, "EXTRUSAL", dos sistemas e acabamentos a seguir|
indicados, tudo conforme Mapa de Vaos e restantes P.D. e P.E.,
incluindo ferragens, acessorios, mastiques, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;

-Tipo V1, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento
ref AC15NA, com 0,80%2,08m;
-Tipo V2, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento

ref® AC15NA, com vidro de 24mm, com 0,80%2,08m;

-Tipo V3, com 2 folhas de varrer, sistema A.055, com acabamento
ref® AC15NA, com 1,80%2,20m;

-Tipo V4, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento
ref AC15NA, com 0,90%2,06m;

-Tipo V5, com 2 folhas de varrer, sistema A.055, com acabamento
ref® AC15NA, com 1,60%2,06m;

-Tipo V6, com 2 folhas de varrer e 1 folha fixa, sistema A.040, com

acabamento ref? AC15NA, com vidro de 24mm, com 3,31x2,20m;
-Tipo V7, com 1 folha fixa, sistema A.040, com acabamento ref?
AC15NA, com vidro de 24mm, com 3,36%2,20m;

-Tipo V8, com 1 folha fixa, sistema A.040, com acabamento ref?
AC15NA, com vidro de 24mm, com 1,82x2,20m;

-Tipo V9, com 1 folha de varrer e 1 folha fixa, sistema A.040, com

acabamento ref? AC15NA, com vidro de 24mm, com 1,82x2,20m;
-Tipo V10, com 1 folha fixa, sistema A.040, com acabamento ref?
AC15NA, com vidro de 24mm, com 1,82x2,20m;

-Tipo J1, com 1 folha basculante, sistema A.006, com acabamento

ref? AC15NA, com vidro de 24mm, com 0,80%0,50m;
-Tipo J2, com 1 folha oscilo-batente, sistema A.040, com

acabamento ref? AC15NA, com vidro de 24mm, com 0,80%1,08m;
-Tipo J3, com 1 folha oscilo-batente e 1 folha fixa, sistema A.040,
com acabamento ref® AC15NA, com vidro de 24mm, com
1,20%1,06m;

-Tipo P9, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento
ref® AC15NA, com chapa dupla, mola aérea ref® G.009.002, com
0,80%2,00m;

-Tipo P12, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento
ref? AC15NA, com 0,70x2,00m;

un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

2,00
12,00
1,00

2,00

2,00
79,00

2,00

10,00

2,00

12,00
1,00
2,00

2,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

79,00

2,00

10,00

4,00

5,00

24,06 €
24,06 €
54,12 €
27,06 €
48,11 €
24,06 €
24,06 €
36,08 €

606,66 €

441,15 €
1062,30 €
605,77 €

993,40 €

1146,17 €
655,56 €

405,41 €

663,66 €

462,05 €

145,03 €

282,79 €

352,84 €

666,41 €

592,63 €

VALOR

48,12 €
288,72 €
54,12 €
54,12 €
96,22 €
1900,74 €
48,12 €
360,80 €

3238,89€

1213,32€

5293,80 €
1062,30 €
1211,54 €

1986,80 €

1146,17 €
655,56 €

405,41 €

663,66 €

462,05 €

11 457,37 €

565,58 €

3 528,40 €

2665,64 €

2963,15 €
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Data:
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT.
1.9.2 Fornecimento e assentamento de Portas Metalicas, em perfis
metdlicos tipo Facar, em chapa metalizada com 1,50mm de
espessura, tudo conforme Mapa de Vaos, incluindo pintura a tinta
de Esmalte C-THANE S278 M 10 na cor cinza, sobre primario C-|
PROX Primer ZP 200 HP, da CIN, puxadores, acessorios,
ferragens, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes
ao seu perfeito acabamento e funcionamento;
1.9.21 -Tipo PM1, com 1 folha de varrer, com grelha de ventilagéo e rede
de malha quadrada, com 0,90%2,09m; un 1,00 1084,79 €
1.9.2.2 -Tipo PM2, com 1 folha de varrer, com 0,80x2,08m; un 1,00 772,02 €
1.9.2.3 -Tipo PM3, com 1 folha de varrer, com 0,80x2,08m; un 1,00 772,02 €
1.9.2.4 -Tipo PM4, com 2 folhas de varrer, com grelha de ventilagédo e
rede de malha quadrada, com 1,60%2,06m; un 3,00 1983,49 €
1.9.2.5 -Tipo PM5, com 1 folha de varrer, com grelha de ventilagdo e rede
de malha quadrada, com 0,80%1,96m; un 3,00 994,34 €
1.9.2.6 -Tipo PM6, com 1 folha de varrer, com 0,80x1,96m; un 3,00 748,67 €
1.9.2.7 -Tipo PM7, com 1 folha de varrer, com 0,80x1,96m; un 1,00 748,67 €
1.9.3 Fornecimento e assentamento de Porta de Enrolar Térmica
REFRAL - OGP com poliuretano e ago lacado na cor cinza,
conforme Mapa de Vaos, incluindo isolamento, caixa superior para
acultagdo do rolo e motor, motorizagdo, fechaduras, puxadores,
acessorios, ferragens, todos os materiais e trabalhos necessarios|
e inerentes ao seu perfeito acabamento e funcionamento;
1.9.31 -Tipo V11, com 1 folha de enrolar, com 2,35%1,22m de folha vista;
un 1,00 2270,83 €
194 Fornecimento e assentamento de vado Tipo V12, com 1 folha em
fole, da VICAIMA, Portaro Easyclean, com 1,50x0,85m; un 1,00 347,44 €
1.9.5 Fornecimento e assentamento de Portas, em madeira da
VICAIMA Portaro Easyclean, com aros e folhas préfabricadas,
tudo conforme Mapa de Vaos, incluindo pintura, ferragens,
fechaduras e puxadores adequados, acessorios, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento e funcionamento;
1.9.51 -Tipo P1, com 1 folha de varrer, com 0,80x2,00m, com espera de
pavimento; un 9,00 255,51 €
1.9.5.2 -Tipo P2, com 1 folha de varrer, com 0,80%2,00m, com espera de
pavimento e mola superior; un 1,00 278,22 €
1.9.5.3 -Tipo P3, com 1 folha de varrer, com 0,90%2,00m, com espera de
pavimento e mola superior; un 1,00 283,94 €
1.9.5.4 -Tipo P4, com 1 folha de varrer, com 0,70x2,00m, com espera de
pavimento e mola superior; un 3,00 278,22 €
1.9.5.5 -Tipo P5, com 1 folha de varrer, com 0,90x2,00m, com espera de
pavimento e mola superior; un 2,00 283,94 €
1.9.5.6 -Tipo P6, com 1 folha de varrer, com 0,80%2,00m, com espera de
pavimento; un 1,00 315,01 €
1.9.5.7 -Tipo P7, com 1 folha de correr, com calha do sistema, com
1,00%2,00m; un 1,00 358,97 €
1.9.5.8 -Tipo P8, com 1 folha de correr, com calha do sistema, com
2,00%2,00m; un 1,00 1390,47 €
1.9.59 -Tipo P10, com 1 folha de varrer, com 0,80%2,00m, com espera de
pavimento; un 5,00 255,51 €
1.9.5.10 -Tipo P11, com 1 folha de varrer, com 0,90x2,00m, com espera de
pavimento; un 1,00 261,24 €
1.9.5.11 -Tipo P13, com 1 folha de varrer, com 0,90x2,00m, com espera de
pavimento; un 1,00 261,24 €
1.9.5.12 -Tipo P14, com 1 folha de varrer, com 0,90x2,00m, com espera de
pavimento; un 1,00 255,51 €
1.9.6 Fornecimento e assentamento de Divisorias, da VICAIMA -

GLOBALDIS, compostas por paneis em termolaminado na cor|
cinza 0623 e ferragens em acgo inox da JNF, conforme Mapa de
Vaos, incluindo acessorios, ferragens, todos os materiais e
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento e
funcionamento;

VALOR

1084,79 €
772,02 €
772,02 €

5950,47 €

2983,02 €

2 246,01 €
748,67 €

2270,83 €

347,44 €

2299,59 €
278,22 €
283,94 €
834,66 €
567,88 €
315,01 €
358,97 €

1390,47 €

127755 €
261,24 €
261,24 €

255,561 €
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Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
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ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.9.6.1
1.9.6.2
1.9.6.3
1.9.6.4
1.9.6.5

19.7

1.10.1

1.10.11

1.10.1.2

1.10.1.3
1.10.1.4

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

-Tipo D1, para cabine de IS, com 0,89+1,23x2,00m;
-Tipo D2, para cabine de IS, com 0,89+1,23x2,00m;
-Tipo D3, para duches, com 1,10x2,00m;

-Tipo D4, em baia, com 1,20x2,00m;

-Tipo D5, em baia, com 0,50x2,00m;

Fornecimento e assentamento de Grelha Metdlica, fixa, com
0,50x0,30m, composta por perfis metdlicos, conforme Mapa de
Vaos, incluindo pintura, fixagdo, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento e
funcionamento:

TOTAL DO SUBCAPITULO
CARPINTARIAS

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

Fornecimento e assentamento de frentes de Armarios em paineis
de termolaminado HPL de 12mm de espessura, incluindo
enchimento com acabamento no mesmo material da Base, pintura
de interior a reboco, aros em madeira macica, ferragens,
fechaduras, acessorios, todos os materiais e trabalhos inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento;

-Armario tipo A2, com 2 folhas de varrer, com 1,19x2,20m,
incluindo painel superior de refecho até ao tecto falso em chapa
de gesso cartonado de 12,5mm e estrutura;

-Armario tipo A3, com 6 folhas de varrer, com 2,69x2,30m,

incluindo painel superior de refecho até ao tecto falso em chapa

de gesso cartonado de 12,5mm e estrutura, prateleiras;

-Armario tipo A4, com 4 folhas de varrer, com 2,43x2,20m;
-Armario tipo A 5, com 2 folhas de varrer, com 0,68x2,00m,
incluindo painel superior de refecho até ao tecto falso em chapa
de gesso cartonado de 12,5mm e estrutura;

Fornecimento e assentamento de Tampo no Balcdo do
Secretariado, no Médulo D, em madeira folheada a Secupira e
envernizada com verniz da CIN - Durocin, conforme pormenor,
incluindo sistema de fixagdo, remates, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Tampo no Balcao do Bar com
ligagdo ao Lobby, no Mddulo D, em madeira folheada a Secupira e
envernizada com verniz da CIN - Durocin, conforme pormenor,
incluindo sistema de fixagdo, remates, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Bancada e Armario superior,
junto a IS (36), em complemento da zona 35, conforme pormenor,
folheado a melamina, incluindo lava loiga, torneira monocomando
e ligagdes, sistema de fixagcdo, remates, todos os materiais e

trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;
Maédulo A

Fornecimento e assentamento de Bancadas compostas pori
paineis termolaminados HPL, com a espessura de 12mm,
incluindo estrutura metdlica de suporte e fixagéo, remates, todos
os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento;

un
un
un
un
un

un

un

un
un

un

un

un

un

2,00
2,00
12,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

385,13 €
385,13 €
199,83 €
218,00 €
90,83 €

244,22 €

428,04 €

1011,57 €
874,07 €

222,36 €

363,33 €

363,33 €

413,11 €

VALOR

770,26 €
770,26 €
2 397,96 €
436,00 €
181,66 €

244,22 €

65 640,66 €

428,04 €

1011,57 €
874,07 €

222,36 €

363,33 €

363,33 €

413,11 €
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ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.10.5.1
1.10.5.2
1.10.5.3

1111

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.11.5

1.11.6

1.11.7

1.11.8

1.11.9

-Enfermaria (27);
-1S da Enfermaria (26);
-Sanitario Balneario (18);

TOTAL DO SUBCAPITULO
EQUIPAMENTO SANITARIO E ACESSORIOS

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, modelo Pop 55 com meia coluna, Ref? PPCL3D,
incluindo sifdo cromado, acessérios, todos os materiais €
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, modelo Aida 65, Ref® ADLV4E, incluindo sifao|
cromado, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, modelo Mobil 65, Ref? H8137140000961, incluindo|
sifao cromado, acessorios, todos os materiais e trabalhos|
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, de encastrar, modelo Luso 57 (565x480x215), Ref?
LULE2, incluindo vélvula de descarga e sifao cromado,
acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes|
ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, de encastrar, modelo Nexo 56 (560x400x175),
Ref® NXLE1E, incluindo sifao cromado, acessorios, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento;

Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianca branca,
da SANITANA, modelo Pop 45, Ref® PPLV1, incluindo siféo
cromado, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Sanitas em faianga branca, da
SANITANA, tipo "Suspensa" de fixagédo a parede, modelo Munique|
54, Ref® MPSSS3, incluindo acessoérios, todos os materiais €|
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Sanitas em faianga branca, da
SANITANA, tipo "Suspensa" de fixagdo a parede, modelo Nexo,
Ref? NXSS3, incluindo acessoérios, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Sanitas em faianga branca, da
SANITANA, tipo compacta, de fixagdo a parede, modelo Munique
54, Ref? MPSS3, incluindo acessérios, todos os materiais €
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

un
un
un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

1,00
1,00
4,00

11,00

1,00

2,00

8,00

2,00

1,00

13,00

2,00

14,00

182,10 €
182,10 €
182,10 €

51,08 €

135,60 €

192,45 €

51,36 €

79,84 €

48,38 €

87,47 €

134,65 €

103,43 €

VALOR

182,10 €
182,10 €
728,40 €

4768,41€

561,88 €

135,60 €

384,90 €

410,88 €

159,68 €

48,38 €

113711 €

269,30 €

1448,02 €
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A BB

Alpandre Barbosa Borges, SA

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.11.10

1.11.11

1.11.12

1.11.13

1.11.14

1.11.15

1.11.16

1.11.17

1.11.18

1.11.19

1.11.20

1.11.21

1.11.22

Fornecimento e assentamento de Urindis em faianga branca, da
SANITANA, modelo Pik, com entrada de agua vertical, Ref?
PKUR11, incluindo acessorios, todos os materiais e trabalhos|
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de de estrutura de suporte para
sanitas suspensas, com tanque incorporado, da SANITANA,
modelo "LC", Ref? CSLCSS3EC, incluindo placa de comando
frontal, Ref?® CSLCPC3, cromada, incluindo curva de esgoto e
canhdo com gola para sanita, acessoérios de suspensio e
fixacgdo, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes
ao seu perfeito acabamento:

Fornecimento e assentamento de Tampos de Sanita, para o
modelo de sanita Munique, em Termodur, com dobradigas
plasticas, Ref® MPTD2, incluindo acessorios, todos os materiais e
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Tampos de Sanita, para o
modelo de sanita Nexo, Ref? NXTMCE, incluindo acessorios,
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu
perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Base de Duche, modelo Julia
quadrado, com 800x800x35mm, Ref® B80C1, incluindo
acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes|
ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Torneiras temporizadas para
lavatétio, Ref? TJAL 2001MO, incluindo acessorios, todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento;

Fornecimento e assentamento de Torneiras para lavatétio, Atlas
40, monocomando, Ref? TATL400401MO, incluindo acessorios,
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu
perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Torneiras para lavatotio, XS,
monocomando, Ref? TXSL0601MO, incluindo acessérios, todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento;

Fornecimento e assentamento de Torneiras para urindis,
temporizada, Jano, Ref? TJAU2001MO, incluindo acessorios, todos|
os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento;

Fornecimento e assentamento de conjunto de Chuveiro Pinha anti
vandalismo, SANITANA, Ref2 TC TCBAVPQ0140 e Torneira
temporizada monocomando, Ref? TCMDTO0006MO, incluindo
acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes
ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de conjunto de Barras rebativeis,
para Sanitas, em ago inox AlSI304, sendo o tubo esquerdo ref?
MBBSB80E10 e o tubo direito reff MBBS80D10, incluindo
fixacgao, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Barra 60 reta de parede, para
Lavatério, em acgo inox AISI304, reff MBBR6010, incluindo
fixacgdo, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Barra de 3 apoios, para
Lavatério, posicdo direita, em ago inox AISI304, ref}
MBBL3A44D10, incluindo fixacgdo, acessorios, todos os materiais
e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

13,00

15,00

13,00

2,00

2,00

14,00

5,00

4,00

13,00

32,00

2,00

2,00

1,00

114,23 €

98,66 €

13,33 €

54,20 €

61,65 €

25,69 €

33,86 €

24,95 €

26,03 €

35,28 €

188,87 €

52,93 €

82,44 €

VALOR

1484,99 €

1479,90 €

173,29 €

108,40 €

123,30 €

359,66 €

169,30 €

99,80 €

338,39 €

1128,96 €

377,74 €

105,86 €

82,44 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
= L] »

Alesandre Barbosa Borges, SA Data: 3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

1.11.23 Fornecimento e assentamento de Barra de 3 apoios, para
Lavatério, posicdo esquerda, em ago inox AISI304, ref}
MBBL3A44E10, incluindo fixacgdo, acessorios, todos os materiais
e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 1,00 82,44 € 82,44 €

1.11.24 Fornecimento e assentamento de Lava maos Jazz 40, Ref?
KPLVOE e Torneira monocomando de cozinha Tube, Ref?
TTUSO3010 - Sanitana, no Bar, incluindo acessoérios, todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito

acabamento: un 1,00 168,32 € 168,32 €
tot 135
TOTAL DO SUBCAPITULO 10 838,54 €
112 DIVERSOS
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condi¢des de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

1.12.1 Conjunto de trabalhos necessarios para o fornecimento e
assentamento de Tampo pré-fabricado em betdo ligeiramente
armado revestido nas faces vistas com mosaico Cinca, Authentic|
Concrete, com 24x99cm, assente com Keraflex Maxi S1 - Mapei,
no Bar para a Esplanada, incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento; un 1,00 155,32 € 155,32 €

1.12.2 Conjunto de trabalhos necessarios para a execugéo de rampa de
acesso & Zona da Esplanada / Atrio Entrada, conforme pormenor,
incluindo massame, betonilha, revestimento com mosaico Cinca,
Factory Ref? 8821, Taupe M50x50cm e junta Ultra Color Plus 112,
assente com com Keraflex Maxi S1 - Mapei, todos os materiais €
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento; un 1,00 111,72 € 111,72 €

1.12.3 Conjunto de trabalhos necessarios para o fornecimento e
assentamento de Tapete, no cor preto, GEGGUS EMS (Polifer),
Ref* GROVED RUBBER WITH BRUSH STRIP, incluindo caixa em
aluminio com 3cm de altura, todos os materiais e trabalhos|
inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento; un 1,00 312,01 € 312,01 €

1.12.4 Fornecimento e assentamento de Espelhos com 6mm de
espessura, das Saint Gobain, Miralite Evolution Safe, colocados e
selados com silicone, incluindo todos os trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

1.12.41 -Com 1,24x1,12m (7); m2 1,39 52,23 € 72,55 €
1.12.4.2 -Com 0,65x1,18m (8); m2 0,77 52,23 € 40,06 €
11243 -Com 1,50x1,10m (18); m2 3,30 52,23 € 172,36 €
1.12.4.4 -Com 0,80x1,10m (20); m2 0,88 52,23 € 45,96 €
11245 -Com 0,65x1,20m (21); m2 0,78 52,23 € 40,74 €
1.12.4.6 -Com 0,80x0,88m (26 e 27); m2 1,41 52,23 € 73,54 €
1.12.4.7 -Com 0,60x1,05m (3,6); m2 0,63 52,23 € 32,90 €
1.12.5 Fornecimento e assentamento de Bancos de Balneario da

Globaldis, em madeira tratada e envernizada, com estrutura
metdlica tratada e pintada, com espaldar de cabides, indluindo
fixacdo, todos os trabalhos necessarios e inerentes ao seu
perfeito acabamento;

1.12.51 -Com 1,00m de comprimento; un 9,00 150,98 € 1 358,82 €
1.12.5.2 -Com 2,00m de comprimento; un 29,00 268,60 € 7 789,40 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
= L] »

Alesandre Barbosa Borges, SA Data: 3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNACAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR
1.12.6 Fornecimento e colocagdo de Armarios/Cacifos metalicos, no

Balneario dos Arbitos; un 4,00 204,37 € 817,48 €
1.12.7 Conjunto de trabalhos necessarios para a reparagdo e

recuperagéo do reclame existente na fachada, incluindo todos os|
materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento; un 1,00 2270,83 € 2 270,83 €

TOTAL DO SUBCAPITULO 13 293,69 €

MODULOSE e F

NOTA 1:-A presente lista de precos unitarios sera fornecida em
suporte informatico a todos os concorrentes, prevalecendo para
todos e quaisquer efeitos, a lista de pregos unitarios apresentada
em suporte de papel.

NOTA 2:-As descrigbes constantes dos pontos e Capitulos a
seguir indicados, incluem a prestagdo dos servigos de projectos,
fornecimentos dos materiais ao local da obra, sua aplicagdo e
acabamento compreendo a mao de obra e as operagoes,
complementares e acessorios implicitos e explicitos, bem como
transporte dos produtos de demolicdo e desmontagem a destino
final licenciado/autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.
As referidas descricbes obedecem em tudo ao estabelecido no
Caderno de Encargos, Condigdes Técnicas Especiais, Memdria
Descritiva e Pegas Desenhadas.

NOTA 3:-A presente Lista de Pregos Uinitarios, tem

responsabilidade cruzada com as CTE, completando-se com os
demais elementos do projecto e é valida para todos os trabalhos|
semelhantes aqui considerados, sendo que o Adjudicatario néo

podera reclamar desconhecimento desta complementariedade.
NOTA 4:-O valor dos Seguros deve ser reflectido nos Precgos
Unitarios do presente Mapa.

NOTA 5:-Todos os custos relacionados com os materiais e
trabalhos indicados e outros que se revelem necessarios & boa
execugdo do trabalho, deverdo estar incluidos nos valores
unitarios dos respectivos artigos.

113 ARQUITECTURA / CONSTRUGAO CIVIL

1.131 TRABALHOS PREPARATORIOS, LEVANTAMENTOS E
DEMOLIGOES

NOTAS INICIAIS:

1-Execugdo de "Demolicdes" gerais e integrais, conforme
indicagdes inseridas nas "P.D de Demoli¢cdes", tendo em atengao
as condicdes de transporte e manuseamento dos residuos,
conforme as descritas no C.E., nomeadamente condigbes de
transporte, acompanhamento dos residuos e garantias legais das|
instalacdes do seu depdsito, tudo de acordo com a legislagdo em
viaor;

2-0 transporte de residuos s6 pode ser efectuado por entidades|

autorizadas em condi¢gdes ambientalmente adequadas;

3-O transporte de residuos sé pode realizar-se se for|
acompanhado por guia de acompanhamento de residuos|
apropriada;

4-O Adjudicatario tera que garantir o adequado encaminhamento

dos residuos para o destino final, tendo em conta a lesgislagéo

aplicavel relativamente a gestao de residuos;

5-O Adjudicatario devera assegurar a confirmagdo de que as|
instalacbes para onde s&do conduzidos os residuos, sao
instalacdes autorizadas e licenciadas para o efeito;
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Alexandre Barbosa Borges, .4

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.13.11

1.13.2

1.13.3

1.13.3.1
1.13.3.2
1.13.3.3

6-Deverao ser observadas, em todos os aspectos respeitantes
obra em questdo, a legislagdo ambiental nacional aplicavel,
nomeadamente a mencionada de seguida, assim como a que
entretanto entrar em vigor.

-Lei n® 11/85 de 7, de Abril (Lei de Bases de Ambiente).

-Lei n° 50/2006, de 29 de Agosto (Contra-ordenagdes ambientais).
-Decreto-Lei n°® 147/2008, de 29 de Julho (regime juridico da
responsabilidade por danos ambientais).

-Portaria n° 209/2004, de 3 de Margo (Lista Europeia de
Residuos).

-Portaria n° 209/2004, de 3 de Margo (Lista Europeia de
Residuos).

-Decreto-Lei n° 178/2006, de 5 de Setembro (Regime Geral da
Gestao de Residuos).

-Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 de Margo (Regime das Operagdes|
de Gestéo de Residuos).

-Decreto-Lei n® 266/2007, de 24 de Julho (Protecgéo Sanitaria dos|
Trabalhadores contra Riscos de exposi¢éo).

-Portaria n® 335/97, de 16 de Maio (Regras de Transporte de
Residuos).

-Portaria n°® 417/2008, de 11 de Junho (Regras de Transporte de
RCD).

-Decreto-Lei n° 366-A/97, de 20 de Dezembro (Gestdo de
Embalagens e residuos de embalegens).

-Decreto-Lei n° 153/2003, de 11 de Julho (Gestdo de Oleos
Usados).

-Decreto-Lei n° 230/2004, de 10 de Dezembro (Gestdo de
Residuos de Equipamentos Eléctricos e Electronicos).
-Decreto-Lei n® 277/99, de 23 de Julho (Eliminagdo dos PCB|
usados).

7-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

8-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

Remogao de sobrantes resultantes das demolicdes das Paredes
em Alvenaria com os respetivos revestimentos e dos pavimentos,

incluindo remogao a destino final licenciado autorizado;

Picagem de rebocos existentes em paredes, prontas a receber o
acabamento final, incluindo remogéo de sobrantes a destino final
licenciado autorizado;

Conjunto de trabalhos necessarios para a limpeza, descasque de
tinta existente em paredes, platibandas e outras zonas exteriores|
ligadas aos edificios, recorrendo-se a lavagem das superficies|
com jato de agua com a pressdo adequada e executada por|
operarios especializados, prontas a receber o acabamento final,
incluindo reparagao das superficies afetadas e néo regularizadas e
remogao de sobrantes a destino final licenciado autorizado;

-Médulo E;
-Zona entre os Médulos E e F;
-Médulo F;
TOTAL DO SUBCAPITULO
ALVENARIAS

NOTAS:

1-Quando as paredes tenham uma altura igual ou superior a
3,00m, levardo a esta cota, um lintel de travamento ligeiramente
armado, com a altura de 0,25m e a espessura igual a espessura
do tijolo. Quando as paredes tenham um comprimento superior a
3,00m, levardo um pilarete ligeiramente armado, com a largura de
0,25m e a espessura igual a espessura do tijolo. O Empreiteiro
devera incluir no valor unitario dos respectivos artigos, a maior|
valia para a execugao dos trabalhos atras descritos.

m3

m2

un
un
un

48,00

249,51

1,00
1,00
1,00

8,33 €

2,26 €

134,51 €
94,94 €
229,29 €

VALOR

399,84 €

563,88 €

134,51 €
94,94 €
229,29 €

1422,46 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4

1.15.1

1.15.2

2-As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados,
das dimensdes indicadas, da melhor qualidade, sendo sempre
sujeitas & aprovacdo da Fiscalizagcdo, seguindo-se em termos|

técnicos e de qualidade e as condi¢des impostas nas CTE.
3-O assentamento sera executado com a aplicacdo de

argamassas de cimento e areia, ao traco 1:4, seguindo-se em

termos técnicos e de qualidade e as condigdes impostas nas CTE.
4-Os Critérios de Medicéo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

5-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

-Tijolo com 30x20x7;

-Tijolo com 30x20x11;
-Tijolo com 30x20x15;
-Tijolo com 30x20x22;

TOTAL DO SUBCAPITULO
TECTOS FALSOS

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

Fornecimento e colocacdo de tecto falso, bi-apoiado, Sistema
KNAUF D 131 (150mm), composto por Placa Knauf Tipo B4,
(12,5mm), com & mineral Ultracustic de 45m,m de espessura,
pronto a receber o acabamento final a pintura, tudo conforme
pormenores e Mapa de Acabamentos, inclulndo estrutura de
fixacdo, remates, cortes, abertura de negativos para aparelhos e
equipamentos diversos, tratamento de juntas, acessoérios, todos|
os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento (medi¢do em projecgdo horizontal) - Tipo T2;

Fornecimento e colocacdo de tecto falso, bi-apoiado, Sistema
KNAUF D 131 (100mm), composto por Placa Knauf Tipo H,
(12,5mm), com Ia& mineral Ultracustic de 45m,m de espessura,
pronto a receber o acabamento final a pintura, tudo conforme
pormenores e Mapa de Acabamentos, inclulndo estrutura de
fixacdo, remates, cortes, abertura de negativos para aparelhos e
equipamentos diversos, criagdo de sancas, remates e/ou recaidas|
onde existam diferentes pés direitos, tratamento de juntas,
acessorios, todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios|
ao seu perfeito acabamento (medigdo em projec¢ao horizontal) -
Tino T3:

TOTAL DO SUBCAPITULO
REVESTIMENTO DE PAREDES

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugao do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
séo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

m2
m2
m2

m2

m2

1,20
106,51
7,56
6,11

40,20

14,60

7,45 €
8,33 €
9,30 €
11,51 €

30,88 €

19,07 €

VALOR

8,94 €
887,23 €
70,31 €
70,30 €

1036,78 €

1241,38€

278,42 €

1519,80 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
= L] »

Alesandre Barbosa Borges, SA Data: 3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNACAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR
1.16.1 Paredes Interiores
1.16.1.2 Execugéao de salpisco, embogo e reboco areado fino, em Paredes

Interiores, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 (com
400kg de cimento por m3), pronto a receber acabamento final a
pintura, bem desempenado, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento -
Tipo PAR. 1; m2 98,35 8,17 € 803,55 €
1.16.1.3 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca Nova
Arquitetura 20x20cm, Ref. 5502, na cor cinza prata, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus, conforme
estereotomia de projecto, incluindo reboco de regularizagdo bem
desempenado, cortes, remates, betumagem de juntas a cor,
cruzetas para marcacao de juntas, todos os materiais e trabalhos|
inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento - Tipo PAR.
2: m2 41,13 13,66 € 561,81 €
1.16.1.4 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca Nova
Arquitetura 20x20cm, Ref. 5501, na cor cinza pérola, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus,até 2,20m de
altura, com faixa inferior e superior, Ref. 5518, conforme
estereotomia de projecto, incluindo reboco de regularizagdo bem
desempenado, cortes, remates, betumagem de juntas a cor,
cruzetas para marcacao de juntas, todos os materiais e trabalhos|
inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento - Tipo PAR.

3: m2 109,20 13,66 € 1491,64 €
1.16.2 Paredes Exteriores
1.16.2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de Paredes

Exteriores, composto Isolamento térmico com Mapetherm XPS,
MAPEI, com 4cm de espessura, com colagem efetuada com
Mapetherm AR2, mais duplo barramento Maptherm AR2 com rede
de fibra de vidro, tudo conforme pormenores, pronto a receber o
acabamento final a pintura, incluindo lavagem de todas as zonas|
com jacto de areia ou jacto de agua, de forma a retirar a tinta
existente, sistema de suporte e fixagdo, conforme indicagdes do
fornecedor, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes

ao seu perfeito acabamento; m2 110,21 22,71 € 2502,94 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 5359,94 €
117 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

4-As maiores valias para a remogéao e reposi¢do de equipamentos
e outros elementos, necessarias a perfeita execugdo dos|
trabalhos do presente capitulo, deverdo ser diluidas nos precos|
unitérios, deste mesmo capitulo.

1.17.1 Pavimentos

11711 Execugéo de Betonilha de regularizagdo, com a espessura média
de 10cm, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, sobre
isolamento FLOORMATE com 4cm de espessura, pronta a
receber o acabamento final, tendo em linha de conta as cotas de
limpo de projecto, incluindo remates, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento; m2 193,00 11,31 € 2 182,83 €
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ITEM

DESIGNAGCAO

UN
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PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

1.17.1.2

11713

1.17.1.4

1.17.2

1.17.21

1.17.2.2

1.18.1

1.18.11

1.18.1.2

1.18.2

1.18.2.1

1.18.2.2

Fornecimento e assentamento de mosaico, Cinca Porcelanico,
Ref. 4331, na cor cinza escura, com 30x30cm, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Color Plus 112, conforme
estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates, betumagem
de juntas a cor, cruzetas para marcagdo de juntas, todos os|
materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito
acabamento - Tipo PAV. A:

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca
Authentic Concrete, 49x99cm, Ref. 8830, na cor branco white,
assente com Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus 110,
conforme estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates,
betumagem de juntas & cor, cruzetas para marcagao de juntas,

todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu

perfeito acabamento - Tipo PAV. B:
Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico, Cinca

Factory, Taupe M50x50cm, Ref. 8821, na cor cinza prata, assente
com Keraflex Maxi S1 - Mapei e junta Ultra Clor Plus 112,
conforme estereotomia de projecto, incluindo cortes, remates,
betumagem de juntas & cor, cruzetas para marcacao de juntas,
todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu
perfeito acabamento - Tipo PAV. D:

Rodapés

Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Authentic|
Concrete, Ref. 8830, na cor branco, com 8x49cm, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei, incluindo cortes, remates, todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento - Tipo ROD. A;

Fornecimento e assentamento de Rodapé em Cinca Porcelanico,
Ref. 4331, na cor cinza escura, com 10x20cm RC, assente com
Keraflex Maxi S1 - Mapei, incluindo cortes, remates, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento - Tipo ROD. C;

TOTAL DO SUBCAPITULO
PINTURAS
Pinturas Exteriores

Execugédo de pintura sobre o Isolamento térmico, com a aplicagéo
das dem&os necessarios (no minimo 2) de tinta Silancolor Primer|
Plus, na cor branco, sobre primaro Primer Plus, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento;

Execugdo de pintura sobre paredes e platibandas, com a
aplicagdo das deméaos necessarios (no minimo 2) de tinta C-Cryl
W 720HB, na cor e definir em obra, incluindo lavagem de todas as|
zonas com jacto de areia ou jacto de agua, de forma a retirar a
tinta existente, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

Pinturas Interiores

Execugdo de pintura em tetos de gesso cartonado, com a
aplicagdo das demaos necessarios (no minimo 2) de tinta Cinaqua
da CIN, na cor branco, sobre primaro Cinolite, incluindo todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento:

Execugdo de pintura em paredes com a aplicacdo das deméaos
necessarios (no minimo 2) de tinta CIN C-Cryl - W 720 HB, na cor|
branco, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

TOTAL DO SUBCAPITULO
CANTARIAS

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios a boa execugéo do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos|
respectivos artigos.

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

51,70

40,20

93,20

23,50

26,10

110,21

41,14

54,80

98,35

14,84 €

24,56 €

20,53 €

4,88 €

3,96 €

6,81 €

545€

3,18 €

545€

VALOR

767,23 €

987,31 €

1913,40€

114,68 €

103,36 €

6 068,80 €

750,55 €

224,21 €

174,26 €

536,03 €

1685,06 €
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
sdo indicados nas CTE.
3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugéo, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do
descritivo de todos os artigos do presente capitulo.
4-Todos os elementos em cantaria serdo isolados nas faces nao

vistas e assentes com argamassa KERALASTIC da MAPEI.

1.19.1 Fornecimento e assentamento de Soleiras e Peitoris, em pedra
marmore branco amaciada, em vaos com as secgdes indicadas
nas P.D., incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento;

1.19.1.1 -Soleira para o véao tipo PM1; un 1,00 27,06 € 27,06 €
1.19.1.2 -Soleira para o vao tipo PM2; un 1,00 24,06 € 24,06 €
1.19.1.3 -Soleira para o vao tipo PM2; un 1,00 24,06 € 24,06 €
1.19.1.4 -Soleira para o vao tipo V2; un 3,00 24,06 € 72,18 €
1.19.1.5 -Soleira para o véo tipo V4; un 1,00 27,06 € 27,06 €
1.19.1.6 -Soleira na entrada para os Balnearios; un 1,00 4811 € 48,11 €
1.19.1.7 -Soleira para o véao tipo J1; un 1,00 24,06 € 24,06 €

TOTAL DO SUBCAPITULO 246,59 €

1.20 VAOS DE PORTA E ENVIDRAGADOS
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, assim como os elementos necessarios a perfeita
estanquecidade dos véos, deverdo estar incluidos nos valores|
unitarios dos respectivos artiqos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
séo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

4-Todas as Portas com folhas de varrer, incluidas neste capitulo,
levardo "Batentes" no pavimento, com 0 corpo em ago inox e
ringue de boracha, sendo as maiores valias diluidas nos pregos
unitarios.

1.20.1 Fornecimento e assentamento de Vaos em caixilharia em perfis de
aluminio, "EXTRUSAL", dos sistemas e acabamentos a seguir|
indicados, tudo conforme Mapa de Vaos e restantes P.D. e P.E.,
incluindo ferragens, acessorios, mastiques, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento;

1.20.1.1 -Tipo V1, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento

ref AC15NA, com 0,80%2,08m; un 2,00 601,35 € 1202,70 €
1.20.1.2 -Tipo V1', com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento

ref® AC15NA, com 0,90%2,08m; un 2,00 606,66 € 1213,32 €
1.20.1.3 -Tipo V2, com 1 folha fixa, sistema A.040, com acabamento ref?

AC15NA, com vidro duplo, com 0,75%x2,08m; un 3,00 223,70 € 671,10 €
1.20.1.4 -Tipo V3, com 2 folhas de varrer, sistema A.040, com acabamento

ref® AC15NA, com vidro duplo, com 1,80%2,08m; un 1,00 1 036,96 € 1 036,96 €
1.20.1.5 -Tipo V4, com 1 folha de varrer, sistema A.040, com acabamento

ref? AC15NA, com vidro duplo, com 0,80x2,08m; un 1,00 441,15 € 441,15 €
1.20.1.6 -Tipo J1, com 1 folha oscilo-batente, sistema A.040, com

acabamento ref* AC15NA, com vidro duplo, com 0,80%1,08m; un 1,00 282,79 € 282,79 €
1.20.2 Fornecimento e assentamento de Portas Metalicas, em perfis

metdlicos tipo Facar, em chapa metalizada com 1,50mm de
espessura, tudo conforme Mapa de Vaos, incluindo pintura a tinta
de Esmalte C-THANE S278 M 10 na cor cinza, sobre primario C-|
PROX Primer ZP 200 HP, da CIN, puxadores, acessorios,
ferragens, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes
ao seu perfeito acabamento e funcionamento;
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1.20.2.1 -Tipo PM1, com 1 folha de varrer, com grelha de ventilagdo e rede
de malha quadrada, com 0,90%2,08m; un 1,00 1084,79 € 1084,79 €
1.20.2.2 -Tipo PM2, com 2 folhas de varrer, com 1,42x2,08m; un 1,00 1297,99 € 1297,99 €
1.20.3 Fornecimento e assentamento de Divisérias, da VICAIMA -

GLOBALDIS, compostas por paneis em termolaminado na cor
cinza 0623 e ferragens em ago inox da JNF, conforme Mapa de
Vaos, incluindo acessorios, ferragens, todos os materiais e
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento e

funcionamento:
1.20.3.1 -Tipo DV1, para cabine de IS, com 1,30+2,30x2,00m; un 2,00 654,00 € 1308,00 €
1.20.4 Fornecimento e assentamento de Grelha Metalica, fixa, com

0,40x0,63m, composta por perfis metdlicos, conforme Mapa de
Vaos, incluindo pintura, fixagdo, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento e
funcionamento: un 2,00 284,63 € 569,26 €

1.20.5 Fornecimento e assentamento de Portas, em madeira da
VICAIMA Portaro Easyclean, com aros e folhas préfabricadas,
tudo conforme Mapa de Vaos, incluindo pintura, ferragens,
fechaduras e puxadores adequados, acessorios, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento e funcionamento;

1.20.5.1 -Tipo P1, com 1 folha de varrer, com 0,80x2,00m, com espera de
pavimento; un 1,00 255,51 € 255,51 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 9 363,57 €
1.21 EQUIPAMENTO SANITARIO E ACESSORIOS
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
s&o indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

1.211 Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, modelo Pop 55 com meia coluna, Ref? PPCL3D,
incluindo sifao cromado, acessoérios, todos os materiais e
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 4,00 51,08 € 204,32 €

1.21.2 Fornecimento e assentamento de Lavatérios em faianga branca,
da SANITANA, modelo Aida 65, Ref® ADLV4E, incluindo sifao
cromado, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento; un 1,00 135,60 € 135,60 €

1.21.3 Fornecimento e assentamento de Sanitas em faianga branca, da
SANITANA, modelo Munique Compacta, Ref® MP501, incluindo
tanque, acessoérios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento; un 4,00 103,43 € 413,72 €

1.21.4 Fornecimento e assentamento de Sanitas em faianga branca, da
SANITANA, tipo "Suspensa" de fixagdo a parede, modelo Nexo,
Ref? NXSS3, incluindo acessoérios, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 1,00 134,65 € 134,65 €
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1.21.5 Fornecimento e assentamento de de estrutura de suporte para
sanitas suspensas, com tanque incorporado, da SANITANA,
modelo "LC", Ref® CSLCSS3EC, incluindo placa de comando
frontal, Ref® CSLCPC3, cromada, incluindo curva de esgoto e
canhdo com gola para sanita, acessorios de suspensédo e
fixacgdo, todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes
ao seu perfeito acabamento: un 1,00 98,66 € 98,66 €

1.21.6 Fornecimento e assentamento de Urindis em faianga branca, da
SANITANA, modelo Pik, com entrada de agua vertical, Ref?
PKUR11, incluindo acessorios, todos os materiais e trabalhos|
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 3,00 114,23 € 342,69 €

1.21.7 Fornecimento e assentamento de Tampos de Sanita, para o
modelo de sanita Munique, em Termodur, com dobradigas
plasticas, Ref® MPTD2, incluindo acessorios, todos os materiais e
trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 4,00 13,33 € 53,32 €

1.21.8 Fornecimento e assentamento de Tampos de Sanita, para o
modelo de sanita Nexo, Ref? NXTMCE, incluindo acessorios,
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu
perfeito acabamento; un 1,00 54,20 € 54,20 €

1.21.9 Fornecimento e assentamento de Torneiras para lavatétio, Atlas
40, monocomando, Ref? TATL400401MO, incluindo acessorios,
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu
perfeito acabamento; un 1,00 33,86 € 33,86 €

1.21.10 Fornecimento e assentamento de Torneiras para lavatétio, XS,
monocomando, Ref? TXSL060100, incluindo acessérios, todos os|
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento; un 4,00 24,95 € 99,80 €

1.21.11 Fornecimento e assentamento de conjunto de Barras rebativeis,
para Sanitas, em ago inox AlSI304, sendo o tubo esquerdo ref?
MBBSB80E10 e o tubo direito reff MBBSB80D10, incluindo
fixacgao, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento; un 1,00 161,53 € 161,53 €

1.21.12 Fornecimento e assentamento de Barra 60 reta de parede, para
Lavatério, em acgo inox AISI304, reff MBBR6010, incluindo
fixacgdo, acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento; un 1,00 52,93 € 52,93 €

1.21.13 Fornecimento e assentamento de Barra de 3 apoios, para
Lavatério, posicdo direita, em ago inox AISI304, ref}
MBBL3A44D10, incluindo fixacgdo, acessorios, todos os materiais

e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 1,00 82,44 € 82,44 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 1867,72 €
1.22 DIVERSOS
NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
séo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do
descritivo de todos os artigos do presente capitulo.

1.22.1 Conjunto de trabalhos necessarios para a execugdo de rampa de
acesso a Zona da Entrada dos Balnearios, conforme PD, incluindo|

todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios ao seu
perfeito acabamento; un 1,00 111,72 € 111,72 €
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1.22.2 Conjunto de trabalhos necessarios para a execugdo de rampa de
acesso ao Terraco, conforme PD, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento; un 1,00 111,72 € 111,72 €
1.22.3 Fornecimento e assentamento de Espelhos com 6mm de
espessura, das Saint Gobain, Miralite Evolution Safe, colocados e

selados com silicone, incluindo todos os trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

1.22.31 -Com 1,25x1,00m; m2 2,50 52,23 € 130,58 €
1.22.3.2 -Com 0,65x1,20m; m2 0,78 52,23 € 40,74 €
1.22.4 Execugdo de Complexo de Impermeabilizacdo da Cobertura do

Médulo E, incluindo sobreposicdes, subidas laterais, entrada sob
capeamentos, tudo conforme PD (medigdo em projecéo
horizontal), todos os materiais e trabalhos inerentes e necessarios|
ao seu perfeito acabamento, composto pelos seguintes|
elementos:

-Primario betuminosos IMPERKOTE F;

-Membrana POLYPLAS 30 + POLYXIS R40C; m2 53,00 9,71 € 514,63 €

TOTAL DO SUBCAPITULO 909,38 €

NOTA 1:-A presente lista de precos unitarios sera fornecida em
suporte informatico a todos os concorrentes, prevalecendo para
todos e quaisquer efeitos, a lista de pregos unitarios apresentada
em suporte de papel.

NOTA 2:-As descrigdes constantes dos pontos e Capitulos a
seguir indicados, incluem a prestacao dos servigos de projectos,
fornecimentos dos materiais ao local da obra, sua aplicagéo e
acabamento compreendo a mao de obra e as operagdes,
complementares e acessorios implicitos e explicitos, bem como
transporte dos produtos de demolicdo e desmontagem a destino
final licenciado/autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.
As referidas descrigbes obedecem em tudo ao estabelecido no
Caderno de Encargos, Condigdes Técnicas Especiais, Memoria
Descritiva e Pegas Desenhadas.

NOTA 3:-A presente Lista de Pregos Uinitarios, tem
responsabilidade cruzada com as CTE, completando-se com os|
demais elementos do projecto e é valida para todos os trabalhos|
semelhantes aqui considerados, sendo que o Adjudicatario n&o
podera reclamar desconhecimento desta complementariedade.
NOTA 4:-O valor dos Seguros deve ser reflectido nos Pregos|
Unitarios do presente Mapa.

NOTA 5:-Todos os custos relacionados com os materiais e
trabalhos indicados e outros que se revelem necessarios & boa
execugdo do trabalho, deverdo estar incluidos nos valores
unitarios dos respectivos artigos.

1.23 ARRANJOS EXTERIORES

NOTAS:

1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos
respectivos artigos.

2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
séo indicados nas CTE.

3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao

indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do

descritivo de todos os artigos do presente capitulo.
1.23.1 PINTURAS

1.23.11 Execugao de Pintura sobre Tubos metalicos existentes e novos,
tudo conforme P.D., com tinta de Esmalte liso CINOFER, na cor
preto,sobre primario, incluindo limpeza dos existentes, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento e funcionamento; ml 196,61 5,45 € 1071,52€
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

1.23.1.2 Execugao de pintura sobre Muros existentes, com a aplicagdo das
demaos necessarios (no minimo 2) de tinta Novatin, na cor|
branco, sobre primaro, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; m2 179,49 545 € 978,24 €

1.23.1.3 Execugéo de pintura sobre Muros novos, com a aplicagdo das
demaos necessarios (no minimo 2) de tinta Nitcril, sobre primario|
Cinolite, na cor branco, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento; m2 35,36 5,45 € 192,69 €

1.23.1.4 Execugdo de pintura sobre Muro e paredes exteriores do PT,
existentes, junto & entrada poente, com a aplicacao das demaos|
necessarios (no minimo 2) de tinta Novatin, na cor branco, sobre
primaro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios e
inerentes ao seu perfeito acabamento; m2 88,90 5,45 € 484,51 €

TOTAL DO SUBCAPITULO 2726,96 €
1.23.2 DIVERSOS

1.23.21 Fornecimento e colocagdo de Rede de Vedacdo NYLUFOR 3D,
igual & existente, sobre o PT e a Bilheteira, conforme PD, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu
perfeito acabamento; ml 20,00 43,11 € 862,20 €

1.23.2.2 Fornecimento e assentamento de Portdo de entrada Principal lado
Poente, composto por perfis metalicos tipo Facar revestidos a
chapa metdlica com 4mm de espessura, tudo conforme PD,
incluindo metalizagdo e acabamento a pintura a esmalte C-THANE|
S278 MIO na cor verde, sobre primario C-Pox Primer ZP200 HB|
da CIN, ferragens, acessorios, fechaduras, todos os materiais €
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento; un 1,00 7 665,51 € 7 665,51 €

1.23.2.3 Execugdo de Reparagdo com substituicho de pegas, se
necessario, de Portdo existente, na entrada Nascente, incluindo
decapagem da pintura existente, repintura a esmalte sintatico
brilhante Cinofer Esmalte liso ref® 38-200 da CIN, na cor verde
garrafa, sibstituicdo de fechadura, afinagédo de ferragens, todos os|
materiais e trabalhos inerentes e necessérios ao seu perfeito
acabamento: un 1,00 2 414,99 € 2 414,99 €

TOTAL DO SUBCAPITULO 10 942,70 €

NOTA 1:-A presente lista de precos unitarios sera fornecida em
suporte informatico a todos os concorrentes, prevalecendo para
todos e quaisquer efeitos, a lista de pregos unitarios apresentada
em suporte de papel.

NOTA 2:-As descrigbes constantes dos pontos e Capitulos a
seguir indicados, incluem a prestagao dos servigos de projectos,
fornecimentos dos materiais ao local da obra, sua aplicagdo e
acabamento compreendo a mao de obra e as operagoes,
complementares e acessorios implicitos e explicitos, bem como
transporte dos produtos de demolicdo e desmontagem a destino
final licenciado/autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.
As referidas descricbes obedecem em tudo ao estabelecido no
Caderno de Encargos, Condigdes Técnicas Especiais, Memdria
Descritiva e Pegas Desenhadas.

NOTA 3:-A presente Lista de Pregos Uinitarios, tem
responsabilidade cruzada com as CTE, completando-se com os
demais elementos do projecto e é valida para todos os trabalhos|
semelhantes aqui considerados, sendo que o Adjudicatario néo
podera reclamar desconhecimento desta complementariedade.
NOTA 4:-O valor dos Seguros deve ser reflectido nos Precos|
Unitarios do presente Mapa.

NOTA 5:-Todos os custos relacionados com os materiais e
trabalhos indicados e outros que se revelem necessarios & boa
execugdo do trabalho, deverdo estar incluidos nos valores
unitarios dos respectivos artigos.
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2 CAMPOS
NOTAS:
1-Todos os custos relacionados com os materiais e trabalhos
indicados e outros que se revelem necessarios & boa execugao do
trabalho, deverdo estar incluidos nos valores unitarios dos
respectivos artigos.
2-Os Critérios de Medigdo, para os artigos do presente capitulo,
s&o indicados nas CTE.
3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condigdes de execugao, estao
indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte integrante do
descritivo de todos os artigos do presente capitulo.
CAMPO DE RUGBY
2.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2.21 Remogéo de terras provinientes da escavagdo na abertura de
caixa ja executada, no topo poente a prolongar, a vazadouro
autorizado; m3 25,00 595 €
2.2.2 Movimento de terras, regularizagdo e compactagao da plataforma
existente, para criagcao de base a 2 aguas, incluindo correc¢ao dos|
perfis longitudinais. m2 8 658,00 2,00 €
223 Regularizagdo final do fundo de caixa criado, delineando as
pendentes de superficie a 2 aguas, com inclinagcdo de 0,6% de
inclinacéo. m2 8 658,00 0,53 €
224 Criagdo de camada de fundagdo em agregado britado de
granulometria extensa, com 0,20cm de espessura, incluindo
compactacao e todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 8 658,00 0,71 €
TOTAL DO SUBCAPITULO
23 DRENAGEM
2.31 Fornecimento e aplicagdo de tubagem de PEAD corrugado,
incluindo todos os trabalhos necessarios.
2311 Tubo de dreno @ 160mm. ml 169,25 2,00 €
2.31.2 Tubo corrugado de @ 200mm, em ligag&o a caixas de drenagem.
ml 138,75 2,46 €
2313 Tubo de @ 315mm, em ligag&o a ponto de descarga. ml 9,65 11,15 €
2.3.2 Fornecimento e assentamento de caixa de ligagédo, redonda, em
aneis e cupula troncoconica em betao pré-fabricado. un 3,00 279,54 €
2.3.3 Abertura e tapamento de valas para drenos, e tubagem de rega,
incluindo todos os btrabalhos necessarios e transporte a
vazadouro dos materias sobrantes. ml 409,30 16,68 €
234 Fornecimento de agregado britado tipo brita 1 para envolvimento
dos drenos (estimado). m3 140,40 20,97 €
2.3.5 Execugdo de base drenante em agregado britado tipo bago de
arroz, com 10cm de espessura média.
2.3.51 Fornecimento de agregado britado para base drenante com 10cm
de espessura média. m3 865,80 9,70 €
2.3.6 Abertura de valetas de drenagem em espinha na superficie do
campo. ml 758,60 16,68 €
2.3.7 Fornecimento de agregado britado para valetas de drenagem
(estimado). m3 30,34 20,97 €
2.3.8 Espalhamento final, regularizagdo e compactacdo do bago de
arroz. conj. 1,00 7 549,75 €

VALOR

148,75 €

17 316,00 €

4 588,74 €

6 147,18 €

28 200,67 €

338,50 €
341,33 €
107,60 €

838,62 €

6 827,12 €

294419 €

8 398,26 €

12 653,45 €

636,23 €

7 549,75 €
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P. UNIT.

2.3.9

2.3.10

24

241

24.2

243

244

245

2.4.6

2.4.7

248

249

25

Fornecimento e aplicacdo de lancil perimetral ao relvado e ao
pavé, em betdo 8x20, deitado, sobre fundacido em betdo.

Fornecimento e assentamento de Caleira, tipo ULMA, composto
por Caleiras modelo D100, com pendente em cascata (5 alturas),
grelha em ago galvanizado, GN100KCA, da classe de carga A15,
incluindo sumidouros modelo AD100, com grelha em ago
galvanizado, GN100KCAM, cesto em ago galvanizado, escavagao,
remocdo de sobrantes, acompanhamento com produtos
apropriados, acessorios, ligacdes ao sistema de drenagem, todos|
os materiais e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito
acabamento e funcionamento;

TOTAL DO SUBCAPITULO

SISTEMA DE REGA

Fornecimento, instalagdo e testes de funcionamento, de tubagem
de PEAD @ 90mm, PN 10, incluindo acessorios electrosoldaveis,
macicamentos necessarios, acessorios, materiais e trabalhos|
inerentes.

Fornecimento, instalacdo e testagem de canh&o tipo "Pop-up
Sportgum" da SIME, ou equivalente, incluindo os respectivos|
acessorios de ligagdo, electrovalvulas, e todos os acessorios,
materiais e trabalhos inerentes.

Fornecimento, instalagdo e testagem de aspensor tipo G900 TTS
da Hunter, ou equivalente, incluindo os respectivos acessorios de
ligacdo, electrovélvulas, e todos os acessorios, materiais e
trabalhos inerentes.

Fornecimento, instalagéo e testagem de programador electrénico
digital "XC-801-"E da Hunter, ou equivalente, incluindo bateria
recarregavel e todos os acessoérios, materiais e trabalhos
inerentes.

Fornecimento e instalagdo de quadro eléctrico completo, para
ligacdo do grupo sobrepressor e programador electronico, com
arranque suave para motor de 20cv, protecgao, ligacéo a rede, ao
programador, as sondas de nivel de &gua e pressostatos,
incluindo todos os acessorios, materiais, ligacdes e trabalhos
inerentes. Nao inclui a ligagédo de energia trifasica ao quadro.

Fornecimento e instalagédo de cabo eléctrico UR, ou equivalente,
com secgao de 1,5mm2, incluindo todos os acessoérios, materiais
e trabalhos inerentes.

Fornecimento e instalagdo de controlo automatico do enchimento
do reservatorio, através de electrovalvula tipo Rain Bird 150 @ 1
1/2" com solendide "B", ligada a quadro eléctrico de controlo de
enchimento, incluindo interruptor de boia Mini Matic e todos os|
acessorios necessarios.

Fornecimento, instalagdo e testagem de grupo electrobomba com
uma bomba submersivel de 20 CV, do tipo Joval, modelo F627-
14, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento.

Fornecimento, instalagdo e testagem de caixas de alojamento
modelo VB 910 ou equivalente, incluindo todos os acessorios,
materiais e trabalhos inerentes.

TOTAL DO SUBCAPITULO

RELVA SINTETICA

ml

ml

ml

un

un

conj.

conj.

ml

conj.

conj.

un

382,00

240,00

382,00

7,00

2,00

1,00

1,00

1240,00

1,00

1,00

7,00

7,34 €

33,61€

8,17 €

581,33 €

317,92 €

154,42 €

1407,91€

0,64 €

145,33 €

2670,49 €

22,71 €

VALOR

2803,88 €

8 066,40 €

51 505,32 €

3120,94 €

4 069,31 €

635,84 €

154,42 €

1407,91€

793,60 €

145,33 €

2670,49 €

158,97 €

13 156,81 €

25/71




A BB

Alexandre Barbosa Borges, .4

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO
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2,51

2.5.2

2.5.3

2.6

2,61

2.6.2

2.6.3

2.7

271

2.7.2

2.7.3

2.8

2.81

Fornecimento e aplicagcéo de relva sintética da ultima geracao, de
acordo com a obtengdo de certificado IRB (World Rugby
Regulations 22) com altura > 60mm, incluindo amortecedor de
impacto, SHOCK-PAD, com um HIC de 1,3cm e de forma a
obtengao de certificado IRB indicado acima, todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento. A
unido dos rolos de relva sintéctica sera executada em obra
preferencialmente pelo processo mecanico de cosedura em banda
de poliéster, de modo a garantir uma maior estabilidade /
durabilidade da estrutura a construir.Os racios deverdo respeitar|
as indicagbes da ficha técnica a apresentar na fase de aprovagéo
de materiais

Execucgdo de marcagédo de linhas de jogo de rugby em cor branca,
utilizando relva da mesma fibra e concepgéo do tapete principal
escolhido, mediante aplicagdo de cola de poliuretano
bicomponente sobre bandas especiais de poliester. Inclui todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.

Execugdo de marcagdo de linhas de jogo de cada campo de
futebol de 7 (transversais) em cor amarela, utilizando relva da
mesma fibra e concepgéo do tapete principal escolhido, mediante
aplicagédo de cola de poliuretano bicomponente sobre bandas|
especiais de poliester. Inclui todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua correcta execucéo.

TOTAL DO SUBCAPITULO
EQUIPAMENTOS
Fornecimento e colocagdo de postes de rugby, com 12m de altuta,
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagao.

Fornecimento e colocacdo de baliza em aluminio portateis para
futebol de 7, com postes e trave de secgdo redonda, @90mm,
reforcada interiormente e com uma ranhura para fixagdo dos|
gancho em PVC, incluindo ganchos em PVC, base metdlica para
fixacdo das redes a superficie de jogo, rede para baliza de futebol
de 7, em nylon de 3mm, com malha de 120mm, e todos os|
trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagéo.

Fornecimento e colocagao de bandeirolas de canto/rugby incluindo
negativos e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita
aplicacéo.

TOTAL DO SUBCAPITULO
PASSEIOS

Fornecimento e assentamento de pavimento em blocos de betéo,
tipo "ACL", Paralelo Verde de 20x10x0,55cm, incluindo base de
assentamento em tout-venant e pé de pedra, e todos os trabalhos|
e materiais necessarios.

Fornecimento e assentamento de Lancil bifacetado, tipo "ACL",
com 80x20x8cm, incluindo macigo de assentamento, e todos os|
trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e assentamento de Lancil Especial Portagem, tipo
"ACL", com 100x40x12cm, incluindo macigo de assentamento, e
todos os trabalhos e materiais necessarios.

TOTAL DO SUBCAPITULO
CAMPO DE ASFALTO

Correcgdo de depressdes na superficie do pavimento, utilizando

ate um maximo de 200kg de argamassa de base cimenticia, tipo

Tipsotropico da Mapei, incluindo todos os trabalhos necessarios.

m2

un

un

un

un

un

m2

ml

ml

conj.

8 658,00

1,00

2,00

2,00

4,00

10,00

110,00

117,00

66,50

1,00

26,21 €

2270,83 €

1362,50 €

2452,49 €

931,04 €

24,52 €

15,40 €

7,34 €

10,97 €

1146,11 €

VALOR

226 926,18 €

2270,83 €

2725,00 €

231 922,01 €

4904,98 €

372416 €

245,20 €

887434 €

1694,00 €

858,78 €

729,51 €

328229 €

1146,11 €
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2.8.2

2.8.3

29

2,91

2,9.2

2.10

2.10.1

2.10.2

Nota:

Saneamento de infestantes e regularizagdo da base com recurso
a argamassa de betao, incluindo todos os trabalhos necessarios.

Fornecimento e aplicagcéo de relva sintética da ultima geracao, de
acordo com a obtengdo de certificado FIFA (FIFA UM ESTRELA)
altura de > 50mm. A unido dos rolos de relva sintética serd
executada em obra preferencialmente pelo processo mecanico de
cosedura em banda de poliester, de modo a garantir uma maior|
estabilidade / durabilidade da estrutura a construir. Inclui o
fornecimento e aplicagédo de cargas de areia de silica e granulado
de borracha e/ou outros materiais de acordo com os racios|
definidos pelo fabricante.

TOTAL DO SUBCAPITULO
CAMPO DE BETAO (Futsal)

Reparagéo da base existente, com recurso a argamassa de betéo,
incluindo remocdo de trocos que se encontram a uma cota
superior do pavimento, incluindo reposigcao das areas afectadas (0
empreiteiro devera inteirar-se no local das condi¢des existentes,
assim como das quantidades de trabalhos necessarios para o
perfeito acabamento total dos pavimentos do campo).

Fornecimento e aplicagcéo de relva sintética da ultima geracao, de
acordo com a obtengdo de certificado FIFA (FIFA UM ESTRELA)
altura de > 50mm. A unido dos rolos de relva sintética serd
executada em obra preferencialmente pelo processo mecanico de
cosedura em banda de poliester, de modo a garantir uma maior|
estabilidade / durabilidade da estrutura a construir. Inclui o
fornecimento e aplicagédo de cargas de areia de silica e granulado
de borracha e/ou outros materiais de acordo com os racios|
definidos pelo fabricante.

TOTAL DO SUBCAPITULO
DIVERSOS

Conjunto de trabalhos necessarios para p/ levantamento, repagéo
e recuperagdo e recolocacdo em nova posicao de Bancos de
Suplentes, incluindo decapagem e pintura da estrutura metalica,
substituicdo de bancos em PVC iguais aos existentes, substituicao
de paineis em acrilico em falta ou deteriorados, todos os materiais|
e trabalhos necessarios e inerentes ao seu perfeito acabamento;

Fornecimento e assentamento de Diviséria entre os Campos de
Futsal, composta por Cabo de Ago de ¥ 10mm com molas de
tensionamento, com Rede de Nylon com malha quadrada de
10x10cm, com ilhoses para correr no cabo, de forma a separar os
dois campos, com a altura da rede metdlica existente, incluindo
sistema de fixagdo, todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes ao seu perfeito acabamento;

TOTAL DO SUBCAPITULO

As listas de quantidades apresentadas neste documento
correspondem as pegas desenhadas e especificacdes técnicas do
projecto, e deverdo ser confirmadas, rectificadas e completadas

pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos.
Todos os materiais e acessoérios que ndo constam desta lista de

quantidades e que o concorrente considere necessarios para
executar a obra, estdo incluidos no ambito do fornecimento €|
montagem, e ndo dardo qualquer alteragédo no prego contratado.

conj.

m2

conj.

m2

un

ml

1,00

858,00

1,00

968,00

2,00

22,00

291,98 €

16,99 €

1320,29 €

16,99 €

1998,33 €

9,08 €

VALOR

291,98 €

14 577,42 €

16 015,51 €

1320,29 €

16 446,32 €

17 766,61 €

3 996,66 €

199,76 €

4196,42 €
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PRECO ORCAMENTADO
ITEM DESIGNACAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR
Todos os concorrentes deverao visitar o local da obra. Nao seréo
aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condi¢des de
montagem e trabalho no local.
Fornecimento e montagem dos seguintes materiais e
equipamentos:
3. AVAC
3.1 VEX-1 (Balneario Futsal)
3.1.1 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 618,45 € 618,45 €
3.1.2 Condutas spiro para extracgao, instaladas & vista pintadas
Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessoérios
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal e
pintura:
. @350 mm m 3,00 27,92 € 83,76 €
. @250 mm m 4,00 21,16 € 84,64 €
. @200 mm m 7,00 16,76 € 117,32 €
. @150 mm m 9,00 14,81 € 133,29 €
3.1.3 Grelhas de extracgéo do tipo recticula fixa com registo
Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:
. 250x250 un. 4,00 49,56 € 198,24 €
3.1.4 Valvulas de extracgao
Valvulas de extracgéo do tipo disco rotativo, regulavel:
. DN 150 un. 4,00 12,97 € 51,88 €
3.2 UE-1.0/UI-1.1 (Sala Polivalente)
3.21 Unidade de climatizagdo do tipo ligagdo a condutas, incluindo
unidade exterior, unidade interior, tubagem de refrigerante em
esteira técnica, plenos isolados, termostato de ambiente e
tubagem de condensados. un. 1,00 2 268,78 € 2268,78 €
3.2.2 Condutas rectangulares isoladas
Condutas do tipo rectangular isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal: m2 4,00 35,13 € 140,52 €
3.23 Condutas do tipo spiso isoladas
Condutas do tipo spiro isoladas totalmente instaladas, incluindo
acessorios de montagem, portas de visita, suportagem e registos|
de caudal:
. @300 mm m 3,00 26,91 € 80,73 €
. @200 mm m 2,00 17,91 € 35,82 €
3.24 Condutas do tipo spiso nao isoladas
Condutas do tipo spiro ndo isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal:
. @200 mm m 2,00 15,22 € 30,44 €
3.25 Grelhas linear de insuflagéo e retorno
Grelhas linear de insuflagdo e retorno, totalmente instaladas
incluindo plenos, acessoérios de montagem e aro de montagem:
. 3500x200 un. 1,00 307,09 € 307,09 €
3.3 UE-2.0/Ul-2.1 (Lobby)
3.31 Unidade de climatizagdo do tipo ligagdo a condutas, incluindo
unidade exterior, unidade interior, tubagem de refrigerante em
esteira técnica, plenos isolados, termostato de ambiente e
tubagem de condensados. un. 1,00 2268,24 € 2268,24 €
3.3.2 Condutas rectangulares isoladas
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Condutas do tipo rectangular isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal: m2 2,00 35,13 € 70,26 €

3.3.3. Condutas do tipo spiso isoladas
Condutas do tipo spiro isoladas totalmente instaladas, incluindo
acessorios de montagem, portas de visita, suportagem e registos|

de caudal:

. @300 mm m 2,00 26,91 € 53,82 €

. @250 mm m 12,00 22,62 € 271,44 €
3.34 Condutas do tipo spiso nao isoladas

Condutas do tipo spiro ndo isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal:

. @200 mm m 2,00 15,22 € 30,44 €

3.35 Grelhas linear de insuflagéo e retorno
Grelhas linear de insuflagdo e retorno, totalmente instaladas

incluindo plenos, acessoérios de montagem e aro de montagem:

. 1500x250 un. 2,00 187,47 € 374,94 €

. 800x250 un. 1,00 111,60 € 111,60 €
3.4 UE-3.0/UI-3.1 (Secretariado)
3.4.1 Unidade de climatizagdo do tipo mural, incluindo unidade exterior,

unidade interior, tubagem de refrigerante em esteira técnica,

termostato de ambiente e tubagem de condensados. un. 1,00 941,47 € 941,47 €
3.5 VAN-2 (Secretariado, Lobby e Sala Polivalente)
3.5.1 Ventilador de ar novo conforme E.T. incluindo , apoios anti-

vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 574,44 € 574,44 €
3.5.2 Condutas spiro para ar novo

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessorios|

de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:

. @200 mm m 4,00 17,91 € 71,64 €
. @150 mm m 4,00 15,69 € 62,76 €
3.5.3 Grelhas de insuflagéo de dupla deflexdo com registo

Grelhas de insuflagdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:

. 150x150 un. 1,00 49,20 € 49,20 €
3.6 VEX-3 (Bar e Copa)
3.6.1 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 516,16 € 516,16 €
3.6.2 Condutas spiro para extracgéo

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessoérios

de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:

. @250 mm m 1,00 19,24 € 19,24 €
. @150 mm m 12,00 13,66 € 163,92 €
3.6.3 Condutas rectangulares n&o isoladas

Condutas do tipo rectangular ndo isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal: m2 6,00 29,48 € 176,88 €

3.6.4 Grelhas de extracgéo do tipo recticula fixa com registo

Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:

. 250x250 un. 2,00 67,99 € 135,98 €
. 150x150 un. 7,00 57,46 € 402,22 €
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3.7 HOTTE DE EXTRACGAO (Copa do Bar)
3.71 Hotte de extracgdo em ago inox, conforme E.T., incluindo, apoios
anti-vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 536,98 € 536,98 €
3.7.2 Condutas spiro inox para extrac¢ao

Condutas do tipo spiro inox totalmente instaladas, incluindo
acessorios de montagem, portas de visita, suportagem e registos|
de caudal:

. @200 mm m 2,00 38,86 € 77,72 €

3.73 Chapeu de extracgao
Chapeu de extracgdo totalmente instaladas, incluindo acessoérios
de montagem e suportagem:

. @200 mm un. 1,00 58,70 € 58,70 €
3.8 AQS Produgéo e Acumulagéao (Futsal)
3.8.1 Bomba de Calor de AQS

Bomba de Calor de AQS, incluindo permutador interno para futura
ligacdo ao solar, com o volume unitario de acumulacao de 300

litros: un. 2,00 2 285,80 € 4 571,60 €
3.8.2 Ventilagdo das Bombas de Calor

Tubagem de PVC PN6, DN200 colada, incluindo todos os|

acessorios de montagem: m 6,00 2412 € 144,72 €
3.8.3 Grelhas de extracgao do tipo de exterior, com rede inox

Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:
. 500x250 un. 1,00 72,62 € 72,62 €

3.84 Tubagem de Multicamada isolada
Tubagem de multicamada isolada totalmente instalada incluindo
valvulas, juntas de dilatacdo e acessorios de montagem, conforme

diagrama: v.g. 1,00 495,38 € 495,38 €
3.9 VEX-4 (Balneario Rugby Modulo C)
3.9.1 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-

vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 815,46 € 815,46 €
3.9.2 Condutas spiro para extracgao, instaladas a vista pintadas

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessorios|
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal e

pintura:

. @400 mm m 3,00 33,08 € 99,24 €

. @350 mm m 4,00 27,92 € 111,68 €

. @250 mm m 12,00 21,16 € 253,92 €

. @200 mm m 2,00 16,76 € 33,52 €

. @150 mm m 11,00 14,81 € 162,91 €
3.9.3 Grelhas de extracgéo do tipo recticula fixa com registo

Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,

acessorios de montagem e aro de montagem:

. 400x300 un. 1,00 78,01 € 78,01 €

. 350x250 un. 2,00 73,44 € 146,88 €

. 250x250 un. 2,00 67,99 € 135,98 €
3.94 Vélvulas de extracgéo

Valvulas de extracgéo do tipo disco rotativo, regulavel:

. DN 150 un. 5,00 12,97 € 64,85 €

3.10 UE-4.0/Ul-4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 (Rugby, Fisioterapia e Gabinetes)
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3.10.1 Unidade de climatizagdo do tipo multi-split, com unidades
interiores do tipo mural, incluindo unidade exterior, unidades
interiores, tubagem de refrigerante em esteira técnica, termostatos|
de ambiente e tubagem de condensados. un. 1,00 3 603,95 €
3.1 VAN-5 (Rugby, Fisioterapia e Gabinetes)
3.11.1 Ventilador de ar novo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 574,44 €
3.11.2 Condutas spiro para ar novo
Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessorios|
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
. @200 mm m 5,00 15,22 €
. @150 mm m 12,00 13,66 €
3.11.3 Grelhas de insuflagéo de dupla deflexdo com registo
Grelhas de insuflagdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:
. 150x150 un. 4,00 52,64 €
3.12 AQS Produgéo e Acumulagao (Rugby, Médulo C)
3.121 Bomba de Calor de AQS
Bomba de Calor de AQS, incluindo permutador interno para futura
ligagdo ao solar, com o volume unitario de acumulagdo de 300
litros: un. 3,00 2 335,80 €
3.12.2 Ventilagdo das Bombas de Calor
Tubagem de PVC PN6, DN200 colada, incluindo todos os|
acessorios de montagem: m 9,00 2412 €
3.12.3 Grelhas de extracgao do tipo de exterior, com rede inox
Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:
. 1000x250 un. 1,00 105,20 €
3124 Tubagem de Multicamada isolada
Tubagem de multicamada isolada totalmente instalada incluindo
valvulas, juntas de dilatagédo e acessérios de montagem, conforme
diagrama: v.g. 1,00 44272 €
3.13 VEX-7 (Balneario Rugby Modulo B)
3.13.1 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 815,46 €
3.13.2 Condutas spiro para extracgao, instaladas & vista pintadas
Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessoérios
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal e
pintura:
. @400 mm m 2,00 33,08 €
. @350 mm m 1,00 27,92 €
. @300 mm m 3,00 25,18 €
. @250 mm m 4,00 21,16 €
. @200 mm m 8,00 16,76 €
. @150 mm m 4,00 14,81 €
3.13.3 Grelhas de extracgéo do tipo recticula fixa com registo
Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:
. 400x300 un. 1,00 78,01 €
. 350x250 un. 2,00 73,44 €
. 250x250 un. 1,00 67,99 €
3.134 Vélvulas de extracgéo
Valvulas de extracgéo do tipo disco rotativo, regulavel:
. DN 150 un. 3,00 12,97 €

VALOR

3603,95 €

574,44 €

76,10 €
163,92 €

210,56 €

7 007,40 €

217,08 €

105,20 €

442,72 €

815,46 €

66,16 €
27,92 €
75,54 €
84,64 €
134,08 €
59,24 €

78,01 €
146,88 €
67,99 €

38,91 €
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3.14 UE-2.0/UI-2.1 (Ginasio Musculacao)
3.14.1 Unidade de climatizagdo do tipo ligagdo a condutas, incluindo
unidade exterior, unidade interior, tubagem de refrigerante em
esteira técnica, plenos isolados, termostato de ambiente e
tubagem de condensados. un. 1,00 3332,60 €
3.14.2 Condutas rectangulares isoladas
Condutas do tipo rectangular isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal: m2 27,00 35,13 €
3.14.3 Condutas spiro para ar novo
Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessorios|
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
. @300 mm m 2,00 26,91 €
3.14.4 Grelhas linear de insuflagéo e retorno
Grelhas linear de insuflagdo e retorno, totalmente instaladas
incluindo plenos, acessoérios de montagem e aro de montagem:
. 8500x150 un. 2,00 755,53 €
3.15 VEX-6 (Ginasio, Musculagao, Médulo B)
3.15.1 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 559,76 €
3.15.2 Condutas spiro para extracgdo
Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessoérios
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal e
pintura:
. @300 mm m 2,00 22,86 €
3.15.3 Condutas rectangulares ndo isoladas
Condutas do tipo rectangular ndo isoladas totalmente instaladas,
incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e
registos de caudal: m2 4,00 29,48 €
3.16 AQS Produgéo e Acumulagao (Rugby, Médulo B)
3.16.1 Bomba de Calor de AQS
Bomba de Calor de AQS, incluindo permutador interno para futura
ligagdo ao solar, com o volume unitario de acumulagdo de 300
litros: un. 4,00 2 350,06 €
3.16.2 Ventilagdo das Bombas de Calor
Tubagem de PVC PN6, DN200 colada, incluindo todos os|
acessorios de montagem: m 12,00 2412 €
3.16.3 Grelhas de extracgao do tipo de exterior, com rede inox
Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:
. 1000x250 un. 2,00 105,20 €
3.16.4 Tubagem de Multicamada isolada
Tubagem de multicamada isolada totalmente instalada incluindo
valvulas, juntas de dilatagédo e acessérios de montagem, conforme
diagrama: v.g. 1,00 664,09 €
3.17 VEX-8 (Balneario Médulo A)
3.171 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 815,46 €
3.17.2 Condutas spiro para extracgao, instaladas & vista pintadas

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessoérios
de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal e
pintura:

VALOR

3 332,60 €

948,51 €

53,82 €

1511,06 €

559,76 €

45,72 €

117,92 €

9400,24 €

289,44 €

210,40 €

664,09 €

815,46 €
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. @350 mm m 2,00 27,92 € 55,84 €
. @300 mm m 6,00 2518 € 151,08 €
. @250 mm m 11,00 21,16 € 232,76 €
. @200 mm m 8,00 16,76 € 134,08 €
. @150 mm m 16,00 14,81 € 236,96 €
3.17.3 Grelhas de extracgéo do tipo recticula fixa com registo

Grelhas de extracgdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:

. 250x250 un. 7,00 49,56 € 346,92 €
3174 Vélvulas de extracgéo

Valvulas de extracg¢éo do tipo disco rotativo, regulavel:

. DN 150 un. 4,00 12,97 € 51,88 €

3.18 VAN-9 (Gabinetes Cicloturismo, Hoquei e Futsal)

3.18.1 Ventilador de ar novo conforme E.T. incluindo , apoios anti-

vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 574,44 € 574,44 €
3.18.2 Condutas spiro para ar novo

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessorios|

de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:

. @200 mm m 2,00 17,91 € 35,82 €
. @150 mm m 12,00 15,69 € 188,28 €
3.18.3 Grelhas de insuflagéo de dupla deflexdo com registo

Grelhas de insuflagdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:

. 150x150 un. 4,00 49,20 € 196,80 €
3.19 UE-6.0/UI-6.1, (Gabinete Cicloturismo)
3.19.1 Unidade de climatizag&o do tipo split, com unidade interior do tipo

mural, incluindo unidade exterior, unidade interior, tubagem de
refrigerante em esteira técnica, termostato de ambiente e tubagem

de condensados. un. 1,00 941,47 € 941,47 €
3.20 UE-7.0/UI-7.1, 7.2 7.3, (Gabinetes Hoquei e Futsal)
3.20.1 Unidade de climatizagdo do tipo multi-split, com unidades

interiores do tipo mural, incluindo unidade exterior, unidades
interiores, tubagem de refrigerante em esteira técnica, termostatos
de ambiente e tubagem de condensados. un. 1,00 2 885,08 € 2 885,08 €

MODULOS Ee F

3.21 VEX-10 (Instalagdes Sanitarias, Médulo E)
3.21.1 Ventilador de extracgdo conforme E.T. incluindo , apoios anti-

vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 516,16 € 516,16 €
3.21.2 Condutas spiro para extracgao

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessorios|

de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
. @250 mm m 5,00 19,24 € 96,20 €
. @150 mm m 13,00 13,66 € 177,58 €

3.21.3 Grelhas de passagem

Grelhas de passagem com aro e contra aro, incluindo acessorios|
de montagem e aro de montagem:

. 300x300 un. 2,00 47,43 € 94,86 €

3.214 Valvulas de extracgao
Vélvulas de extracgéo do tipo disco rotativo, regulavel:
. DN 150 un. 7,00 12,97 € 90,79 €
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3.22 VAN-11 (Sala de Convivio, Médulo F)
3.22.1 Ventilador de ar novo conforme E.T. incluindo , apoios anti-
vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 574,44 € 574,44 €
3.22.2 Condutas spiro para ar novo

Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessoérios

de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:

. @250 mm m 2,00 22,62 € 45,24 €
. @200 mm m 10,00 17,91 € 179,10 €
3.22.3 Grelhas de insuflagéo de dupla deflexdo com registo

Grelhas de insuflagdo totalmente instalados incluindo plenos,
acessorios de montagem e aro de montagem:

. 200x200 un. 2,00 59,66 € 119,32 €
3.23 UE-8.0/UI-8.1 e 8.2, (Sala de Convivio, Médulo F)
3.23.1 Unidade de climatizacdo do tipo multi-split, com unidades|

interiores do tipo mural, incluindo unidade exterior, unidades
interiores, tubagem de refrigerante em esteira técnica, termostatos

de ambiente e tubagem de condensados. un. 1,00 3277,68 € 327768 €
3.24 HOTTE DE EXTRACCAO (Cozinha, Médulo F)
3.24.1 Hotte de extracgdo em ago inox, conforme E.T., incluindo, apoios
anti-vibraticos e estrutura metalica de suporte. v.g. 1,00 1432,70 € 1432,70 €
3.24.2 Condutas spiro inox para extracgéo

Condutas do tipo spiro inox totalmente instaladas, incluindo
acessorios de montagem, portas de visita, suportagem e registos|
de caudal:

. @300 mm m 3,00 68,40 € 205,20 €

3.24.3 Chapeu de extraccao
Chapeu de extracgao totalmente instaladas, incluindo acessorios|
de montagem e suportagem:

. @300 mm un. 1,00 80,28 € 80,28 €
3.25 INSTALACAO ELECTRICA ASSOCIADA AO AVAC
3.25.1 Quadros eléctricos

Quadro eléctrico totalmente instalado incluindo todos os 6rgéos de
proteccdo, comando, sinalizacdo e comutadores manual/
automatico/ desligado, relés auxiliares a 24 V/AC, bornes e
cablagem para comando/ sinalizagdo remoto pelo sistema de
gestao técnica centralizada para todos os equipamentos de AVAC,
necessarios ao funcionamento da instalagao.

QEV-1 v.g. 1,00 3937,84 € 3937,84 €

QEV-2 v.g. 1,00 3752,84 € 3752,84 €

QEV-3 v.g. 1,00 3752,84 € 3752,84 €
3.25.2 Cabos eléctricos de poténcia, comando, controlo e sinalizagéo

associados ao quadro eléctrico de AVAC e ventilagdo

QEV-1 v.g. 1,00 3316,75 € 3316,75€

QEV-2 v.g. 1,00 3193,91€ 3193,91€

QEV-3 v.g. 1,00 3193,91€ 3193,91€
3.26 GERAIS

3.26.1 Projecto de montagem para aprovacao prévia contendo:
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Desenhos de montagem com ilustragdo dos pormenores|
indispensaveis a instalacdo de todos os equipamentos, redes
hidraulicas, redes aerdlicas redes de cabos eléctricos e esquemas

eléctricos de poténcia, comando controle e sinalizag&o.

. Meméria descritiva dos processos de montagem.

. Conjunto de catalogos técnicos de todos os equipamentos
propostos com as respectivas instrugbes de montagem dos
fabricantes correspondentes. v.g. INCLUIDO

3.26.2 Meios Auxiliares:

Meios auxiliares para reparagdo e pintura de superficies
danificadas devido a instalagdo dos equipamentos e redes de
AVAC.

. Pintura de todas as redes de condutas tubagem, canalizagbes
eléctricas e prateleiras metdlicas que corram a vista (fora de
tectos-falsos) incluindo redes no exterior com Wash Primer (para
galvanizado) e duas deméos de tinta de esmalte com borracha
clora

. Sinalizagédo do tipo de instalagdo de cada canalizagdo com a
sinalética correspondente;

. Abertura e tapamento de furagbes e rogos para as redes de
AVAC;

. Selagem corta-fogo nas passagens de redes de condutas,

tubagem ou cabos eléctricos através das paredes corta-fogo;
Passatubos para protecgdo de condutas, tubagens e

canalizacdes eléctricas através de paredes;

. Meios de elevagéo dos equipamentos (gruas, elevadores, etc.) e

andaimes;

. Tubagem de condensados desde os equipamentos até o ponto

de entrega;

. Identificacdo de todos os equipamentos por chapa de ago inox|

com numero de codigo gravado;

. Transportes dos equipamentos até ao local da obra e respectivo

seguro;

. Seguro da obra conforme definido nas condigdes Juridicas e

administrativas;

. Seguro do pessoal em obra;

. Ensaios de todos os equipamentos e redes nas vertentes

técnicas relacionadas com o seu desempenho:

. Eléctricos

. Mecénicos

. Térmicos

. Acusticos

. Pressao v.g. INCLUIDO

3.26.3 Manutengéo:

Contrato de manutengdo da instalacdo para o periodo de 24
meses com inspecgdes mensais, com inicio apds a aprovagéo da
recepcao provisoria incluindo:

. Limpeza de filtros;

. Revisdo e ajuste de todos os equipamentos da instalagdo de
AVAC;

. Mapas de caudais de ar, caudais de agua, consumos eléctricos e
temperatura; v.g. 1,00 4 680,30 € 4 680,30 €

3.26.4 Suportes finais:
Telas finais em suporte informatico e trés cépias em papel
incluindo plantas e cortes dos equipamentos, redes de condutas
tubagem, cabos eléctricos e esquemas eléctricos de poténcia,
comando controle e sinalizacao

Manual técnico de cada equipamento e sua manutencao
especifica v.g. INCLUIDO

3.26.5 Suportagem dos equipamento:
Fornecimento e montagem de suportagem metdlica adequada
para todos os equipamentos a instalar na empreitada de AVAC|

nomeadamente UTAN, VEX, VC's, etc. v.g. INCLUIDO

3.26.6 Apoios de construcao civil
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3.26.7

3.26.8

41

41141

41.1.2

4113

NOTA

Trabalhos de construgao civil necessarios a empreitada de AVAC,
nomeadamente macigos, abertura e tapamento dos rogos,
selagem de courettes e aberturas para as redes e equipamentos|
do AVAC.

Portas de visita
Portas de visita incluindo acessérios de montagem conforme
memoria descritiva

Pecas de reserva
Fornecimento de todas as pecas de reserva necessdrias a
manutencdo nomeadamente: filtros, correias, etc.

TOTAL DO SUBCAPITULO

As listas de quantidades apresentadas neste documento
correspondem as pegas desenhadas e especificacdes técnicas do
projecto, e deverdo ser confirmadas, rectificadas e completadas
pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos.

Todos os materiais e acessoérios que ndo constam desta lista de
quantidades e que o concorrente considere necessarios para
executar a obra, estdo incluidos no ambito do fornecimento e
montagem, e ndo darado qualquer alteragdo no prego contratado.

Todos os concorrentes deverao visitar o local da obra. Nao seréo
aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condi¢des de
montagem e trabalho no local.

Fornecimento e montagem de todos os materiais e sistemas
indicados de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos|
0s acessorios e o0 apoio de construgédo civil necessario de modo a
obter o correcto funcionamento e boa apresentagéo estética final.

Instalagoes Eléctricas - MODULOS ABCD
REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA:
CABOS DE BAIXA TENSAO

Cabo de cinco condutores ndo protegido, colocado em caminho
de cabos, incluindo fornecimento e montagem, todos os|
acessorios de ligagdo necessarios para o efeito, bem como outros|
equipamentos  complementares, caso seja  necessario,
nomeadamente de sinalizacdo e protecgdo da canalizagéo, tais
como placas de protecgdo/sinalizagdo, tubos de proteccdo ou
manilhas de betdo, fornecimento, caso seja necessario, de tubo
de material pblastico.

CANALIZAGAO ELECTRICA DE ALIMENTACAO ENTRE:

- Portinhola P400 / QE (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (4x XZ1 1x240) + XZ1 1G120) mm2 0.6/1 Kv

- QE (N)/ Q.P.MBC (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (4x XZ1 1x185) + XZ1 1G95) mm2 0.6/1 Kv

- QE (N) / Q.REGA (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G16) mm2 0.6/1 Kv

A Alimentagdo ao Quadro Parcial do Médulo BC prevé a
passagem dos cabos em tubagem, através da mesma vala a
escavar para as aguas. Devera ser prevista a separacao de redes|
no interior da mesma vala.

v.Q.

v.g.

v.Q.

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

2,00

158,00

89,00

120,58 €

91,74 €

10,45 €

VALOR

89 000,35 €

241,16 €

14 494,92 €

930,05 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade
Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

A BB

Alexandre Barbosa Borges, 5.4 Data:

3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

P. UNIT.

4114

4115

41.1.6

41.1.7

41.1.8

41.1.9

4.1.1.10

4.1.1.1

4.1.1.12

41.1.13

4.1.1.14

4.1.1.15

- Q.P.MBC (N)/ QP.MD (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 4x25 + G16) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBC (N)/ QP.MA (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 4x25 + G16) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBC (N)/ QP.MG (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G6) mm2 0.6/1 Kv

Note-se que nédo havera qualquer empreitada no médulo G,
apenas foi previsto passagem de cabo, como medida de
licenciamento da instalagéo inexistente. Devera ser avaliado em
obra a ndo instalacdo deste em cabo em fungdo da secgéo
existente e a sua queda de tenséo.

- Q.P.MBC (N)/ QP.MEF (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 4x35 + G16) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBC (N)/ QEV 2 (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G10) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBD (N)/QEV 1 (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G10) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBA (N)/ QEV 3 (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G16) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBA (N) / QP. NC (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 3G6) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBA (N) / QP. HF (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 3G6) mm2 0.6/1 Kv

- Q.P.MBC (N)/Q.ILU.CPO RGBY (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G16) mm2 0.6/1 Kv

- Q.ILU.CPO RGBY (N)/ Q.T.I 1
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G6) mm2 0.6/1 Kv

- Q.ILU.CPORGBY (N)/Q.T.I 4
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 5G16) mm2 0.6/1 Kv

NOTA: Os trabalhos de ligagdo de novos cabos as torres 1 e 4
terdo de ser avaliados em obra em funcédo dos cabos existentes.
Caso a secgdo dos mesmos seja suficiente estes poderdo ser
aproveitados e reinstalados no novo quadro de iluminagdo do
campo de Rugby.

42,00

31,00

102,00

Quantificado
separadamente

21,00

22,00

4,00

16,00

30,00

15,00

32,00

178,00

14,99 €

15,06 €

3,88 €

6,46 €

6,46 €

9,99 €

2,40 €

2,40 €

9,99 €

3,88 €

9,99 €

VALOR

629,58 €

466,86 €

395,76 €

135,66 €

142,12 €

39,96 €

38,40 €

72,00 €

149,85 €

124,16 €

1778,22 €
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Alpandre Barbosa Borges, SA

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNACAO UN QUANT. P. UNIT.
O Tragado da rede de distribuicdo entre as torres de iluminagao
tera que ser confirmado em obra. O levantamento das instalagdes|
existentes é de grande importancia e deverd ser tido em conta nos|
trabalhos a realizar.
41.2 TUBAGEM DE DISTRIBUICAO ENERGIA INTERIOR
Tubo instalado em abragadeiras de aperto mecéanico quando
oculto em tectos falsos, em paredes, tectos paraalimentagédo de
quadros eléctricos, com interior liso, resistente a uma forgca de
compressdo média de 750 [N], protecgdo contra impactos|
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios
4.1.21 - tubo VD rigido 32 mm m 13,00 132¢€
4.1.2.2 - tubo VD rigido 40 mm m 7,00 2,59 €
4.2 ENTRADA DE ENERGIA
4.21 Portinhola
4211 - Portinhola P400A instalada em caixa propria no murete técnico,
incluindo fornecimento montagem e todos acessoérios. un 1,00 431,46 €
4.2.2 Contagem de Energia
4.2.21 - Contagem de energia instalada em caixa prépria no murete
técnico incluindo caixa de Tl's un 1,00 440,54 €
4.3 REDE DE TERRAS
4.31 - Fornecimento e montagem de Condutor geral de protecgdo a
estabelecer entre os barramentos de terras entre o Quadro de
Entrada, e os electrodos de Terras, constituido por canalizagéo do
tipo @50-H07 V-U G 120 mm2 com revestimento exterior de cor|
amarelo/verde, de modo a satisfazer os valores de terra inferior a
10 ohm. vg 1,00 258,87 €
4.4 QUADROS ELECTRICOS
Quadro eléctrico modular mural, saliente, com involucro branco
metdlico, da classe Il de isolamento, assegurando os graus de
proteccao minimo IP 41/43/54 e IK 07/09, em fungéo do seu local
de instalgdo. Inclui o fornecimento, correcta montagem e ensaio|
de toda a aparelhagem de acordo com o esquema unifilar.
Invélucro com porta opaca e fechadura. Fornecimento, montagem,
fixacdo e assemblagem da aparelhagem, incluindo todos os
acessorios necessarios para o efeito, nomeadamente, o0s|
barramentos das fases, de neutro e de terra.
4.4.1 -QE un 1,00 3133,74 €
4.4.2 - QP.MBC un 1,00 2316,24 €
4.4.3 - QP.MA un 1,00 626,75 €
444 - QP.MD un 1,00 1185,37 €
4.4.5 - QP.MEF Quantificado
un separadamente
4.4.6 -QP.NC un 1,00 349,71 €
4.4.7 - QP.HF un 1,00 365,15 €
4.4.8 - QIL. CPO. Rugby un 1,00 372,42 €

4.4.9

-QT.Il1a6

VALOR

17,16 €
18,13 €

431,46 €

440,54 €

258,87 €

3133,74 €
2316,24 €
626,75 €
1185,37 €

349,71 €
365,15 €
372,42 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
= L] »

Alesandre Barbosa Borges, SA Data: 3/10/17

PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

Trabalhos de ampliacdo dos quadros de iluminag&o das torres do
campo de rugby em funcdo da ampliagéo de 1 projector / circuito
eléctrico por cada torre. Os trabalhos devem prever o
fornecimento e montagem dos equipamentos auxiliares de quadro
eléctrico, tais como, disjuntor de protecgéo e respectivo cabo de
2,5mm2 até ao projector, bem como a orientagdo dos projectores|
em fungdo do evidenciado no estudo luminotécnico e de acordo

com as necessidades tendo em vista a ampliacdo do campo. vg 1,00 440,54 € 440,54 €
4.5 CORTES GERAIS DE ENERGIA
4.5.1 Botoneiras de dupla sinalizagéo

Botoneiras de Corte de Energia de dupla sinalizagdo, totalmente
instaladas e ensaidas equipadas coforme Condi¢cdes Técnicas e
Pecas Desenhadas.

4511 - Botoneira Rede Normal / QE / QP M BC un 3,00 113,54 € 340,62 €

4.5.2 Canalizagbes Eléctricas para Corte de Energia

Instalado através dos caminhos de cabos de, com a seguinte

composicao:
4.5.21 - XZ1 4x1,5 mm2 m 39,00 1,50 € 58,50 €
4.5.3 Tubagem para corte de energia

Tubo embebido ou instalado em abracadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tectos para tomadas|
de usos gerais e forga motriz, com interior liso, resistente a uma
forca de compressao média de 750 [N], protecgdo contra impactos
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

4.5.31 - tubo VD rigido 20 mm m 6,00 0,64 € 3,84 €
4.6 TOMADAS DE CORRENTE
4.6.1 Tomada de encastrar, de tenséo estipulada 200/250 [V], corrente

estipulada 16 [A], 2P+T, IP 20, incluindo fornecimento e todos os|
acessorios necessarios para sua montagem. Com Referéncia de

Projecto:
4.6.1.1 - Tomada Tipo T1 un 51,00 12,26 € 625,26 €
4.6.2 Tomada de encastrar com tampa, de tensdo estipulada 200/250

[V], corrente estipulada 16 [A], 2P+T, IP 44, incluindo fornecimento
e todos os acessorios necessarios para sua montagem. Com
Referéncia de Projecto:

4.6.21 - Tomada Tipo T4 un 30,00 12,85 € 385,50 €

4.6.3 Tomada de montagem saliente com tampa, de tens&o estipulada
200/250 [V], corrente estipulada 16 [A], 2P+T, estanque, IP 55,
incluindo fornecimento e todos os acessorios necessarios para
sua montagem. Com Referéncia de Projecto:

4.6.3.1 - Tomada Tipo T3 un 46,00 12,67 € 582,82 €

4.6.4 Tomada de montagem embebida, de tensdo estipulada 200/250
[V], corrente estipulada 16 [A], 2P+T, estanque, IP 44, incluindo
fornecimento e todos os acessorios necessarios para sua
montagem. Com Referéncia de Projecto:

4.6.41 - Tomada Tipo T2 un 8,00 12,94 € 103,52 €

4.6.5 Canalizagoes Eléctricas para alimentagéo de Tomadas
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Data:
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ITEM

DESIGNAGCAO

UN

QUANT.

PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

4.6.51

4.6.5.2

4.6.6

4.6.6.1
4.6.6.2

4.6.6.3

4.6.7

4.6.71

4.6.7.2

4.6.7.3

4.7

4.71

Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para tomadas de usos gerais e forga motriz
incluindo fornecimento, instalagdo e todos os acessorios
necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de
encarqgos.

- cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G2,5
mm2 0.6/1kV

- cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G4 mm2
0.6/1kV

Tubagem para alimentacao de Tomadas

Tubo embebido ou instalado em abracadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tectos para tomadas|
de usos gerais e forga motriz, com interior liso, resistente a uma
forca de compressao média de 750 [N], protecgdo contra impactos
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

- tubo VD rigido 20 mm
- tubo VD rigido 25 mm

Tubo embebido no pavimento para tomadas de usos gerais €
forca motriz, com interior liso, resistente a uma forgca de
compressdo média de 750 [N], protecgdo contra impactos|
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

- tubo ERFE 20 mm

Caixas

- Caixa de derivagdo quadrada saliente, PVC para Tomadas de
Uso Geral e Forga Motriz, com dimensdes 65 x 65 x 40 mm, com
tampa de desencaixe com a ajuda de ferramenta, graus de
proteccao IP 44 e IK 07, incluindo fornecimento, bucins, ligadores
ceramicos, acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as|
pecas desenhadas e o caderno de encargos. Incluindo placa de
bornes

- Caixa aparelhagem - funda embutida, PVC para tomadas de
usos gerais e forca motriz, com dimensdes 65x65x60 mm, sem
tampa, graus de protecgdo IP 20 e IK 04, incluindo fornecimento,
bucins, ligadores ceramicos, considerando a abertura e tapamento
de rogos, acessorios de fixacdo e montagem, de acordo com as|
pecas desenhadas e o caderno de encargos.

- Caixa aparelhagem - terminal, PVC para tomadas de usos gerais|
e forga motriz, com dimensdes 65x65x60 mm, sem tampa, graus|
de protecgdo IP 20 e IK 04, incluindo fornecimento, bucins,
ligadores ceramicos, considerando a abertura e tapamento de
rogos, acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as
pecas desenhadas e o caderno de encargos.

SISTEMA DE ALARME NAS INSTALAGOES SANITARIAS

Equipamento

un

un

un

710,00

64,00

216,00
23,00

129,00

40,00

49,00

9,00

1,32 €

1,68 €

0,64 €
0,77 €

0,64 €

6,81 €

2,27 €

441€

VALOR

937,20 €

107,52 €

138,24 €
17,711 €

82,56 €

272,40 €

111,23 €

39,69 €
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNACAO UN QUANT. P. UNIT.
Fornecimento e montagem de kit de sistema de alarme para
Instalagbes Sanitarias de usos deficiente, conforme Condigbes
Técnicas (CT), pecas desenhadas, totalmente instalado, ligado €
pronto a funcionar. O Sistema é constituido pelos seguintes|
elementos:
- Cabo de Alarme Instalado entre 0,40 e 0,60m do pavimento
m 10,00 4,09 €
- Botao de Anulagéo de Alarme, instalado aos 0,90m do pavimento|
un 1,00 89,65 €
- Interruptor de Cordéao, instalado aos 2,20m do pavimento
- Interruptor de Cordao, instalado aos 0,60m do pavimento un 1,00 40,87 €
- Unidade de Controlo do Alarme
un 1,00 131,71 €
- Fonte de Alimentagao do Sistema un 1,00 80,39 €
- Indicador de Acgdo Sonoro/luminoso un 1,00 44,05 €
4711 Kit de Alarme para Instalagbes Sanitarias de uso Deficientes de
acordo com o conjunto acima referenciado ci 2,00 440,54 €
4.71.2 Canalizagdes Eléctricas para alimentagao do Kit Alarme WC
Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para Kit de Alarme para Instalagées Sanitarias|
de uso Deficientes, incluindo fornecimento, instalagdo e todos os|
acessorios necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e o
caderno de encargos.
4713 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G2,5 quantificado nas
mm2 0.6/1kV m alimentacdes
4.71.4 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 2x1,5
mm2 0.6/1kV m 3,00 1,32 €
4.71.5 - cabo comando, identificado OLFLEX 135 CH 5x0,75 mm m 18,00 0,86 €
4.7.2 Tubagem para alimentagao do Kit Alarme para WC
Tubagem isolante instalada a vista assente em bragadeiras ou
embebida em paredes, com interior liso, em material n&o
propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo
fornecimento, instalagdo, ligagdbes e todos os acessorios
necessarios.
4.7.21 . 320 m 26,00 0,86 €
4.8 ILUMINACAO NORMAL
4.81 Aparelhos de lluminagdo completamente equipados, instalados e
ensaiados, incluindo  todos 0s acessorios, conforme,
especificacoes técnicas e pecas desenhadas.
4811 - Tipo E1 un 32,00 104,49 €
4.8.1.2 - Tipo E2 un 6,00 107,22 €
4.8.1.3 - Tipo E3 un 41,00 57,94 €
48.1.4 - Tipo E4 un 24,00 51,70 €
4.8.1.5 - Tipo E5 un 11,00 95,23 €
4.8.1.6 - Tipo E5S un 2,00 95,23 €
4.81.7 - Tipo E6 un 26,00 95,23 €
4.8.1.8 - Tipo E7 un 7,00 95,23 €
4.8.1.9 - Tipo E8 un 26,00 95,23 €
4.8.1.10 - Tipo E9 un 20,00 63,80 €
4.8.1.11 - Projectores do Campo de Rugby de 1000W un 6,00 95,23 €
4.8.2 Canalizagdes Eléctricas para alimentagéo de Luminarias
Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para iluminagdo normal e forga motriz incluindo|
fornecimento, instalacdo e todos os acessorios necessarios, de
acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de encargos.
48.21 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G1,5
mm2 0.6/1kV m 1 044,00 1,23 €

VALOR

40,90 €
89,65 €
40,87 €

131,71 €
80,39 €
44,05 €

881,08 €

3,96 €

15,48 €

22,36 €

3 343,68 €
643,32 €
237554 €
1240,80 €
1047,53 €
190,46 €
247598 €
666,61 €
247598 €
1276,00 €
571,38 €

1284,12 €
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Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Qaa Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNACAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR
48.2.2 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 4X1,5

mm2 0.6/1kV m 18,00 1,41€ 25,38 €
48.2.3 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3X1,5

mm2 0.6/1kV m 60,00 1,23 € 73,80 €
4.8.24 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 2X1,5

mm2 0.6/1kV m 22,00 0,86 € 18,92 €
4.8.3 Tubagem para alimentacao de lluminacdo Normal

Tubo embebido ou instalado em abragadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tecto para
lluminagdo Normal, com interior liso, resistente a uma forgca de
compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos|
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

4.8.3.1 - tubo VD rigido 20 mm m 706,00 0,86 € 607,16 €
4.8.4 Caixas
4.8.41 - Caixa de derivagdo quadrada saliente, PVC para lluminagéo

Normal, com dimensbes 65 x 65 x 40 mm, com tampa de
desencaixe com a ajuda de ferramenta, graus de protecgao IP 44
e IK 07, incluindo fornecimento, bucins, ligadores ceramicos,
acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as pecas|

desenhadas e o caderno de encargos. Incluindo placa de bornes un 121,00 6,81 € 824,01 €
4.8.5 Aparelhagem de Comando
4.8.51 - Tipo P2 un 13,00 13,17 € 171,21 €
4.8.5.2 - Tipo M1 un 1,00 14,99 € 14,99 €
4.8.6 Aparelhagem de Manobra
4.8.6.1 - Interruptor simples, montade de encastrar, de corrente estipulada
10 [A], IP 20 incluindo fornecimento e montagem. un 7,00 11,35 € 79,45 €
4.8.6.2 - Interruptor simples, saliente de corrente estipulada 10 [A], IP 55
incluindo fornecimento e montagem. un 8,00 11,81 € 94,48 €
4.8.6.3 - Comutador de Lustre, montagem de encastrar, de corrente
estipulada 10 [A], IP 20 incluindo fornecimento e montagem. un 6,00 12,04 € 72,24 €
4.8.6.4 - Interruptor de escada, montagem de encastrar, de corrente
estipulada 10 [A], IP 20 incluindo fornecimento e montagem. un 6,00 11,58 € 69,48 €
4.8.6.5 - Interruptor de escada, montagem saliente de corrente estipulada
10 [A], IP 55 incluindo fornecimento e montagem. un 2,00 12,04 € 24,08 €
49 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
491 Luminarias de Emergéncia, do tipo Bloco Autonomo,

completamente equipados, instalados e ensaiados, incluindo
todos os acessorios, conforme especificagdes técnicas e pegas|

desenhadas.
49.1.1 - Tipo E101 un 30,00 60,35 € 1810,50 €
49.1.2 - Tipo E102 un 15,00 69,01 € 1035,15€
4.9.2 Telecomando de lluminacdo de Emergéncia
49.21 - Telecomando para iluminagdo de emergéncia, incluindo

fornecimento, instalagcdo e todos os acessorios necessarios, de

acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de encargos. un 3,00 168,04 € 504,12 €

4.9.3 Canalizagbes Eléctricas para alimentagao de Blocos Autonomos
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Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para iluminagdo de emergéncia incluindo
fornecimento, instalacdo e todos os acessorios necessarios, de
acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de encargos.

49.31 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G1,5

mm2 0.6/1kV m 86,00 1,23 € 105,78 €
49.3.2 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 2X1,5

mm2 0.6/1kV m 184,00 0,86 € 158,24 €
49.4 Tubagem para alimentacdo de lluminacdo de Emergéncia

Tubo embebido ou instalado em abragadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tecto para
lluminagdo Normal, com interior liso, resistente a uma forgca de
compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos|
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

4.9.4.1 - tubo VD rigido 20 mm m 191,00 0,82 € 156,62 €
4.9.5 Caixas
49.51 - Caixa de derivagcdo quadrada saliente, PVC para lluminacédo de

emergéncia, com dimensdes 65 x 65 x 40 mm, com tampa de
desencaixe com a ajuda de ferramenta, graus de protecgao IP 44
e IK 07, incluindo fornecimento, bucins, ligadores ceramicos,
acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as pecas|

desenhadas e o caderno de encargos. Incluindo placa de bornes un 12,00 6,81 € 81,72 €
410 CAMINHOS DE CABOS
4.10.1 Caminho de cabos instalado sobre elementos de suspensdo ao

tecto, metalico em chapa de ago pré-galvanizada perfurado, com
continuidade eléctrica, incluindo fornecimento, montagem,
fixacdes, abertura de rogos e atravessamentos e todos os
acessorios necessarios de acordo com as pegas desenhadas e o
caderno de encarqos.

41011 caminho de cabos com divisérias , secgdo 100 x 60 mm2 m 84,00 11,35 € 953,40 €
4.11 SISTEMAS DE SEGURANCA

4.11.1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIOS

41111 Equipamentos

Fornecimento e montagem, conforme Condigdes Técnicas (CT),

pecas desenhadas, totalmente instalados, ligados, ensaiados e

prontos a funcionar.

411111 Central de Detecgao de Incéndio

- Central de Detecgdo de Incéndio, analdgica, enderecavel, de 2
loops, cumprindo os requisitos da EN54 partes 2 e 4 incluindo
Fonte de Alimentagdo, Baterias para 72h, e interface para
comunicacéo IP, e Pictograma fotoluminescente normalizado. un 1,00 2527,32 € 2 527,32 €

411.1.1.2 |Detector Optico de Fumos

- Detector Optico de Fumos do tipo Analégico - Enderegavel
instalado em base adequada ao local de montagem. un 56,00 39,70 € 2 223,20 €

411.1.1.3 Detector Multicritério
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4.11.1.1.4

4.11.1.1.5

4.11.1.1.6

4.11.1.1.7

4.11.1.1.8

4.11.1.1.81
4.11.1.1.8.2

411.1.1.9

4.11.1.1.91

NOTAS

412

4121

41211

4121141

4.12.1.2

4.12.1.21

4.12.1.2.2

- Detector Multicritério do tipo Analégico - Enderegavel instalado
em base adequada ao local de montagem.

Botao de Alarme Manual

- Botédo de Alarme Manual do tipo Analdgico - Enderecavel
instalado a vista ou embebido em parede.

- Interface de Comando (IC)
- Sirene de Alarme

- Sinalizador Luminoso
Cabos

Cabos de comando e controlo instalalados em tubagem isolante
ou instalados em caminho de cabos com separagéo das redes de
ITED, incluindo fornecimento, enfiamento e montagem, com a
seqguinte composicao:

- JE-H(st) 2x1,5 mm(Resistente ao fogo 90 minutos)
- NHXH E90 4x1,5 mm2 (Resistente ao fogo 90 minutos)

Tubagem

Tubagem isolante instalada a vista assente em bragadeiras ou
embebida em paredes, com interior liso, em material nao
propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo
fornecimento, instalagdo, ligagbes e todos os acessorios
necessarios.

- @20

Caso necessario para a instalagdo, a utilizagdo de esteiras de
caminhos de cabo do SADI devera ser a mesma da Rede ITED,
com devida separacao entre as redes.

Infra-estruturas exteriores
LIGACAO A REDE DE ENERGIA PRIVADA
Valas

- Abertura de vala com profundidade de 1,00m para instalagéo de
tubagem de infraestruturas de entrada de energia entre
arruamento e caixa de visita privada e arranjos exteriores da
escola, de acordo com pegas desenhadas, incluindo enchimento,
baldeagao, regularizacdo do fundo, sinalizacdo através de fita;
remocao, transporte e espalhamento em vazadouro ou depdsito
provisério, e eventual indemnizacdo por depdsito e todos os
trabalhos necessarios, de acordo com os desenhos de pormenor|
e o caderno de encargos,

Rede de Tubagens e Caixas no Exterior

- Fornecimento e instalacdo de Condutas Enterradas de 125
(PEAD - corrugado vermelho envolvido em pé de pedrade acordo
com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.

- Fornecimento e instalagdo de Caixa de Pavimento para a rede
de distribuicéo de energia

un

un

un

un

un

ml

ml

un

1,00

5,00
3,00
2,00

3,00

318,00
6,00

318,00

MQT do projecto de aguas

800,00

5,00

39,70 €

45,87 €
70,81 €
80,61 €

20,28 €

0,86 €
1,41€

0,86 €

4,50 €

300,38 €

VALOR

39,70 €

229,35 €
212,43 €
161,22 €

60,84 €

273,48 €
8,46 €

273,48 €

3 600,00 €

1 501,90 €
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NOTAS Note-se que a rede de condutas entre os Mddulos BC e os
Médulos EF, G, bem como para as torres de iluminagdo dos|
Campos de Rugby e de Futsal a Nascente, serdo as redes|
existentes. Devera ser levantado o tragado das redes existentes e
a passagem de novos cabos realizado a partir da mesma.

4.12.2 RELOCALIZACAO/MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS

EXTERIORES

41221 Projectores de lluminagdo do campo de jogos e camaras de
CCTV

4.12.21.1 - Desmontagem, e montagem de cadmaras de CCTV existentes na

fachada do edificio a amapliar e relocalizagédo dos projectores no
campo de Rugby. Os trabalhos deve&o incluir se necessario a
passagem de novos cabos de acordo com a nova localizagdo a
definir pelo dono de obra. vg 1,00 590,41 € 590,41 €

412.2.2 Campo de Jogos de Futsal Poente (Médulo D)

4.12.2.21 - Reinstalagé@o do cabo existente com interligagdo ao novo quadro
de origem. Os trabalhos deverao prever o ensaio das luminarias e
a verificacéo do estado das mesmas. vg 1,00 713,04 € 713,04 €

41223 Campo de Jogos de Futsal Nascente (M6dulo EF)

412.2.31 - Reinstalacdo do cabo aéreo de modo a assegurar as condigoes|
de seguranga da instalagdo. Os trabalhos deveréo prever o ensaio

dos projectores e a verificagdo do estado das mesmas. vg 1,00 772,08 € 772,08 €

TOTAL DO SUBCAPITULO 72 410,88 €

As listas de quantidades apresentadas neste documento
correspondem as pegas desenhadas e especificacdes técnicas do
projecto, e deverdo ser confirmadas, rectificadas e completadas
pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos.

Todos os materiais e acessoérios que ndo constam desta lista de
quantidades e que o concorrente considere necessarios para
executar a obra, estdo incluidos no ambito do fornecimento e
montagem, e ndo darado qualquer alteragdo no prego contratado.

Todos os concorrentes deverao visitar o local da obra. Nao seréo
aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condi¢des de
montagem e trabalho no local.

Fornecimento e montagem de todos os materiais e sistemas
indicados de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos|
0s acessorios e o0 apoio de construgéo civil necessario de modo a
obter o correcto funcionamento e boa apresentagéo estética final.

Instalagdes Eléctricas - MODULOS EF
4.13 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA:
4.131 CABOS DE BAIXA TENSAO

Cabo de cinco condutores ndo protegido, colocado em caminho
de cabos, incluindo fornecimento e montagem, todos os|
acessorios de ligagdo necessarios para o efeito, bem como outros|
equipamentos  complementares, caso seja  necessario,
nomeadamente de sinalizacdo e protecgdo da canalizagéo, tais
como placas de protecgao/sinalizagdo, tubos de proteccdo ou
manilhas de betdo, fornecimento, caso seja necessario, de tubo
de material blastico.

4.13.2 CANALIZAGAO ELECTRICA DE ALIMENTACAO ENTRE:
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4.13.21

4.14

4.14.1

4.15

4.15.1

4.15.11

4.15.2

4.15.21

4.15.3

4.15.31

4.15.4

4.15.41

4.15.4.2

4.15.4.3

4.15.5

- Q.P.MBC (N) / QP.MEF (N)
Instalado em caminho de cabos, com a seguinte composigao:

. cabo NP 665 (XZ1 4x35 + G16) mm2 0.6/1 Kv

Note-se que o Quadro do Moédulo EF sera o existente com
ampliacédo dos circuitos no mesmo. A quantificagcdo do cabo esta
considerada em fungao da instalagdo nao estar licenciada. Devera
ser aferido em obra a possibilidade de manutengdo do cabo
existente, caso este tenha secgé@o que suporte a queda de tenséao
para os 176 metros.

QUADROS ELECTRICOS

Quadro eléctrico modular mural, saliente, existente. A proposta
deve incluir o fornecimento, correcta montagem e ensaio de toda a
aparelhagem necessaria a ampliagdo do mesmo, de acordo com o
esqguema unifilar.

- QP.MEF (quadro existente - Ampliag&o)

O Quadro do Médulo EF, sera o existente. Os circuitos para os|
campos de futebol serdo os mesmos, deverdo ainda ser|
aproveitadas aparelhagens para os novos circuitos tendo em
conta a remodelacéo da instalacao.

TOMADAS DE CORRENTE

Tomada de encastrar com tampa, de tensdo estipulada 200/250
[V], corrente estipulada 16 [A], 2P+T, IP 44, incluindo fornecimento
e todos os acessorios necessarios para sua montagem. Com
Referéncia de Projecto:

- Tomada Tipo T4

Tomada de montagem saliente com tampa, de tensao estipulada
200/250 [V], corrente estipulada 16 [A], 2P+T, estanque, IP 55,
incluindo fornecimento e todos os acessorios necessarios para
sua montagem. Com Referéncia de Projecto:

- Tomada Tipo T3

Tomada de montagem embebida, de tensdo estipulada 200/250
[V], corrente estipulada 16 [A], 2P+T, estanque, IP 44, incluindo
fornecimento e todos os acessorios necessarios para sua
montagem. Com Referéncia de Projecto:

- Tomada Tipo T2
Canalizagdes Eléctricas para alimentagdo de Tomadas

Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para tomadas de usos gerais e forga motriz
incluindo fornecimento, instalagdo e todos os acessorios
necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de
encarqgos.

- cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G2,5
mm2 0.6/1kV

- cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G4 mm2
0.6/1kV

- cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XZ1 3G6 mm2
0.6/1kV

Tubagem para alimentacao de Tomadas

un

un

un

un

170,00

1,00

5,00

12,00

7,00

134,00

18,00

4,00

20,66 €

894,71 €

12,94 €

13,17 €

13,13 €

1,32 €

1,68 €

2,40 €

VALOR

3512,20 €

894,71 €

64,70 €

158,04 €

91,91€

176,88 €

30,24 €

9,60 €
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Tubo embebido ou instalado em abracadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tectos para tomadas|
de usos gerais e forga motriz, com interior liso, resistente a uma
forca de compressao média de 750 [N], protecgao contra impactos
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

4.15.5.1 - tubo VD rigido 20 mm m 85,00 0,86 € 73,10 €
4.15.5.2 - tubo VD rigido 25 mm m 22,00 1,32 € 29,04 €
4.155.3 - tubo ERFE rigido 20 mm - pavimento m 4,00 0,77 € 3,08 €

4.15.6 Caixas

4.15.6.1 - Caixa de derivagdo quadrada saliente, PVC para Tomadas de
Uso Geral e Forga Motriz, com dimensdes 65 x 65 x 40 mm, com
tampa de desencaixe com a ajuda de ferramenta, graus de
protecgao IP 44 e IK 07, incluindo fornecimento, bucins, ligadores|
ceramicos, acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as|
pecas desenhadas e o caderno de encargos. Incluindo placa de
bornes un 4,00 6,81 € 27,24 €

4.15.6.2 - Caixa aparelhagem - funda embutida, PVC para tomadas de
usos gerais e forga motriz, com dimensdes 65x65x60 mm, sem
tampa, graus de protecgdo IP 20 e IK 04, incluindo fornecimento,
bucins, ligadores ceramicos, considerando a abertura e tapamento
de rogos, acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as|
pecas desenhadas e o caderno de encargos. un 7,00 2,27 € 15,89 €

4.15.6.3 - Caixa aparelhagem - terminal, PVC para tomadas de usos gerais
e forga motriz, com dimensdes 65x65x60 mm, sem tampa, graus|
de protecgdo IP 20 e IK 04, incluindo fornecimento, bucins,
ligadores ceramicos, considerando a abertura e tapamento de
rogos, acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as|

pecas desenhadas e o caderno de encargos. un 2,00 4,41 € 8,82 €
4.16 SISTEMA DE ALARME NAS INSTALACOES SANITARIAS
4.16.1 Equipamento

Fornecimento e montagem de kit de sistema de alarme para
Instalagbes Sanitarias de usos deficiente, conforme Condigbes
Técnicas (CT), pecas desenhadas, totalmente instalado, ligado e
pronto a funcionar. O Sistema é constituido pelos seguintes|
elementos:

- Cabo de Alarme Instalado entre 0,40 e 0,60m do pavimento
m 10,00 4,09 € 40,90 €
- Botao de Anulagéo de Alarme, instalado aos 0,90m do pavimento|
un 1,00 89,65 € 89,65 €
- Interruptor de Cordéao, instalado aos 2,20m do pavimento
- Interruptor de Cordao, instalado aos 0,60m do pavimento un 1,00 40,87 € 40,87 €
- Unidade de Controlo do Alarme

un 1,00 131,71 € 131,71 €
- Fonte de Alimentagao do Sistema un 1,00 77,66 € 77,66 €
- Indicador de Acgao Sonoro/luminoso un 1,00 40,42 € 40,42 €
4.16.2 Kit de Alarme para Instalagbes Sanitarias de uso Deficientes de
acordo com o conjunto acima referenciado ci 1,00 440,54 € 440,54 €
4.16.3 Canalizagdes Eléctricas para alimentagao do Kit Alarme WC

Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para Kit de Alarme para Instalagées Sanitarias|
de uso Deficientes, incluindo fornecimento, instalagdo e todos os|
acessorios necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e o
caderno de encarqos.

4.16.3.1 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 3G2,5
mm2 0.6/1kV m |[Intificado nas alimentacdes
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4.16.3.2 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 2x1,5 mm2
0.6/1kV m 2,00 1,32 €
4.16.3.3 - cabo comando, identificado OLFLEX 135 CH 5x0,75 mm m 7,00 0,86 €
4.16.3.4 Tubagem para alimentagao do Kit Alarme para WC
Tubagem isolante instalada a vista assente em bragadeiras ou
embebida em paredes, com interior liso, em material n&o
propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo
fornecimento, instalagdo, ligagdbes e todos os acessorios
necessarios.
4.16.4 . 020 m 9,00 0,86 €
417 ILUMINACAO NORMAL
4171 Aparelhos de lluminagdo completamente equipados, instalados e
ensaiados, incluindo  todos os acessorios, conforme,
especificacoes técnicas e pecas desenhadas.
41711 - Tipo E3 un 1,00 57,94 €
417.1.2 - Tipo E3A un 2,00 56,81 €
417.1.3 - Tipo E4 un 3,00 51,70 €
417.1.4 - Tipo E5S un 8,00 95,23 €
4.17.1.5 - Tipo E6 un 12,00 95,23 €
4.17.1.6 - Tipo E8 un 5,00 63,80 €
4.17.2 Canalizagdes Eléctricas para alimentagao de Luminarias
Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para iluminagdo normal e forga motriz incluindo|
fornecimento, instalagcdo e todos os acessorios necessarios, de
acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de encargos.
4.17.21 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 3G1,5
mm2 0.6/1kV m 138,00 1,23 €
4.17.2.2 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 4X1,5
mm2 0.6/1kV m 8,00 1,41€
4.17.2.3 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 3X1,5
mm2 0.6/1kV m 5,00 1,23 €
417.2.4 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 2X1,5
mm2 0.6/1kV m 8,00 0,86 €
4.17.3 Tubagem para alimentacdo de lluminagcdo Normal
Tubo embebido ou instalado em abragadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tecto para
lluminagdo Normal, com interior liso, resistente a uma forgca de
compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos|
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios
4.17.3.1 - tubo VD rigido 20 mm m 103,00 0,86 €
417.4 Caixas
4.17.41 - Caixa de derivagdo quadrada saliente, PVC para lluminagéo
Normal, com dimensbes 65 x 65 x 40 mm, com tampa de
desencaixe com a ajuda de ferramenta, graus de protecgao IP 44
e IK 07, incluindo fornecimento, bucins, ligadores ceramicos,
acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as pecas|
desenhadas e o caderno de encargos. Incluindo placa de bornes un 20,00 6,81 €
4.17.5 Aparelhagem de Comando
4.17.51 - Tipo P2 un 2,00 44,05 €
4.17.6 Aparelhagem de Manobra

VALOR

2,64 €

6,02 €

7,74 €

57,94 €
113,62 €
155,10 €
761,84 €
1142,76 €
319,00 €

169,74 €
11,28 €
6,15 €

6,88 €

88,58 €

136,20 €

88,10 €
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4.17.6.1 - Interruptor simples, saliente de corrente estipulada 10 [A], IP 55
incluindo fornecimento e montagem. un 4,00 11,35 € 45,40 €
4.17.6.2 - Interruptor de escada, montagem de encastrar, de corrente
estipulada 10 [A], IP 20 incluindo fornecimento e montagem. un 2,00 11,76 € 23,52 €
4.18 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
4.18.1 Luminarias de Emergéncia, do tipo Bloco Autonomo,

completamente equipados, instalados e ensaiados, incluindo
todos os acessorios, conforme especificagdes técnicas e pegas|

desenhadas.
4.18.1.1 - Tipo E101 un 4,00 60,35 € 241,40 €
4.18.1.2 - Tipo E102 un 3,00 69,01 € 207,03 €
4.18.2 Telecomando de lluminacdo de Emergéncia
4.18.2.1 - Telecomando para iluminagdo de emergéncia, incluindo

fornecimento, instalagdo e todos os acessorios necessarios, de

acordo com as pegas desenhadas e o caderno de encargos. un 1,00 168,04 € 168,04 €

4.18.3 Canalizagbes Eléctricas para alimentagao de Blocos Autonomos

Cabo instalado em condutas sempre que instalado fora do
caminho de cabos, para iluminagdo de emergéncia incluindo
fornecimento, instalacdo e todos os acessorios necessarios, de
acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de encargos.

4.18.3.1 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 3G1,5

mm2 0.6/1kV m 9,00 1,23 € 11,07 €
4.18.3.2 - cabo multicondutor, identificado segundo NP 665, XG 2X1,5

mm2 0.6/1kV m 51,00 0,86 € 43,86 €
4.18.4 Tubagem para alimentacdo de lluminacdo de Emergéncia

Tubo embebido ou instalado em abragadeiras de aperto mecanico
quando oculto em tectos falsos, em paredes, tecto para
lluminagdo Normal, com interior liso, resistente a uma forgca de
compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos|
mecanicos de 4 [J], em material ndo propagador de chama, isento
de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagdo, ligagdes,
abertura e tapamento de rogos e todos os acessorios necessarios

4.18.4.1 - tubo VD rigido 20 mm m 9,00 0,86 € 7,74 €
4.18.5 Caixas

4.18.5.1 - Caixa de derivagcdo quadrada saliente, PVC para lluminacédo de
emergéncia, com dimensdes 65 x 65 x 40 mm, com tampa de
desencaixe com a ajuda de ferramenta, graus de protecgao IP 44
e IK 07, incluindo fornecimento, bucins, ligadores ceramicos,
acessorios de fixagdo e montagem, de acordo com as pecas|
desenhadas e o caderno de encargos. Incluindo placa de bornes un 1,00 6,81 € 6,81 €

4.19 SISTEMAS DE SEGURANCA

4.19.1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIOS
41911 Equipamentos
Fornecimento e montagem, conforme Condigbes Técnicas (CT),
pecas desenhadas, totalmente instalados, ligados, ensaiados e

prontos a funcionar.

4.19.1.2 Detector Optico de Fumos
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- Detector Optico de Fumos do tipo Analégico - Enderegavel
instalado em base adequada ao local de montagem. un 8,00 39,70 € 317,60 €

419.1.3 Detector Multicritério

4.19.1.31 - Detector Multicritério do tipo Analdgico - Enderecgavel instalado

em base adequada ao local de montagem. un 1,00 39,70 € 39,70 €
4.19.1.3.2 - Sirene de Alarme un 1,00 80,61 € 80,61 €
4.19.1.3.3 - Sinalizador Luminoso un 3,00 20,28 € 60,84 €

4.19.1.4 Cabos

Cabos de comando e controlo instalalados em tubagem isolante
ou instalados em caminho de cabos com separagéo das redes de
ITED, incluindo fornecimento, enfiamento e montagem, com a
seqguinte composicao:

4.19.1.41 - JE-H(st) 2x1,5 mm(Resistente ao fogo 90 minutos) m 475,00 0,86 € 408,50 €
4.19.1.5 Tubagem

Tubagem isolante instalada a vista assente em bragadeiras ou
embebida em paredes, com interior liso, em material n&o
propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo
fornecimento, instalagdo, ligagdbes e todos os acessorios
necessarios.

4.19.1.51 - @20 m 115,00 0,86 € 98,90 €

NOTAS Caso necessario para a instalagdo, a utilizagdo de esteiras de
caminhos de cabo do SADI devera ser a mesma da Rede ITED,
com devida separacdo entre as redes.

O Loop de chegada ao Modulo EF, sera realizado por meio da
rede de tubagens e caixas existente, de acordo com o
representado na rede de distribuicdo de energia.

A passagem de infraestruturas entre os Médulos BC e os Médulos
EF ser&o realizadas a partir das redes de tubagens e caixas
existentes no complexo desportivo

TOTAL DO SUBCAPITULO 10 791,81 €

INTRODUGAO - NOTAS
Em todos os artigos estdo incluidos os respectivos trabalhos
mencionados no caderno de encargos e pegas desenhadas
mesmo se nao referidos no articulado. Este documento devera ser|
lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.
Todas as actividades serdo executadas de acordo com o
mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os
trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita
execugao.
Poderé&o existir textos que nédo se consigam ler na sua totalidade
nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um
grande numero de caracteres na célula, por isso devera ser|
consultado o suporte informatico fornecido em anexo.
Todas as descricdes que constam nos artigos a seguir
apresentados, incluem a prestagédo dos servigcos de preparagao e
detalhe para a obra, a execugdo de telas finais, fornecimentos dos|
materiais ao local da obra, sua aplicagdo e acabamento
compreendendo a mao-de-obra, as operacdes complementares e
0s acessorios implicitos e explicitos, bem como o transporte de
produtos sobrantes a destino final licenciado da responsabilidade
do Adjudicatario. As referidas descricbes obedecem em tudo ao
estabelecido no Projecto.

5 Fundacdes e Estrutura

5.1 EDIFICIO PRINCIPAL (BLOCOS A, B, C e D)
5.1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLIGOES

50/71




A BB

Alexandre Barbosa Borges, .4

Cliente: Junta de Freguesia de Alvalade

Data:

Empreitada: Complexo Desportivo Municipal de Sao Joao de Brito

3/10/17

ITEM

DESIGNAGCAO

UN
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51.1.1

5.1.1.2

5.1.21

5.1.3.1

5.1.3.1.1
5.1.3.1.2

5.1.41

5.1.4.1.1
5.1.4.1.2

5.1.5.1

5.1.6.1

5.1.6.1.1

Execugédo dos levantamentos dimensionais necessarios para a
caracterizagdo geométrica precisa dos novos elementos de
construgdo, preparagdo da documentagédo grafica representativa
dos resultados desses levantamentos, para apreciagdo da
Fiscalizagdo, adequacao das dimensdes e das pecas das ligagbes
representadas nos desenhos do projecto aos resultados obtidos e
a preparagdo das novas pegas desenhadas para apreciagdo da
Fiscalizagdo e adaptacdo dos desenhos de fabrico das estruturas
metalicas.

Picagem superficial da face superior das vigas de betdo existentes
que vao ser reforcadas/aumentadas, de acordo com o0s|
pormenores, incluindo a limpeza das superficies de contacto com
0 novo betdo, a remogado e o transporte de sobrantes a destino
final licenciado.

MOVIMENTOS DE TERRAS/ DEMOLIGCOES

Escavacdo em terreno de qualquer natureza e ou demolicdo do
Pavimento Térreo Existente, em abertura de caboucos para
fundagbes e para a caixa de pavimento terreo, incluindo os
espessamento para servir de fundagdo aos novos pilares,
incluindo entivagbes, escoramentos, esgoto de 4&guas, a
compactagao e regularizagédo do fundo da escavagao, a remogéao,
transporte e descarga de produtos sobrantes a destino final
licenciado, incluindo triagem e todos os restantes trabalhos
necessarios.

(Medicdo geométrica em planta, os taludes, o empolamento e as|
sobrelarguras necessarias consideram-se incluidos nos precos|
unitarios).

BETOES SIMPLES E ARMADOS

Betdo C25/30, classe de exposicdo XC2, aplicado e vibrado,
incluindo armaduras em ago A500 NR SD e todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios em formagao de fundagdes
e elementos estruturais.

Pilares.

linteis.

COFRAGENS
Cofragens com acabamento intermédio (classe A3), incluindo

escoramentos, descofragens e todos os restantes fornecimentos e

trabalhos necessarios, em formacao de elementos estruturais.
Pilares.
linteis.

PAVIMENTOS TERREOS

Lajes térreas com 0,12m de espessura, feitas em betdo C25/30
classe de exposigdo XC2, armadas com rede electrossoldada tipo
Malhasol AQ38, ou equivalente, (junto a face superior), betonada
sobre manga de polietileno com 250g/m2, apoiada em lamina de
betdo de regularizagdo C12/15 classe XCO com 0,05m de
espessura minima, aplicada sobre a base constituida pelo terreno
natural ou tout-venant, em ambos os casos compactados ao grau
95% do ensaio Proctor modificado, incluindo os espessamentos|
(0.7x0.7x0.25m) sob os novos pilares, as vigas de bordadura, as|
juntas de encosto com os elementos verticais e todos os restantes
fornecimentos e trabalhos necessarios.

ESTRUTURAS METALICAS
Aprovisionamento, fabrico, montagem e aplicagdo de protecgado

anti-corrosiva, ao fogo e de acabamento dos elementos metalicos,
incluindo todas as ligagdes, soldaduras, as fixacdes aos|
elementos de betdo e todos os acessorios e trabalhos
necessarios, conforme representado nos desenhos de projecto.

Vigas principais e secundarias das coberturas dos edificios feitas
em perfis HEA, IPE e UNP de ago S275 JR incluindo todas as|
chapas de reforgo e ligagdo em ago S275JR e S355 JR conforme
indicado nos desenhos de pormenor.

vg

m2

m3

m3
m3

m2

m2

kaf

1,00

66,50

326,00

5,00
28,00

84,00
273,00

932,00

6 104,00

145,33 €

2,26 €

2,91¢€

163,28 €
132,35 €

12,72 €
14,08 €

15,04 €

3,42 €

VALOR

145,33 €

150,29 €

948,66 €

816,40 €
3705,80 €

1068,48 €
3843,84 €

14 017,28 €

20 875,68 €
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5.1.6.1.2

5.1.6.2

5.1.6.2.1

5.1.6.2.2

5.1.6.2.3

5.1.71

5.1.7.2

5.1.7.3

5.1.7.3.1
5.1.7.3.2

5.1.7.3.3
5.1.7.4

Vigas e Pilares das coberturas dos edificios feitas em Tubos de
aco S275 JOH incluindo todas as chapas de reforgo e ligagdo em
aco S275JR e S355 JR conforme indicado nos desenhos de
pormenor.

Aprovisionamento, fabrico, montagem e aplicagédo de protecgéo
anti-corrosiva e de acabamento dos elementos metalicos,
incluindo todas as ligagbes, soldaduras, as fixagbes aos
elementos de betdo e todos os acessérios e trabalhos|
necessarios, conforme representado nos desenhos de projecto.

Travamento e contraventamentos feitos com cantoneiras de ago|
S275JR, incluindo todas as chapas de reforgo e ligagdo em aco

S275JR conforme indicado nos desenhos de pormenor.
Pedestais para apoio das estruturas de suporte dos equipamentos

a instalar sobre a cobertura, feitos em Tubos de ago S275 JOH
incluindo todas as chapas de reforgo e ligagdo em aco S275JR|
conforme indicado nos desenhos de pormenor.

Aprovisionamento, fabrico, montagem de elementos metdlicos
diversos feitos em perfis de chapa fina, galvanizados enformados|
a frio, em ago S280 GD , incluindo todas as ligagdes, as fixagdes|
aos elementos de betdo e todos os acessorios e trabalhos
necessarios, conforme representado nos desenhos de projecto.

DIVERSOS

Fornecimento e montagem dos revestimentos, isolamentos e
impermeabilizagdes das Coberturas dos Edificios, incluindo
comprimentos de sobreposigdo conforme representado nos|
desenhos de projecto ou conforme indicagdo dos fabricantes (o
mais gravoso), remates, remates em chapa "colaminada", rufos e
todas as fixagbes, mecanicas, quimicas ou térmicas. Estao
incluidos neste artigo a chapa de ago S320 GD de perfil
trapezoidal com 0,75 mm de espessura minima, 30 mm de altura,
260 mm de distancia maxima entre nervuras, galvanizada na face
superior e pré-lacada na face inferior, tipo 4.262.5.30S da
ArcelorMittal ou equivalente, a camada de |& de rocha de
150Kgf/m3 tipo Coberlan N50 com 50 mm de espessura, ou
equivalente e a tela de impermeabilizagdo em PVC e armadura de
poliester, com pelo menos 1,2 mm de espessura, do tipo Sika Plan
12 G o1l enniivalente

Fornecimento e execugéo de gargulas, composto por: Chapa em
aco galvanizado de 1,00mm de espessura com dimensao
400x100, incluindo acessoérios de fixacéo.

Reparagcdo dos elementos de betdo armado existentes que
estejam danificados, com argamassas pré-doseadas de alta
resisténcia e retracgdo controlada tipo "SIKA MONOTOP
612/618", ou equivalente, em espessuras inferiores a 0.10m,
incluindo a eliminagdo de toda a camada de betdo danificado e
desgregado até se obter uma superficie homogénea, rugosa e
limpa, a saturagdo com agua das superficies a reparar, 0
transporte de produtos sobrantes a destino final licenciado e todos|
os restantes trabalhos e fornecimentos necessarios.

Zonas de betdo deteriorado com area até 0,05m>.

Zonas de betdo deteriorado com area compreendida entre 0,05m?
e 0,25m?

Zonas de betéo deteriorado com area superior a 0,25m>.
Tratamento de armaduras oxidadas em zonas de betéo a reparar,
incluindo a remocao integral da oxidagdo por decapagem com
jacto de areia ou escovagem, a limpeza dos vardes, a introdugao
de vardes adicionais para reposi¢éo das sec¢des diminuidas pela
corrosdo (onde necessario), o tratamento das armaduras com
produto adequado, tipo "LEGARAN Z" ou equivalente e todos os
restantes trabalhos e fornecimentos necessarios, de acordo com
as pecas escritas e desenhadas do projecto. (Quantidades|
estimadas)

kgf

kgf

kaf

kgf

m2

un

un

un
m2

ml

390,00

2 100,00

195,00

240,00

977,00

13,00

10,00

10,00
2,50

15,00

3,33 €

4,73 €

4,68 €

2,50 €

20,55 €

6,36 €

28,24 €

141,18 €
169,41 €

4,36 €

VALOR

1298,70 €

9933,00 €

912,60 €

600,00 €

20 077,35 €

82,68 €

282,40 €

1411,80 €
423,53 €

65,40 €
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51.7.5

51.7.6

5.2
5.21
5211

5.2.2
5.2.21

5222

5.2.3
5.2.3.1

5.2.3.1.1
5.2.3.1.2
5.2.3.1.3

5.24
5.2.41

524141
5.24.1.2
52413

5.2.5

Encamisamento e alteamento das platibandas periféricas da
cobertura dos  edificios através de realizagdao  de
picagens/demoligdes parciais dos elementos de betdo existentes,
de execugdo de ferrolhos, da aplicagdo de armaduras em ago
A500 NR, envolvidas por betdo (espessura minima de betdo =
0,05m) com classe de resisténcia minima C25/30, classe de
exposicdo XC2 (relagdo agua ligante maxima = 0,50), com
adjuvante tipo SRA para controlar a retraccéo, incluindo as|
cofragens, as fixagbes mecanicas das armaduras, os calcos|
(espassadores), os emplames de armaduras, a preparagdo e
limpeza das superficies a regularizagao final das superficies dos
elementos, a remocdo dos produtos sobrantes a destino final
licenciado e todos os restantes trabalhos e fornecimentos|
necessarios de acordo com o projecto.

Ferrolhos didmetro 16mm com 0,60 m de comprimento em ago
A500NR, selados em furos g19mmx0,15m com resina tipo HILTI
HY 200, ou equivalente, para ligagdo de elementos diversos, em
betdo armado, aos existentes, incluindo a realizagdo dos furos, o)
transporte e a descarga de produtos sobrantes a destino final
licenciado e todos os restantes fornecimentos e trabalhos|
necessarios.

EXTERIORES
TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLIGOES
Demolicdo de um trogo do muro exterior existente, incluindo a

limpeza das superficies de contacto com o novo betdo, a remogao

e o transporte de sobrantes a destino final licenciado.

MOVIMENTOS DE TERRAS

Escavacdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de
caboucos para fundagdes, em obras enterradas (muros e
deposito) e no prolongamento do topo da plataforma do campo
principal, incluindo entivagdes, escoramentos, esgoto de aguas, a
compactagédo e regularizacdo do fundo da escavagao, a remogao,
transporte e descarga de produtos sobrantes a destino final
licenciado, incluindo triagem e todos os restantes trabalhos
necessarios.

(Medicdo geométrica em planta, os taludes, o empolamento e as
sobrelarguras necessdrias consideram-se incluidos nos precos|
unitarios).

Aterro controlado com solos granulares seleccionados,
compactado por camadas ao grau 95% do Proctor Modificado,
sobre fundagdes, sobre a laje do deposito, no tardoz dos|
muros/paredes e no prolongamento do topo da plataforma do
campo principal, incluindo os solos de empréstimo, o controlo de
qualidade e todos os restantes fornecimentos e trabalhos|
necessarios. (Medicdo geometrica em planta, os taludes e as|
sobrelarguras necessarias consideram-se incluidos nos precos|
unitarios).

BETOES SIMPLES E ARMADOS

Betdo C25/30, classe de exposicdo XC2, aplicado e vibrado,
incluindo armaduras em aco A500 NR SD e todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios em formagao de fundagdes
e elementos estruturais.

Fundacgodes.

Muros e Paredes.

Laje de cobertura do Deposito.

COFRAGENS
Cofragens toscas (Classe A2), incluindo escoramentos,

descofragens e todos os restantes fornecimentos e trabalhos|

necessarios, em formagao de fundagdes e elementos estruturais.
Fundacgoes.

Paredes e Muros.

Laje de cobertura do Deposito.

DIVERSOS

m3

un

vg

m3

m3

m3

m3

m2
m2
m2

14,00

484,00

1,00

756,00

620,00

12,70
14,40
2,10

16,90
145,80
8,40

141,70 €

4,38 €

297,93 €

2,91¢€

2,24 €

120,12 €
141,70 €
129,47 €

12,72 €
14,08 €
16,35 €

VALOR

1983,80 €

2119,92 €

297,93 €

2199,96 €

1388,80 €

152552 €
2040,48 €
271,89 €

214,97 €
2052,86 €
137,34 €
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5.2.5.1 Ligacdo do novo muro ao existente com Ferrolhos didmetro 16mm
com 0,60 m de comprimento em ago A500NR, selados em furos|
219mmx0,15m com resina tipo HILTI HY 200, ou equivalente, para
ligagdo de elementos diversos, em betdo armado, aos existentes,
incluindo a realizagdo dos furos, o transporte e a descarga de
produtos sobrantes a destino final licenciado e todos os restantes
fornecimentos e trabalhos necessarios. un 6,00 4,38 € 26,28 €
5.2.5.2 Impermeabilizagédo e drenagem periférica do tardoz de muros,
composta por 2 demaos de emuls&o betuminosa, manta drenante
pitonada com geotéxtil, tipo Danodrain H15 Plus, incluindo
fixagdes; tubo no fundo em PVC crepinado, diametro 125
perfurado envolto em manta geotéxtil, incluindo ligacdo a rede
geral de drenagem e todos os restantes fornecimentos e trabalhos|
complementares de acordo com o Projecto. m2 38,40 1,39 € 53,38 €
5.2.5.3 Impermeabilizagéo e protecgéo periférica exterior das paredes ¢
laje de cobertura do Deposito, composta por 2 deméaos de
emulsdo betuminosa, manta geotéxtil (250 g/m2), incluindo
fixagbes e todos os restantes fornecimentos e trabalhos

complementares de acordo com o Projecto. m2 44,90 10,40 € 466,96 €
5.2.5.4 Degraus de acesso ao deposito feitos em vardo diam. 20 em ago

S275 JR gavanizados por emersdo a quente, incluindo a fixagéo a
parede de betdo e todos os restantes fornecimentos e trabalhos

complementares de acordo com o Projecto. vg 1,00 18,17 € 18,17 €
5.2.5.5 Tampa do deposito feita em chapa de ago S275 JR Galvanizada
por emerséo a quente com 6mm de espessura, incluindo, os aros
feitos em cantoneiras galvanizadas chumbadas no betédo, as
dobradicas, as pegas a fixacdo ao betdo e todos os restantes|
fornecimentos e trabalhos complementares de acordo com o
Projecto (Arquitetura). vg 1,00 7544 € 7544 €
5.2.5.6 Fornecimento e montagem de rede “para-bolas” com 4.0m de
altura util, da AFFSPORTS, ou equivalente, feita em fio de
polietileno entrangado 3,5 mm de espessura com malha quadrada
de 11cm, cor preta, incluindo as fixagdes aos postes e cabos|
horizontais. Fornecimento e montagem de estrutura feita com
postes em tubos de ago S275 JOH, circulares galvanizados com
@139,7 mm de didmetro e 5 mm de espessura, com 4.0 m de
altura livre, com afastamento entre os prumos de
aproximadamente 4.0m/5.0m, travamento superior e intermédio
em tubo circular de 48.3mm de diametro e 2.6mm de espessura,
incluindo a protegdo anti-corrosiva de de acabamento, tudo de
acordo com o desenhos. Inclui o fornecimento e montagem dos|
cabos de ago horizontais e diagonais com 6mm de diametro,
plastificados, com espagamento de acordo com desenhos,
grampos de fixagdo dos cabos aos postes, em ago inox,
esticadores, as fundagdes dos postes em betdo armado (C25/30
XC2, A500NR) com 1.80m x 0.80m x 0.70 m e todos os restantes|
fornecimentos e trabalhos complementares de acordo com o

Projecto. m 72,00 9,08 € 653,76 €
5.3 BLOCO F
5.3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLIGOES
5.3.1.1 Execugdo dos levantamentos dimensionais necessarios para a

caracterizagdo geométrica precisa dos novos elementos de
construgdo, preparagado da documentagéo grafica representativa
dos resultados desses levantamentos, para apreciagdo da
Fiscalizagédo, adequagédo das dimensdes e das pecas das ligagdes
representadas nos desenhos do projecto aos resultados obtidos e
a preparagdo das novas pecas desenhadas para apreciacéo da
Fiscalizagdo e adaptagédo dos desenhos de fabrico das estruturas
metalicas. vg 1,00 145,33 € 145,33 €
5.3.1.2 Picagem superficial da face superior das vigas de bet&o existentes
que vao ser reforcadas/aumentadas, de acordo com o0s|
pormenores, incluindo a limpeza das superficies de contacto com
0 novo betédo, a remocado e o transporte de sobrantes a destino
final licenciado. B m2 2,00 2,26 € 4,52 €
5.3.2 MOVIMENTOS DE TERRAS/DEMOLICOES
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5.3.21

5.3.3.
5.3.31

5.3.3.1.1
5.3.3.1.2
5.34
5.3.41

5.3.4.1.1
5.3.4.1.2
5.3.5
5.3.5.1

5.3.6
5.3.6.1

5.3.6.1.1

5.3.6.2

5.3.6.2.1

5.3.7

Escavacdo em terreno de qualquer natureza e ou demolicdo do
Pavimento Térreo Existente, em abertura de caboucos para
fundacdes e para a caixa de pavimento terreo, incluindo os
espessamento para servir de fundagdo aos novos pilares,
incluindo entivagbes, escoramentos, esgoto de 4&guas, a
compactagao e regularizagédo do fundo da escavagao, a remogéao,
transporte e descarga de produtos sobrantes a destino final
licenciado, incluindo triagem e todos os restantes trabalhos
necessarios.

(Medicdo geométrica em planta, os taludes, o empolamento e as|
sobrelarguras necessarias consideram-se incluidos nos precos|

unitarios).

BETOES SIMPLES E ARMADOS

Betdo C25/30, classe de exposicdo XC2, aplicado e vibrado,
incluindo armaduras em aco A500 NR SD e todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios em formagao de fundagdes
e elementos estruturais.

Pilares.

linteis e Platibandas.

COFRAGENS

Cofragens com acabamento intermédio (classe A3), incluindo

escoramentos, descofragens e todos os restantes fornecimentos e

trabalhos necessarios, em formacao de elementos estruturais.
Pilares.

linteis e Platibandas.

PAVIMENTOS TERREOS

Lajes térreas com 0,12m de espessura, feitas em betdo C25/30
classe de exposigdo XC2, armadas com rede electrossoldada tipo
Malhasol AQ38, ou equivalente, (junto a face superior), betonada
sobre manga de polietileno com 250g/m2, apoiada em lamina de
betdo de regularizagdo C12/15 classe XCO com 0,05m de
espessura minima, aplicada sobre a base constituida pelo terreno
natural ou tout-venant, em ambos os casos compactados ao grau
95% do ensaio Proctor modificado, incluindo os espessamentos|
(0.7x0.7x0.25m) sob os novos pilares, as vigas de bordadura, as
juntas de encosto com os elementos verticais e todos os restantes
fornecimentos e trabalhos necessarios.

ESTRUTURAS METALICAS

Aprovisionamento, fabrico, montagem e aplicagdo de protecgdo
anti-corrosiva, ao fogo e de acabamento dos elementos metalicos,
incluindo todas as ligagbes, soldaduras, as fixacdes aos|
elementos de betdo e todos os acessorios e trabalhos
necessarios, conforme representado nos desenhos de projecto.

Vigas principais e secundarias das coberturas dos edificios feitas
em perfis HEA, IPE e UNP de ago S275 JR incluindo todas as|
chapas de reforgo e ligagdo em ago S275JR e S355 JR conforme
indicado nos desenhos de pormenor.

Aprovisionamento, fabrico, montagem e aplicagdo de protecgdo

anti-corrosiva e de acabamento dos elementos metalicos,
incluindo todas as ligagdes, soldaduras, as fixacdes aos|
elementos de betdo e todos os acessorios e trabalhos
necessarios, conforme representado nos desenhos de projecto.

Travamento e contraventamentos feitos com cantoneiras de ago
S275JR, incluindo todas as chapas de reforgo e ligagdo em ago

S275JR conforme indicado nos desenhos de pormenor.
DIVERSOS

m3

m3

m2

m2

kaf

kaf

23,00

0,80
4,50

14,00
52,00

65,00

440,00

230,00

2,91¢€

163,28 €
132,35 €

12,72 €
14,08 €

15,04 €

4,19€

4,83 €

VALOR

66,93 €

130,62 €
595,58 €

178,08 €
732,16 €

977,60 €

1843,60 €

1110,90 €
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ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

5.3.71 Fornecimento e montagem dos revestimentos, isolamentos e
impermeabilizagbes das Coberturas dos Edificios, incluindo
comprimentos de sobreposicdo conforme representado nos|
desenhos de projecto ou conforme indicagdo dos fabricantes (o
mais gravoso), remates, remates em chapa "colaminada", rufos e
todas as fixagbes, mecanicas, quimicas ou térmicas. Estéo
incluidos neste artigo a chapa de perfil trapezoidal com 0,75 mm
de espessura minima, 30 mm de altura, 260 mm de distancia
maxima entre nervuras, galvanizada na face superior e pré-lacada
na face inferior, tipo 4.262.5.30S da ArcelorMittal ou equivalente, a
camada de 14 de rocha de 150Kgf/m3 tipo Coberlan N50 com 50
mm de espessura, ou equivalente e a tela de impermeabilizacao
em PVC e armadura de poliester, com pelo menos 1,2 mm de

espessura, do tipo Sika Plan 12 G ou equivalente. m2 64,00 43,85 € 2 806,40 €
5.3.7.2 Fornecimento e execugdo de gargulas, composto por: Chapa em

aco galvanizado de 1,00mm de espessura com dimenséao

400x100, incluindo acessorios de fixacao. un 2,00 6,36 € 12,72 €
5.3.7.3 Reparagédo dos elementos de betdo armado existentes que

estejam danificados, com argamassas pré-doseadas de alta
resisténcia e retraccdo controlada tipo "SIKA MONOTOP|
612/618", ou equivalente, em espessuras inferiores a 0.10m,
incluindo a eliminagdo de toda a camada de betdo danificado e
desgregado até se obter uma superficie homogénea, rugosa e
limpa, a saturagdo com agua das superficies a reparar, 0
transporte de produtos sobrantes a destino final licenciado e todos|
os restantes trabalhos e fornecimentos necessarios. (Quantidades|

estimadas)
5.3.7.3.1 Zonas de betdo deteriorado com area até 0,05m>. un 3,00 28,24 € 84,72 €
5.3.7.3.2 Zonas de betdo deteriorado com area compreendida entre 0,05m?
e 0,25m? un 3,00 141,18 € 423,54 €
5.3.7.3.3 Zonas de betéo deteriorado com area superior a 0,25m?>. m2 0,90 169,41 € 152,47 €
5.3.74 Tratamento de armaduras oxidadas em zonas de betdo a reparar,

incluindo a remocao integral da oxidagcdo por decapagem com
jacto de areia ou escovagem, a limpeza dos vardes, a introducao
de vardes adicionais para reposigéo das sec¢des diminuidas pela
corrosdo (onde necessario), o tratamento das armaduras com
produto adequado, tipo "LEGARAN Z" ou equivalente e todos os|
restantes trabalhos e fornecimentos necessarios, de acordo com
as pecas escritas e desenhadas do projecto. (Quantidades|
estimadas) ml 4,00 4,36 € 17,44 €
5.3.7.5 Ferrolhos didametro 16mm com 0,60 m de comprimento em aco|
A500NR, selados em furos 19mmx0,15m com resina tipo HILTI
HY 200, ou equivalente, para ligagdo de elementos diversos, em
betdo armado, aos existentes, incluindo a realizagéo dos furos, 0|
transporte e a descarga de produtos sobrantes a destino final
licenciado e todos os restantes fornecimentos e trabalhos|

necessarios. un 10,00 4,38 € 43,80 €
TOTAL DO SUBCAPITULO 105 513,08 €
6 SCI
6.1 MEIOS DE INTERVENGAO
6.1.1 EXTINTORES PORTATEIS
6.1.1.1 Fornecimento e Montagem de Extintores Portateis com as

sequintes caracteristicas:

- Agente extintor: Pé Quimico Seco

- Capacidade: 6 kg

- Eficacia 21A-113B-C, com 6 kg de agente extintor

-Recipiente de chapa de ago de acordo com DIN 1623, soldado
por sistema automatico

-Recipiente tratado quimicamente por fosfatizagédo, interior e
exteriormente pintados com esmalte sintético electroestatico, com
secagem em estufa a 150°

- Devera ter instrugdes de funcionamento em portugués inscritas|
no corpo do extintor, e sujeitos a ensaios de operagédo segundo
NP-1589

- Garrafa interior de CO2 para pressurizagdo; valvula de abertura

- Vélvula de seguranga
- Mangueira de descarga, de alta qualidade e resisténcia com

- Pistola de_aétuagéc;,ﬁermitindo descargas intermitentes
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-instalado em caixa metalica aprovada pela ANPC, equipada com
Un+C
2001C
2001:
visér e pintada na cér vermelha C2014 12,00 49,96 € 599,562 €
6.1.1.2 Fornecimento e Montagem de Extintores Portateis com as
sequintes caracteristicas:
- Agente extintor: CO 2
- Capacidade: 5 kg
- Eficacia 89B, com 5 kg de agente extintor
-instalado em caixa metalica aprovada pela ANPC, equipada com
visOr e pintada na cor vermelha
-Recipiente de chapa de ago de acordo com DIN 1623, soldado
por sistema automatico
-Recipiente tratado quimicamente por fosfatizagédo, interior e
exteriormente pintados com esmalte sintético electroestatico, com
secagem em estufa a 150°
- Devera ter instrugdes de funcionamento em portugués inscritas|
no corpo do extintor, e sujeitos a ensaios de operagédo segundo
NP-1589
- Vélvula de seguranga
- Mangueira de descarga, de alta qualidade e resisténcia com
didmetro inferior a 12,7 mm
- Pistola de actuagéo, permitindo descargas intermitentes Un 5,00 131,71 € 658,55 €
6.1.1.3 Fornecimento de manta ignifuga em fibra de vidro, resistente a
550 °C, em armario em ago inoxidavelm com as dimensdes|
minimas de 150 x 180 cm, de acordo com as normas NP EN 1869
e UNE 23.102.90 Un 2,00 227,08 € 454,16 €
Sub-Total 6.1
6.2 SINALIZAGAO DE SEGURANGA
Fornecimento e montagem de :
6.2.1 Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos|
da NP EN 3, para montagem paralela a parede, junto a:
6.2.2 - Botdes de alarme e accionamento manual , com a dimenséo de
0,15x 0,15 m? Un 7,00 8,63 € 60,41 €
6.2.3 Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos|
da NP EN 3 , para montagem paralela a parede, com 0,20 x 0,30
m junto a: "Extintores de incéndio” Un 17,00 13,17 € 223,89 €
6.2.4 Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos|
da NP EN 3 , para montagem paralela & parede, com 0,15 x 0,30
m junto a "Boca de incéndio" Un 7,00 11,35 € 79,45 €
6.2.5 Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos|
da NP EN 3 com a dimensao de 0,24x0,085 m, para montagem
paralela a parede, junto a extintores prtateis dos tipos:
- Extintor P6 Quimico ABC Un 12,00 9,99 € 119,88 €
- Extintor CO2 Un 5,00 9,99 € 49,95 €
6.2.6 Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos|
da NP EN 3 para montagem paralela & parede, com textos|
escritos varios, com as dimensdes de 0,15x0,20 m?
- "Manta apaga fogos" - Un 2,00 11,35 € 22,70 €
6.2.7 Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com sinalizagéo
através de texto, rectangulares, com 0,20 x 0,10 m, de montagem
paralela a parede, para:
- "Corte de Energia" Un 3,00 9,99 € 29,97 €
- "Central de Detecgao de Incéndios" Un 1,00 10,45 € 10,45 €
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6.2.8

6.2.8.1

6.2.9

7.2

Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos|
de identificagdo de vias de evacuagdo e saidas de emergéncia,
com a dimenséo de 0,30 x 0,15 m?, para :

Para montagem paralela a parede ao lado da luminaria com a
indicacao de:

- "Saida"

Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos
da NP 4386 com a dimenséo de 0,600x0,400 m, para montagem
paralela a parede, em:

- "Plantas de Emergéncia"

1. As descrigbes constantes nos capitulos e respectivos artigos a
seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais,
mao de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos
acessorios e complementares implicitos e explicitos e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da
responsabilidade do Adjudicatario. As eventuais referéncias a
marcas de materiais, produtos ou equipamentos, sao
apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade
pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo "do
tipo ou equivalente".

2. Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o
projecto (Pecas Escritas e Desenhas)

3. As listas de quantidades apresentadas neste documento
correspondem as pecas desenhadas e especificagdes do projecto,
e deverdo ser confirmadas, rectificadas e completadas pelos|

concorrentes em termos de quantidades e precos.

4. Todos os materiais e equipamentos que ndo constam desta
lista de quantidades e que o concorrente considere necessarios
para executar a obra, estdo incluidos no ambito do fornecimento e
montagem, e ndo darado qualquer alteragdo no prego contratado.
5. Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagoes,
meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra,
transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, proteccdo, apresentacdo de amostras,
execucao remocao e eventual demolicdo de protdtipos.

TOTAL DO SUBCAPITULO

instalagoes Hidraulicas
TRABALHOS PRELIMINARES

Implantagdo e piquetagem da obra

Levantamento e cadastro das redes de esgotos existentes no
exterior, na zona de intervengdo para avaliagdo do estado, tipo e
quantidades das tubagens, acessérios e equipamentos a
desmontar/demolir e com possivel reaproveitamento (com
dedugdo nos novos trogos de tubagens, acessorios e numero de
caixas de reunido a instalar)

Proteccdo de elementos construidos existentes nos limites da
area de intervencdo a manter de danos fisicos, nomeadamente
pavimentos, lancis, muros, fachadas e paredes dos edificios,
equipamento, etc.

SUB-TOTAL DE 7.1

CONTADOR GERAL

Consideram-se incluidas as estruturas de suporte, pintura a tinta
de esmalte epoxy e acessorios de ligacao para todas as tubagens,
flanges, valvulas, incluindo os respectivos acessoérios e todos os
restantes equipamentos e trabalhos, conforme pegas escritas e
desenhadas

VG

VG

VG

51,00

7,00

1,00

1,00

1,00

11,35 €

168,04 €

272,50 €

227,08 €

90,83 €

VALOR

578,85 €

1176,28 €

4 064,06 €

272,50 €

227,08 €

90,83 €
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7.21 Contrugdo de armario para instalagdo do contador ( a fornecer
pela EPAL), em alvenaria e betdo, completo incluindo rebocos,
pinturas, serralharias e todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o indicado no respectivo desenho VG 1,00 499,58 € 499,58 €

7.2.2 Fornecento e montagem do conjunto de véalvulas e equipamentos
necessarios para a montage do contador totalizador geral (que
sera fornecido e instalado pela EPAL), de acordo com o respectivo
desenho, incluindo:

-Nicho no pavimento, com flange, para tubagem de DN 75 mm,
para futura ligacéo do ramal a rede publica

- Trogos de tubagem em PEAD, DN 75 mm, incluindo curva a 90°,

com ligacdes flangeadas, na saida do armario do contador
- 2 curvas a 900, e trogos de interligagdo entre valvulas e

equipamentos, em trogos de tubagem em ago galvanizado, DN 65

mm, com ligagdes flangeadas e roscada conforme desenho
-Suporte normalizados para contador (calibre a confirmar por|
EPAL) a instalar em tubagem de DN 65 mm

-Junta elastica tipo "Viking Johnson", DN 65 mm

- Té com saida roscada 3/4" e valvula de macho esférico de 3/4"

- 2 valvulas de cunha elastica, flangeadas de DN 65 mm

- 1 valvula de retencao, flangeada, de DN 65 mm

- Abracadeiras de amarragdo da tubagem com fixagdo por meio
de buchas quimicas

- Ralo sifonado no pavimento ligado a valet da rua

-Trabalhos de apoio de construg&o civil 8 montagem do contador e
ligacdo ao ramal da EPAL VG 1,00 4542 € 4542 €

SUB-TOTALDE 7.2

7.3 CONDUTAS GERAIS NO EXTERIOR
7.31 Movimento de Terras
7311 Levantamento e reposicdo de pavimentos existentes incluindo

corte do pavimento na zona da vala e reposi¢cao das camadas de
base e de desgaste, devidamente compactadas, incluindo
remocao dos produtos sobrantes m? 543,81 14,49 € 7 879,81 €

7.31.2 Escavacédo em abertura de valas para implantacdo de coondutas,
incluindo baldeagéo, entivagdo, drenagem e todos os trabalhos
complementares em terrenos de qualquer natureza e a qualquer|
profundidade, com ou sem influéncia do nivel freatico m?3 427,40 3,23 € 1 380,50 €

7.31.3 Execugdo de almofada de assentamento da tubagem em areia,
conforme pecas desenhadas e escritas, incluindo aquisigéo,
transporte, rega e compactagéo (contra as camadas subjacentes|
e paredes a 95% do Proctor). m? 173,99 9,76 € 1698,14 €

7.31.4 Execugdo de aterro das valas com terra proveniente da
escavagao, conforme pegas desenhadas e escritas, incluindo rega
e compactagéo (contra as camadas subjacentes e paredes a 95%
do Proctor). m? 282,78 4,02 € 1136,78 €

7.3.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,
incluindo incluindo triagem, transporte e encaminhamento a
destino final adequado, de acordo com o PPGRCD em anexo,
com pagamento de taxas. m? 143,62 4,52 € 649,16 €

Nao foram contabilizados assentamentos nem empolamentos

Sub-Total 7.3.1

7.3.2 Tubagens
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7.3.21 Fornecimento e assentamento, em vala, de tubagem em PEAD,
MRS/PE 100, SDR 17, PN 10, propria para abastecimento de
agua, incluindo fita sinalizadora, com unides electrosoldadas,
fixagdes, curvas, acessorios e todos os trabalhos necessarios, em
condutas gerais de distribuicdo de agua e de servigo de incéndios,

de:

- DN 90 mm ml 198,00 16,80 € 3326,40 €

-DN 75 mm ml 277,00 13,62 € 3772,74 €

- DN 63 mm ml 31,00 9,54 € 295,74 €

- DN 50 mm ml 111,00 8,81 € 977,91 €
7.3.2.2 Fornecimento e assentamento, em vala, de tubagem em PEAD,

MRS/PE 80, SDR 13.6, PN 10, propria para abastecimento de
agua, incluindo fita sinalizadora, com unides electrosoldadas,
fixagdes, curvas, acessorios e todos os trabalhos necessarios, em
condutas gerais de distribuicdo de agua,de DN 25 mm mi 60,00 5,00 € 300,00 €

Sub-Total 7.3.2
7.3.3 Diversos

7.3.31 Valvula de seccionamento, de cunha elastica, com extremidades
em PEAD para ligagédo por electrosoldadura, PN 16, com corpo,
tampa e cunha em FFD, fuso em ago inox, revestimento interior e
exterior em epoxi, para aplicagdo directa no solo, com haste e
boca de chave, incluindo campéanula, tubo de proteccéo, cabecga
movel, tampa metdlica e todos os acessorios, movimento de
terras e trabalhos necessarios, de:

-DN 75 mm un 1,00 50,00 € 50,00 €

- DN 50 mm un 2,00 30,16 € 60,32 €

-DN 32 mm un 1,00 27,20 € 27,20 €

-DN 25 mm un 1,00 2212 € 2212 €
7.3.3.2 Tomadas em carga, em PEAD, na ligagédo das condutas gerais|

aos ramais de ligacao as redes prediais e bocas de incéndio, com
todos os trabalhos e acessorios, de:

7.3.3.21 Rede de Incéndios

- DN 90 x 50 mm un 4,00 10,90 € 43,60 €
-DN 75 x 50 mm un 5,00 8,17 € 40,85 €

7.3.3.2.2 Rede de Usos Gerais

- DN 75 x 50 mm un 1,00 8,17 € 8,17 €
- DN 75 x 40 mm un 1,00 7,81€ 7,81€
-DN 75 x 256 mm un 1,00 7,27 € 7,27 €
-DN 63 x 32 mm un 1,00 6,81 € 6,81€
- DN 50 x 40 mm un 1,00 6,18 € 6,18 €
- DN 50 x 32 mm un 1,00 545€ 5,45 €
- DN 50 x 25 mm un 1,00 5,00 € 5,00 €

7.3.3.3 Fornecimento de betdo C20/25, classe de exposicdo XC2 ,
vibrado e colocado, incluindo cofragens e aterro sobre as|
mesmas,em formagédo de macigos de ancoragem de acessorios
de acordo com as pecas desenhadas un 15,00 15,64 € 234,60 €

7.3.3.4 Fornecimento e montagem da ligacdo da tubagem de alimentagéao
de agua ao reservatério de rega, em tubagem em PEAD, PN 10,
DN 32 mm, incluindo todos os materiais, acessorios, desvios de

caudais, e tabalhos necessarios, composta por:
- Té em PEAD, electrosoldado,
- Valvula de cunha elastica, com extremidades em PE, corpo e

tampa em FFD, fuso em ago inox, PN10, de accionamento
manual, com volante, para isolamento das valvulas de flutuador,
DN 32 mm, alojada em caixa em PVC, tipo "RainBird"

- Valvula de flutuador com corpo em ferro fundido, PN10, com
elemento flutuador em latdo, no controle de admisséo de agua as|

cubas do reservatorio de incéndios, de DN 32 mm
- Ligador flange-ponta lisa , FF, PN 10, DN 32 mm, na ligagdo a
valvula de flutuador VG 1,00 113,54 € 113,54 €
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Sub-Total 7.3.3
SUB-TOTAL DE 7.3
7.4 REDES PREDIAIS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
7.41 TUBAGENS
7411 Fornecimento e montagem, incluindo atravessamentos de
pavimentos, paredes, acessorios e todos os trabalhos
complementares de tubagem tricomposta multicamadas tipo
"Unipipe" ou equivalente, instalada, a vista, em rogcos ou sobre
tectos falsos, incluindo os acessoérios e ligagdes proprias do
sistema, para distribuicdo de agua fria, todos os trabalhos|
incluidos. de:
74111 - DN 15 (20,00 x 2.50) mm m 325,00 7,40 € 2 405,00 €
7.41.1.2 - DN 20 (26,00 x 3.00) mm m 151,00 8,45 € 127595 €
74113 - DN 25 (32,00 x 3.00) mm m 98,00 12,58 € 1232,84 €
7.411.4 - DN 32 (40,00 x 3,50) mm m 12,00 15,90 € 190,80 €
74115 - DN 40 (50,00 x 4,00) mm m 58,00 21,85 € 1267,30 €
7.41.1.6 - DN 50 (63,00 x 6,00) mm m 26,00 26,80 € 696,80 €
7.41.2 Fornecimento e montagem, incluindo atravessamentos de
pavimentos, paredes, acessérios e todos os trabalhos
complementares de tubagem tricomposta multicamadas tipo
"Unipipe" ou equivalente, instalada, & vista, em rogos ou sobre
tectos falsos, incluindo os acessoérios e ligagdes proprias do
sistema, para distribuicdo de agua quente, incluindo isolamento
térmico do tipo Armaflex, todos os trabalhos incluidos, de:
7.4.1.21 - DN 15 (20,00 x 2.50) mm m 143,00 12,90 € 1844,70 €
7.41.2.2 - DN 20 (26,00 x 3.00) mm m 60,00 17,17 € 1 030,20 €
7.41.2.3 - DN 25 (32,00 x 3.00) mm m 92,00 20,71 € 1905,32 €
7.41.2.4 - DN 32 (40,00 x 3,50) mm m 20,00 14,08 € 281,60 €
7413 Tubagem tricomposta multicamadas tipo "Unipipe" ou equivalente,
instalada a vista ou sobre tectos falsos, para retorno de agua
quente, incluindo isolamento térmico do tipo Armaflex, todos os|
trabalhos incluidos, de:
7.4.1.4 - DN 15 (20,00 x 2.50) mm m 125,00 14,08 € 1 760,00 €
Sub-Total de 7.4.1
7.4.2 ACESSORIOS
7.4.21 Fornecimento e montagem de vélvulas de seccionamento, do tipo
de macho esférico (1/4 de volta), em ago inox, de 2 ou 3 corpos,
com ligagdes para tubagem multicamadas, aplicada em tubagem
de agua, de acordo com as CTE, com os diametros de:
-DN 15 mm un 14,00 20,85 € 291,90 €
- DN 20 mm un 22,00 2525 € 555,50 €
-DN 25 mm un 10,00 27,57 € 275,70 €
-DN 32 mm un 9,00 35,61 € 320,49 €
- DN 40 mm un 2,00 66,22 € 132,44 €
- DN 50 mm un 2,00 95,78 € 191,56 €
7.4.2.2 Torneiras de esquadria, em ago inox, acabamento cromado, com
comando frontal e derivagéo roscada (4 3/8 "), conforme modelo|
para as lougas sanitérias, para ligacao a autoclismos, de DN 15
mm un 20,00 14,71 € 294,20 €
7.4.23 Torneiras de esquadria, em ago inox, com comando frontal e
derivagéo roscada, para ligagdo a maqunas de lavar, de DN 20
mm un 4,00 14,71 € 58,84 €
7.4.2.4 Torneiras de esquadria, em ago inox, com comando frontal e
derivagédo roscada, com mini-filtro, para ligagdo a equipamentos|
no bar, de DN 15 mm un 3,00 14,71 € 4413 €
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ITEM

DESIGNAGCAO
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PREGO ORGAMENTADO

P. UNIT.

7.4.2.5

7.4.2.6

7.4.2.7

7.4.2.8

7.4.3

7.431

7.4.3.2

7.5

7.5.1

7.511

7.5.1.2

Torneiras de esquadria "delta", em ago inox, com derivacéo
roscada e acabamento cromado, conforme modelo para as lougas

sanitarias , para ligagdo a termoacumulador, de DN 15 mm

Vélvulas de retencdo, na admissao aos depositos de aqua quente
sanitaria e ao termoacumulador, de:
-DN 15 mm

Valvulas de retencdo, na admissdo aos depdsitos de aqua quente
sanitaria, de:
.DN 32 mm
- DN 25 mm

Torneiras de servico com boca roscada para mangueira, para
apoio as limpezas e lavagens
- DN 20 mm

Sub-Total de 7.4.2

Recirculagdo e Produgéo de Agua Quente Sanitaria

Conjuntos de 2 electrobombas de circulacdo de AQS, incluindo
quadro de comando e controlo e ligagbes eléctricas, do tipo
"Grundfos Alpha", para temperaturas de servigo até 90° C e o
seguinte caudal médio, a confirmar pelo instalador, incluindo
valvulas de corte, de retencdo , todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios ao bom funcionamento da instalagao,
conforme CTE e esquema das pegas desenhada, com as|
seguintes caracteristicas:

- Circuito 1: para 120 I/ha 2,0 mca

- Circuito 2: para 180 I/ha 2,0 mca

- Circuito 3: para2501I/ha 3,0 mca

Fornecimento e instalacdo de termoacumulador eléctrico para o
servico de A.Q.S., na cozinha, mural vertical, resisténcia
blindada, capacidade 100 I, poténcia 2000 W, de 913 mm de altura
e 450 mm de didmetro, formado por cuba de ago vitrificado,
isolamento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de
magnésio, lampada de controlo, termémetro e termostato de
regulacdo para A.Q.S. acumulada. Incluindo suporte e ancoragens|
de fixagao, valvula de seguranga anti-retorno, valvulas de corte de
esfera e tubos de ligagdo flexiveis, tanto na entrada de agua como
na saida, tTotalmente montado, ligado e testado

Sub-Total de 7.4.3

SUB-TOTALDE 7.4

REDE DE SERVICO DE INCENDIOS
BOCAS DE INCENDIO

Fornecimento e montagem de bocas de incéndio de parede, sem
ramal, DN 40 mm, com saida "storz" 52 mm, com portinhola oval,
em ferro fundido, alojadas em nichos nas paredes , incluindo
acessorios de ligagdo, abaertura e tapamento, ligagdo a tubagem
da rede geral e todoso os trabalhos necessarios

Beneficiagdo e reparagdo das bocas de incéndio de parede,

existentes, incluindo a coloca¢do de portinholas ovais, novas e
todoso os materiais e trabalhos necessarios

SUB-TOTAL DE 7.5.1

un

un

un
un

un

Conj.
Conj.
Conj.

un

un

un

2,00

1,00

2,00
1,00

3,00

1,00
1,00
1,00

1,00

4,00

3,00

14,71 €

18,76 €

27,20 €
23,39 €

9,54 €

163,50 €
199,83 €
227,08 €

681,25 €

1184,46 €

1184,46 €

VALOR

29,42 €

18,76 €

54,40 €
23,39 €

28,62 €

163,50 €
199,83 €
227,08 €

681,25 €

473784 €

3 553,38 €
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7.6

NOTA

7.6.1

7.6.1.1

7.6.1.2

7.6.1.3

7.6.1.4

7.6.1.5

7.6.1.6

7.6.2

7.6.21

7.6.21.1
7.6.2.1.2
7.6.21.3
7.6.2.1.4
7.6.21.5

REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

Embora no presente Mapa de Trabalho se prevejam as
quantidades para a construcdo da totalidade das redes de
drenagem de aguas residuais, esses valores terdo de ser aferidos,
posteriormente, em fungdo do grau de aproveitamento das|
infraestruturas existentes.

Nos comprimentos de tubagem e no numero de caixas de
reunidovisita, previstos para a rede de drenagem de &aguas
residuais, em vala, deverdo ser deduzidos os trogos existentes e
que poderdo ser mantidos, de acordo com o levantamento
executado com indicado nos Art°s. 1.2 e 2.2, do presente Mapa
de Trabalhos

MOVIMENTO DE TERRAS

Levantamento e reposicdo de pavimentos existentes incluindo
corte do pavimento na zona da vala e reposi¢cao das camadas de
base, devidamente compactadas

Escavacdo em abertura de valas e/ou fundag¢des para implantagéo
da obra, incluindo baldeacdo, entivagdo, drenagem e todos os|
trabalhos complementares em terrenos de qualquer natureza e a
qualquer profundidade, com ou sem influéncia do nivel freatico

Execugcdo de almofada de assentamento da tubagem em areia,
conforme pecas desenhadas e escritas, incluindo aquisigéo,
transporte, rega e compactagéo (contra as camadas subjacentes|
e paredes a 95% do Proctor).

Execugdo de aterro com terra cirandada proveniente da
escavagdo no envolvimento da tubagem, conforme pecas|
desenhadas e escritas, assente incluindo rega e compactagéo
(contra as camadas subjacentes e paredes a 95% do Proctor).

Execugdo de aterro das valas com terra proveniente da
escavagao, conforme pegas desenhadas e escritas, incluindo rega
e compactagéo (contra as camadas subjacentes e paredes a 95%
do Proctor).

Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,
incluindo incluindo triagem, transporte e encaminhamento a
destino final adequado, descarga e espalhamento, de acordo com
o PPG, com pagamento de taxas.

A medicdo é feita a figura geométrica, devendo o empreiteiro
contemplar nos seus precos unitarios os empolamentos e
assentamentos

Sub-Total de 7.6.1

TUBAGENS

Tubagem de PVC-U, PN 4, area de aplicagao B, de acordo com a
NP EN 1329, instalada em rogos ou a vista , incluindo abertura e
tapamento, juntas estanques nas travessias das paredes das|
caixas, fixagdes e suspensdes, acessorios de ligagdo, derivagao,
reducdo, mudanga de direccdo, bocas de limpeza, etc, em em
ramais de ligagdo individuais e colectivos de aparelhos e de
ralos,colectores prediais, tubos de queda e ventilagéo, de:

- DN 40 mm

- DN 50 mm

-DN 75 mm

- DN 90 mm

-DN 110 mm

m3

m3

m3

m3

m3

33333

173,80

152,39

29,44

67,87

55,07

32,08

53,00
92,00
58,00
34,00
54,00

14,49 €

3,23 €

9,76 €

4,02€

4,02€

4,52 €

11,40 €
14,40 €
15,49 €
17,67 €
19,48 €

VALOR

2518,36 €

492,22 €

287,33 €

272,84 €

221,38 €

145,00 €

604,20 €
1324,80 €
898,42 €
600,78 €
1051,92€
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT.
7.6.2.2 Tubagem em PVC-U, classe de rigidez circunferencial nominal SN

8, area de aplicagdo UD, de acordo com a NP EN 1401, proprios|

para saneamento, em colectores da rede de drenagem de aguas

residuais domésticas, assentes em valas, com juntas elasticas,

incluindo incluindo todos os acessoérios de ligagédo e juntas

estanques nas travessias de paredes e caixas e demais

acessorios, na ligagdo as caixas das respectivas redes de

drenaaem. de:

7.6.2.21 -DN 110 mm ml 150,00 19,48 €
7.6.2.2.2 -DN 125 mm ml 42,00 22,44 €
7.6.2.2.3 - DN 160 mm ml 9,00 41,69 €
7.6.2.24 -DN 315 mm ml 9,00 116,95 €
Sub-Total de 7.6.2
7.6.3 ACESSORIOS
7.6.31 Capacetes de ventilaggo em PVC, com rede mosquiteira,

aplicados no topo dos tubos de ventilacao, de:

-DN 110 mm un 8,00 45,42 €
7.6.3.2 Sifdes de pavimento, em PVC, @ 125 mm, com tampa cromada,

com:

- ramal DN 50 mm - saida horizontal un 10,00 111,27 €

- ramal DN 75 mm - saida horizontal un 7,00 136,25 €
7.6.3.3 Ralos de pavimento sifonados, em PVC e grelha em ago inox,

incluindo acessoérios de ligagdo, com ramal de DN 50 mm, nas

instalagdes sanitarias un 11,00 111,27 €
7.6.3.4 Canhdes de sanita, incluindo acessoérios de ligacdo, (caso nao

estejam incluidos na louga sanitaria)de:

- descarga ao pavimento un 20,00 31,79 €
7.6.3.5 Sifées de parede para maquinas de lavar, DN 50 mm un 4,00 22,71 €
7.6.3.6 Sifao tubular em ferro galvanizado, aplicado na descarga de

termoacumulador, DN 50 mm, incluindo tubagem em FG DN 50

(cerca de 1,5 m), acessorios, na ligagao a rede de drenagem un 1,00 40,87 €
7.6.3.7 Ralos sifonados de corpo horizontal, em aco inox AlSI 304, saida

horizontal DN 70 mm, préprios para canais, do tipo “ACO EASY|

FLOW” ou equivalente, para instalagdo nas caleiras dos duches

ou entradas dos balnearios, e instalagbes sanitarias dos

deficientes, com tampa adequada , com grelha em ago inox,

vedante anti-odér e cesto retentor, incluindo ligagbes e todos os|

materiais e trabalhos necessarios

- DN 50 mm un 2,00 158,96 €

-DN 75 mm un 14,00 179,85 €
7.6.3.8 Ralos de pavimento, sifonados, em ferro fundido, classe A 15,

com saida horizontal, DN 70 mm, em zonas técnicas , cozinha e

bar un 6,00 111,27 €
7.6.3.9 Fornecimento e montagem de camaras de retengéo de gorduras,

pré-fabricadas em polietileno, totalmente automaticas, para um

caudal minimo de 0,5 I/s, com um volume minimo de 50 litros,,

para montagem apoiada no pavimento, sob as bancadas da copa

e cozinha, incluindo ligagdes as cubas, maquina de lavar e a rede

no pavimento un 3,00 3088,32 €

7.6.4

Sub-Total de 7.6.3

CAIXAS E CAMARA DE VISITAS

VALOR

2922,00 €
942,48 €
37521 €

1052,55 €

363,36 €

1112,70 €
953,75 €

1223,97 €

635,80 €

90,84 €

40,87 €

317,92 €
251790 €

667,62 €

9 264,96 €
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7.6.4.1

7.6.4.2

7.6.5

7.6.5.1

7.6.5.2

7.8

NOTA

7.8.1

7.8.11

7.8.1.2

7.8.1.3

Camaras de reunido e passagem com soleira e gola em betéo
armado, paredes de alvenaria com reboco hidréfugo no interior,
tampa e aro metdlicos estanque com acabamento igual ao
pavimento da classe D 400, completas incluindo todos os
trabalhos e ligagdes aos tubos em"espera" e ramais de ligagéo,
conforme pegas escritas e desenhadas e com tampas rebaixadas,
normais para rceber acabmento igual ao do pavimento, do tipo:

- Tipo A (dim. Interiores 0,40 x 0,40 m?)

- Tipo B (dim. Interiores 0,60 x 0,60 m?)

- Tipo C (dim. Interiores 0,80 x 0,80 m?)

Construgdo civil completa de camaras de visita circulares, @
interior de 1,00 m, para alturas inferiores a 2,50 m, com anéis e
cobertura tronco-cénica pré-fabricados em betdo, incluindo
selagens, soleira de betdo moldado, escada em material
compésito pultrudido e tampa em ferro fundido do tipo "Rexel, da
Saint-Gobain", ou equivalente, de acordo com a NP EN 124,
Classe D 400, revestimentos interior e exterior, conforme pecas
escritas e desenhadas do tipo:

-Simples sem queda guiada

-Simples com queda guiada

Sub-Total de 7.6.4

DIVERSOS
Desvio de caudais a efectuar durante a execugdo da empreitada,
de modo a manter em funcionamento a rede existente

Execugcdo de ligagdo a caixa existente da rede do recinto,
incluindo abertura e fecho de negativos e todos os trabalhos
conforme pecas desenhadas e escritas.

Sub-Total de 7.6.5

SUB-TOTAL DE 7.6

REDES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Embora no presente Mapa de Trabalho se prevejam as
quantidades para a construgdo da totalidade das redes de
drenagem de aguas residuais, esses valores terdo de ser aferidos,
posteriormente, em fungdo do grau de aproveitamento das
infraestruturas existentes.

Nos comprimentos de tubagem e no numero de caixas de
reunidovisita, previstos para a rede de drenagem de &guas
residuais, em vala, deverdo ser deduzidos os trogos existentes e|
que poderdo ser mantidos, de acordo com o levantamento
executado com indicado nos Art°s. 1.2 e 2.2, do presente Mapa
de Trabalhos

MOVIMENTO DE TERRAS

Levantamento e reposicdo de pavimentos existentes incluindo
corte do pavimento na zona da vala e reposi¢cao das camadas de
base, devidamente compactadas

Escavacédo em abertura de valas e/ou fundagdes para implantagao
da obra, incluindo baldeacdo, entivacdo, drenagem e todos os|
trabalhos complementares em terrenos de qualquer natureza e a
qualquer profundidade, com ou sem influéncia do nivel freatico

Execugdo de almofada de assentamento da tubagem em areia,
conforme pecgas desenhadas e escritas, incluindo aquisigéo,
transporte, rega e compactacédo (contra as camadas subjacentes|
e paredes a 95% do Proctor).

un
un
un

un
un

VG

un

m2

m3

m3

20,00
3,00
3,00

3,00
1,00

1,00

1,00

143,19

252,36

39,42

205,29 €
223,45 €
242,30 €

311,69 €
311,69 €

136,25 €

454,17 €

14,49 €

3,23 €

9,76 €

VALOR

4 105,80 €
670,35 €
726,90 €

935,07 €
311,69 €

136,25 €

454,17 €

2074,82 €

815,12 €

384,74 €
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR

7.81.4 Execugédo de aterro com terra cirandada proveniente da
escavagdo no envolvimento da tubagem, conforme pecas|
desenhadas e escritas, assente incluindo rega e compactagéo
(contra as camadas subjacentes e paredes a 95% do Proctor). m?3 81,34 4,02 € 326,99 €

7.81.5 Execugdo de aterro das valas com terra proveniente da
escavagao, conforme pecas desenhadas e escritas, incluindo rega
e compactagao (contra as camadas subjacentes e paredes a 95%
do Proctor). m? 131,59 4,02 € 528,99 €

7.8.1.6 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,
incluindo incluindo triagem, transporte e encaminhamento a
destino final adequado, descarga e espalhamento, de acordo com
o PPG, com pagamento de taxas. m? 45,05 4,52 € 203,63 €
A medicdo é feita a figura geométrica, devendo o empreiteiro
contemplar nos seus pregos unitarios os empolamentos e
assentamentos

Sub-Total de 7.8.1

7.8.2 TUBAGENS

7.8.21 Tubagem em PVC-U, classe de rigidez circunferencial nominal SN
8, area de aplicagdo UD, de acordo com a NP EN 1401, proprios|
para saneamento, instalada em valas no pavimento, em
colectores da rede exterior de esgotos pluviais, incluindo todos os|
acessorios de ligagdo e juntas estanques nas travessias de
paredes e caixas e demais acessorios, na ligacao as caixas das
respectivas redes de drenagem, de:

-DN 110 mm ml 83,00 19,48 € 1616,84 €

-DN 125 mm ml 8,00 22,44 € 179,52 €

- DN 160 mm ml 42,00 41,69 € 1750,98 €

- DN 200 mm ml 27,00 68,35 € 184545 €

-DN 315 mm ml 19,00 116,95 € 2222,05€
7.8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, SN 8, na

ligacdo de tubos de queda, dos sumidouros e das caleiras
exixtentes a rede, incluindo abertura, fecho de vala, juntas|
estanques nas travessias das paredes das caixas,e todos os|
trabalhos e acessorios necessarios conforme pegas desenhadas e
escritas, de DN 160 mm ml 34,00 41,69 € 1417,46 €

7.8.2.3 Tubagem de PVC-U, PN 4, area de aplicagéo B, de acordo com a
NP EN 1329, instalada "a vista" e em rgos nos pavimentos,
incluindo abertura e tapamento, juntas estanques nas travessias
das paredes das caixas, fixagdes e suspensdes, acessorios de
ligagdo, derivagdo, redugdo, mudanga de direc¢do, bocas de
limpeza, remates da impermeabilizacédo e isolamento térmico na
ligagdo aos tubos de queda, etc, em ramais , colectores prediais s,
tubos de queda e ligagbes a caixas ou descarga directa no
pavimento (caso dos tubos 3.1, 3.2, 6.1 e 6.2), incluindo pintura
resistente a UV nos trogos a vista em fachada, de:

-DN 75 mm ml 146,00 15,49 € 226154 €

Sub-Total de 7.8.2

7.8.3 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

7.8.31 Ralos de pinha univesais em arame zincado ou polietileno
resistente aos UV, colocados em caleiras no topo de tubos de
queda com os didmetros nominais de:

-DN 75 mm un 19,00 158,96 € 3020,24 €
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7.8.3.2

7.8.4

7.8.41

7.8.4.2

7.8.44

7.9

7.91

7.9.2

7.9.3

Descargas de emergéncia (Gargulas de Segurancga), instaladas|
nas platibandas das coberturas, 0,04 cm acima do fundo das
caleiras da cobertura, nos locais assinalados, conforme indicado|
na pegas desenhadas, constituidas por tubos circulares em aco,
devidamente metalizado e pintado s com duas dem&os de tinta de
esmalte em cér a definir pela Arquitectura, conforme o indicado
nas pecas desenhadas, com aos calibres de:

- DN 100 mm

- DN 50 mm

Sub-Total de 7.8.3
CAIXAS E CAMARAS DE VISITA

Camaras de reunido e passagem com soleira e gola em betéo
armado, paredes de alvenaria com reboco hidréfugo no interior,
com cémara de retengdo de areias, tampa e aro metdlicos|
estanque com acabamento igual ao pavimento da classe D 400,
completas incluindo todos os trabalhos e ligagcdes aos tubos em
"espera” e ramais de ligagdo, conforme pecas escritas e
desenhadas e com tampas rebaixadas, normais para rceber|
acabmento igual ao do pavimento, do tipo:

- Tipo A (dim. Interiores 0,40 x 0,40 m?)

- Tipo B (dim. Interiores 0,60 x 0,60 m?)

- Tipo C (dim. Interiores 0,80 x 0,80 m?)

Construgdo civil completa de camaras de visita circulares, @
interior de 1,00 m, para alturas inferiores a 2,50 m, com anéis e
cobertura tronco-conica pré-fabricados em betdo, incluindo
selagens, soleira de betdo moldado, com cadmara de retengdo de
areias, escada em material compésito pultrudido e tampa em ferro
fundido do tipo "Rexel, da Saint-Gobain", ou equivalente, de
acordo com a NP EN 124, Classe D 400, revestimentos interior €|
exterior, conforme pegas escritas e desenhadas do tipo:

-Simples sem queda guiada

' -Simples com queda guiada

Fornecimento e construgdo de sumidouros em betdo da classe de
resisténcia C20/25 e classe de exposi¢do 2a, incluindo cofragens|
e armaduras em vardes de ago da classe A400 NR, com aros|
encastrados na estrutura de betdo e 0.35x0.55 m de secgéo
interior,(ou pré-fabricados em betdo), grelha metalica em ferro
fundido, para trafego pesado, classe D 400, com sistema
antiroubo, de acordo com as ET e pecas desenhadas, incluindo
todo o movimento de terras e trabalhos necessarios

Sub-Total de 7.8.4

SUB-TOTAL DE 7.8

TRABALHOS DIVERSOS COMUNS AS VARIAS REDES

Trabalhos de apoio de construgéo civil, incluindo abertura e
tapamento de rogos, travessias de paredes e lajes com mangas|
protectoras, ligacdo as infraestrutiuras existentes, demais
trabalhos  necessarios a instalagdo das instalagdes|
hidraulicas,todos trabalhos incluidos conforme pegas escritas e
desenhadas

Montagem dos aparelhos sanitarios, definidos no projecto de
Arquitectura, incluindo fixagdes, ligagdes as redes de agua e de
esgotos, incluindo todos os acessoriso e trabalhos|
complementares

Trabalhos de desinfecgéo das redes de abastecimento de agua

un
un

un
un
un

un
un

un

VG

VG

VG

15,00
4,00

3,00
1,00
4,00

6,00
1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

81,75 €
45,42 €

205,29 €
223,45 €
242,30 €

311,69 €
311,69 €

143,82 €

272,50 €

45,42 €

681,25 €

VALOR

1226,25 €
181,68 €

615,87 €
223,45 €
969,20 €

1870,14 €
311,69 €

431,46 €

272,50 €

45,42 €

681,25 €
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PREGO ORGAMENTADO

ITEM DESIGNAGCAO UN QUANT. P. UNIT. VALOR
7.9.4 Ensaios de estanquicidade e funcionamento das redes, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme previsto

regulamentarmente e nas CTE VG 1,00 454,17 € 454,17 €
7.9.5 Execugao de Telas Finais de todas as redes, incluindo entrega de

3 exemplares e 1 suporte informatico VG 1,00 227,08 € 227,08 €

As listas de quantidades apresentadas neste documento
correspondem as pegas desenhadas e especificacdes técnicas do
projecto, e deverdo ser confirmadas, rectificadas e completadas
pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos.

Todos os materiais e acessoérios que ndo constam desta lista de
quantidades e que o concorrente considere necessarios para
executar a obra, estdo incluidos no ambito do fornecimento e
montagem, e ndo darado qualquer alteragdo no prego contratado.

Todos os concorrentes deverao visitar o local da obra. Nao seréo
aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condi¢des de
montagem e trabalho no local.

Fornecimento e montagem de todos os materiais e sistemas
indicados de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos|
0s acessorios e o0 apoio de construgéo civil necessario de modo a
obter o correcto funcionamento e boa apresentagéo estética final.

TOTAL DO SUBCAPITULO 113 362,20 €
8 Telecomunicagbes .
8.1 Instalagbes de Telecomunicagdes ITED - MODULOS ABCD
8.1.1 INFRA-ESTRUTURAS DE ENTRADA
8.1.1.1 Fornecimento e montagem de Armario de Telecomunicagdes

(ATE), incluindo 1 conversor de cobre, para montagem na portaria
de entrada, de acordo com o especificado no caderno de
encargos. un 1,00 168,04 € 168,04 €
8.1.1.2 Tubo Corrugado Verde de didmetro externo de 50 [mm], para

proteccdo de canalizagdo enterrada entre a caixa de visita
privativa de entrada e o ATE-ATlI do Moddulo BC, incluindo
fornecimento e todos os acessorios necessarios, de acordo com

as pecas desenhadas e o caderno de encargos ml 520,00 3,59 € 1 866,80 €
NOTA: A passagem de infraestrutureas de comunicagdes entre a

entrada das redes (ATE) e o ATI/BC sera realizada através das|
caixas previstas e quantificadas nas instalagdes eléctricas. A rede
de tubagens para passagem dos cabos sera independente para
as instalagbes Eléctricas e de Comunicagdes. A interligagdo aos|
modulos G e EF sera realizada através da rede de tubagens e
caixas existentes no complexo desportivo.

8.1.2 BASTIDORES/REPARTIDORES DE TELECOMUNICACOES

8.1.21 Fornecimento e montagem de ATI/Bastidor de Telecomunicagdes|

Mural para o Modulo BC, incluindo 2 conversores de cobre,

conforme o especificado no caderno de encargos. un 1,00 772,08 € 772,08 €
8.1.2.2 Fornecimento e montagem de Repartidor/Bastidor de

Telecomunicagdes Mural para o Médulo D, de acordo com o

especificado no caderno de encargos. un 1,00 772,08 € 772,08 €
8.1.2.3 Fornecimento e montagem de Repartidor/Bastidor de

Telecomunicagdes Mural para o Bloco A, de acordo com o

especificado no caderno de encargos. un 1,00 772,08 € 772,08 €

NOTA: O Moédulo G sera dotado das 3 tecnologias de
Comunicagdes (Fibra Opticas, Coaxial e Cobre/UTP). As mesmas,
serdo terdo terminagdo em em ponta de cabo enrolada dentro de
caixa Tipo CO a entrada da instalacéo, para interligacédo as redes|
existentes ou ampliacéo futura
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8.1.3 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
8.1.31 Caixas
8.1.3.1.1 Instalagdo e fornecimento de caixa de aparelhagem embutida,
para Rede Individual comum de cabo de pares de cobre e coaxial,
ndo metalica do tipo 11 (funda), com dimensédo 70x70x45 [mm x|
mm x mm], com graus de protec¢do IP20 e IK0O4, resistente a
propagacdo de chamas, identificada com a letra "T" ou
"Telecomunicagbes" de forma indelével na face exterior|
considerando a abertura e tapamento de rogos quando
necessario. un 28,00 2,27 €
8.1.3.1.2 Instalagdo e fornecimento de caixa de aparelhagem embutida,
para futura ampliagdo do CCTV, ndo metalica do tipo I3 (funda),
com dimensdao 70x70x45 [mm x mm x mm], com graus de
proteccdo 1P44 e IKO07, resistente a propagagdo de chamas,
identificada com a letra "T" ou "Telecomunicagbes" de forma
indelével na face exterior considerando a abertura e tapamento de
rogos quando necessario. un 1,00 13,17 €
8.1.3.1.3 Instalagédo e fornecimento de caixa do tipo CO para terminagéo
das infraestruturas no modulo G, de dimensdo 150 x 200 x 100
[mm x mm x mm], com graus de protecgdo IP54 e IK9, em
material autoextinguivél e respectivas fixagdes, incluindo
trabalhos de abertura e tapamento de rocos. un 1,00 31,34 €
8.1.3.2 Rede de Tubagem
Tubo ndo metdlico para Rede Individual comum, alojando cabos|
de pares de cobre fibra optica e rede coaxial, em instalagéo
embebida, com interior liso, resistente a uma forga de compresséao
média de 750[N], proteccao contra impactos mecéanicos de 2[J],
em material ndo propagador de chama, incluindo fornecimento,
instalagdo e todosos acessoérios necessarios, considerand o a
abertura e tapamento de rogos quando necessario.
8.1.3.21 - VD @20 ml 15,00 0,64 €
8.1.3.2.2 - VD @25 ml 125,00 0,77 €
8.1.3.2.3 - VD @25 (reinstalacao instalagéo de CCTV) vg 1,00 258,87 €
8.1.3.3 Rede de Cablagem
Rede de cablagem de acordo com o especificado nas pegas|
escritas do caderno de encargos, dos sequintes tipos:
8.1.3.3.1 Cabo de pares de cobre, simétrico e entrangados do tipo UTP
4x2x0.55 cat.6/e, incluindo fornecimento e instalacao ml 667,00 0,77 €
8.1.3.3.2 Cabo Coaxial,do tipo RGB, incluindo fornecimento e enfiamento ou
instalacao. ml 57,00 0,77 €
8.1.3.3.3 Cabo Coaxial,do tipo RG11, incluindo fornecimento e enfiamento
ou instalacéo. . . ml 323,00 0,86 €
8.1.3.3.4 Cabo de Fibra Optica, através de 4 Fibras Opticas 50/125 OM3|
Monomodo ml 323,00 3,86 €
8.1.4 TOMADAS
8.1.4.1 Tomadas Simples
8.1.4.1.1 Tomada TV simples, de encastrar, com legendas indeléveis,
incluindo fornecimento, instalacdo e todos os acessorios,
conforme especificacdes técnicas do caderno de encargos un 2,00 12,49 €
8.1.4.2 Tomadas Duplas
8.1.4.2.1 Tomada RJ45 dupla de encastrar, com legendas indeléveis,
incluindo fornecimento, instalagdo e todos os acessorios,
conforme especificacdes técnicas do caderno de encargos un 11,00 22,25 €
8.1.4.3 Tomadas Mistas
8.1.4.3.1 Tomada RJ45 + Coaxial separadora - TV-FM-DADOS/SAT de
encastrar, com legendas indeléveis, incluindo fornecimento,
instalacdo e todos os acessorios, conforme especificacdes
técnicas do caderno de encargos un 4,00 13,17 €

VALOR

63,56 €

13,17 €

31,34 €

9,60 €
96,25 €
258,87 €

513,69 €
43,89 €
277,78 €

1246,78 €

24,98 €

24475 €

52,68 €
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8.1.5 TERRAS DA ITED
8.1.51 - Fornecimento e montagem de Condutor geral de protecgéo a

estabelecer entre os barramentos de terras entre o ATE-ATI, e o
barramento de Terras dos repartidores gerais, constituido por
canalizagdo do tipo @25-H07 V-U G 6 mm2 com revestimento

exterior de cor azul/vermelho. vg 1,00 408,75 € 408,75 €
8.1.6 CAMINHOS DE CABOS DAS ITED
8.1.6.1 - Caminho de cabos instalado sobre suportes verticais, com

divisérias e tampa em chapa de ago néo perfurada, para sistema
de Telecomunicagdes, incluindo fornecimento, montagem,
fixacbes e todos os acessorios necessarios de acordo com as
pecas desenhadas e o caderno de encargos.

- 100x30 ml 20,00 12,26 € 24520 €

As listas de quantidades apresentadas neste documento
correspondem as pegas desenhadas e especificacdes técnicas do
projecto, e deverdo ser confirmadas, rectificadas e completadas
pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos.

Todos os materiais e acessoérios que ndo constam desta lista de
quantidades e que o concorrente considere necessarios para
executar a obra, estdo incluidos no ambito do fornecimento e
montagem, e ndo darado qualquer alteragdo no prego contratado.

Todos os concorrentes deverao visitar o local da obra. Nao seréo
aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condi¢des de
montagem e trabalho no local.

Fornecimento e montagem de todos os materiais e sistemas
indicados de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos|
0s acessorios e o0 apoio de construgéo civil necessario de modo a
obter o correcto funcionamento e boa apresentagéo estética final.

8.2 Instalagdes de Telecomunicagdes ITED - MODULOS EF
8.2.1 BASTIDORES/REPARTIDORES DE TELECOMUNICACOES
8.2.1.1 Fornecimento e montagem de ATI/Bastidor de Telecomunicagdes|

Mural para o Bloco EF, incluindo 1 conversor de cobre, de acordo

com o especificado no caderno de encargos. un 1,00 461,39 € 461,39 €
8.2.2 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS

8.2.21 Caixas

8.2.21.1 Instalagdo e fornecimento de caixa de aparelhagem embutida,
para Rede Individual comum de cabo de pares de cobre e coaxial,
ndo metalica do tipo 11 (funda), com dimensédo 70x70x45 [mm x|
mm x mm], com graus de protec¢do IP20 e IKO4, resistente a
propagacdo de chamas, identificada com a letra "T" ou
"Telecomunicagbes" de forma indelével na face exterior|
considerando a abertura e tapamento de rogos quando
necessario. un 3,00 2,59 € 7,77 €

8.2.2.2 Rede de Tubagem

Tubo ndo metdlico para Rede Individual comum, alojando cabos|
de pares de cobre fibra éptica e rede coaxial, em instalagéo
embebida, com interior liso, resistente a uma for¢ca de compresséo
média de 750[N], proteccdo contra impactos mecanicos de 2[J],
em material ndo propagador de chama, incluindo fornecimento,
instalacdo e todosos acessorios necessarios, considerand o a
abertura e tapamento de rogos quando necessario.

8.2.2.2.1 - VD @20 ml 10,00 0,64 € 6,40 €
8.2.2.2.2 - VD @25 ml 20,00 0,77 € 15,40 €
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8.2.2.3 Rede de Cablagem
Rede de cablagem de acordo com o especificado nas pecas
escritas do caderno de encargos, dos seguintes tipos:
8.2.2.3.1 Cabo de pares de cobre, simétrico e entrancados do tipo UTP|
4x2x0.55 cat.6/e, incluindo fornecimento e instalacao ml 210,00 0,77 €
8.2.2.3.2 Cabo Coaxial,do tipo RG6, incluindo fornecimento e enfiamento ou
instalacao. ml 20,00 0,68 €
8.2.2.3.3 Cabo Coaxial,do tipo RG11, incluindo fornecimento e enfiamento
ou instalagéo. . ml 180,00 0,86 €
8.2.2.3.4 Cabo de Fibra Optica, através de 4 Fibras Opticas 50/125 OM3
Monomodo ml 180,00 3,86 €
NOTA: Os cabos de ligagdo das 3 tecnologias a realizar entre o|
ATI/Médulo BC e o Bastidor/médulo EF, estdo quantificados no
presente mapa de trabalhos.
8.2.3 TOMADAS
8.2.3.1 Tomadas Simples
8.2.3.1.1 Tomada RJ45 simples, de encastrar, com legendas indeléveis,
incluindo fornecimento, instalagdo e todos os acessorios,
conforme especificagdes técnicas do caderno de encargos un 1,00 12,94 €
8.2.3.2 Tomadas Mistas
8.2.3.2.1 Tomada RJ45 + Coaxial separadora - TV-FM-DADOS/SAT de
encastrar, com legendas indeléveis, incluindo fornecimento,
instalacdo e todos os acessorios, conforme especificacdes
técnicas do caderno de encargos un 2,00 22,25 €

TOTAL DO SUBCAPITULO

VALOR

161,70 €
13,60 €
154,80 €

694,80 €

12,94 €

44,50 €
9 455,57 €

1099 000,00 €
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