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P -  PORMENOR DA VEDAÇÃO E PORTÃO DOS TALHÕES HORTICOLAS
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P - PORMENOR DO SISTEMA DE TRAVAMENTO DA VEDAÇÃO NOS CANTOS

Vedação em rede de malha plastificada
na cor cinza com 1.40 m. de altura

2.00

P - PORMENOR DA VEDAÇÃO EM REDOR DOS TALHÕES HORTÍCOLAS ESC.1/20

Poste de madeira tratada  10cm Ø

2.0
0

Terreno natural

Betão de limpeza

Fundação de betão

Terra viva

Vedação em rede de malha elástica ref.60/40/11 com 1.40m. de altura, malha 60x60mm e arame de 2,00mm. plastificada a cor cinza.
Fixação realizada com recurso a agrafos vr 22 zincadas, com arame liso 12/8  plastificado, também a cor cinza, incluindo guia superior
superior e inferior de sustentação da rede, devidamente esticada.  A rede é fixa com prumos de madeira afastados entre si 2,00m.

NOTA TECNICA DA VEDAÇÕO:

Portões executados com ripas de madeira de  (1,40x 0,10x 0,01)m. com tratamento em autoclave , colocadas com afastamento de 0,10m. entre si
e duas ripas de travamento  posterior. Fecho superior e inferior embutido no toro de madeira lateral, cujos orifícios deverão ser perfeitamente executados à medida
e sistema simples de fecho  com cadeado no fecho superior.  Inclui 5 cópias de chaves.

NOTA TECNICA DA VEDAÇÕO:

Poste de madeira tratada em autoclave, Ø 10cm
para suporte da vedação das hortas, fixa em fundação de betão

Vedação em malha elástica com 1,40m. de altura

Tout-venat em camada de 0.10 m.

Pavimento em grevilha 2 em camada de 0.10 m

P - PORMENOR DO PAVIMENTO EM GREVILHA  ESC.1/20
Pormenor dos caminhos nas hortas

lancil em tronco de madeira tratada em autoclave, diâm.10 cm

P - PORMENOR DA INSTALÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS HORTAS

Terreno natural

Betão de limpeza
Fundação de betão

Terra viva

Sulipa de madeira (24x10x100)

Torneira de jardim 
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", saída 1"
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lancil em tronco de madeira tratada em autoclave, diâm.10 cm

Fundação em betão simples

 0,25 x 0,30m de secção

Lancil cantaria

Argamassa de assentamento

de cimento e areia de traço 1:4

PCR 1

Remate de pavimento em lancil calcário

 02

requerente Designação

Pormenores Hortas
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