azD

CONSTRUTORA
ESTRADAS DO DOURO

COMNSTRUGAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS

PROPOSTA REV 2

Requalificacdo dos Logradouros da Rua Mem de Sa

NOTA GERAL 1: Mesmo que n&do expressamente indicado, em todos os
trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o
fornecimento de todos os materiais no local da obra, mdo de obra,
equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou
quaisquer atividades necessarias a boa execugdo e finalizagdo da
empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos
ao faseamento construtivo, entivagbes e bombagens de escavacgoes,
cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos dentro da
zona da obra.

NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos
elementos de construcdo e dos trabalhos da obra.

NOTA GERAL 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidas a execucdo de todos os trabalhos e
implementacio das medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestao
dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG), incluindo a recolha,
triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais),
licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente que
os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como
promog&o da reutilizagdo de materiais e a incorporacgéo de reciclados de
RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a
sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminacdo por esta ordem de
prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na
Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no
ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e
tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou
depositos). Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessarias
efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito)
licenciado.

NOTA GERAL 4: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve
considerar-se incluida a elaboracdo e desenvolvimento do Plano de
Seguranca e Saude (fase de obra) de acordo com o definido no Projeto e
no Caderno de Encargos.

NOTA GERAL 5: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidas todas as demais obrigagdes legais necessérias a
boa finalizagdo da empreitada como sejam: obrigatoriedade de entrega de
telas finais na Rececé@o Proviséria da Obra, elaboracdo da Compilacdo
Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a
compilacdo dos elementos constantes no projeto de execugdo e a
elaboracdo dos outros elementos definidos no artigo. A CTO sera
entregue pelo Adjudicatario até a solicitacdo de Recegdo Proviséria da
obra.

NOTA GERAL 6: As medi¢cdes do presente Mapa de Trabalhos, foram
efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das
diferencas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou outros
deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Ndo
serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NOTA GERAL 7: Poder&o existir textos que ndo se consigam ler na sua
totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um
grande numero de caracteres na célula, por isso devera ser consultado o
suporte informatico fornecido em anexo.

Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Execugdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e
demolicéo do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranga,
Higiene e Saude no Trabalho , trabalhos de restabelecimento de todas as
servidfes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de
construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislag@o em vigor, incluindo painel de identificacéo,
vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamentos para execucdo dos
trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengdo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios.

vg

1,00

4 818,00 €

4 818,00 €
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Cap. 2 - DEMOLICOES

Remog¢ao manual ou mecanica de material lenhoso resultado do abate
de arvores de grande porte, inclui abertura de cova, remogéo da lenhas,
troncos e raizes, carga, transporte e reposicdo de terra nos locais das
raizes

un.

9,00

34,11 €

306,99 €

2.2

Execucdo de levantamento manual ou mecéanico de lajes de betédo
cinzas 0,60x0.40, com aproveitamento total das pegcas em bom estado
cerca de 50% da area, para reconstrucdo de um percurso pedonal com
este material, inclui limpeza, carga, transporte, descarga e arrumos em
local & guarda do adjudicatario para posterior reassentamento (neste
artigo devera incluir o transporte para o local de reassentamento final), e
das partes NAO aproveitaveis, incluindo triagem (por tipologia de
materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o PPGRCD

Medicdo em Projecdo Horizontal

221

Lajes de betdo cinzas

m2

544,00

8,34 €

4 536,96 €

2.3

Execugéo de levantamento manual ou mecénico de lajes de betédo de
natureza distinta com dimens@es variaveis , sem aproveitamento,
incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e
encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o
PPGRCD

Medicéo em Projecéo Horizontal

23.1

Lajes de betdo com seixo

m2

131,00

1,48 €

193,88 €

2.3.2

Lajes de betdo vermelhas

m2

532,00

1,48 €

787,36 €

2.4

Levantamento cuidado manual ou mecanico de revestimento de
pavimento pavé de betdo amarelo dimensbes variaveis, com
aproveitamento para locais a reaparar em obra, incluindo levantamento de
camada de areia de assentamento, base e sub-base, inclui escolha,
remocdao, carga, transporte e arrumo dos produtos aproveitaveis em local
a indicar pela fiscalizagdo e/ou a guarda do adjudicatario, bem como
remogao e transporte do excedente ndo aproveitavel, inclui triagem (por
tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga
em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD.

Medicdo em Projecdo Horizontal

Nota Importante: O adjudicatério devera efetuar levantamento cuidado, e
nas sobrelarguras necessarias ao desenvolvimento do projeto, garantindo
0s materiais adjacentes e que e mantém em servico, garantindo também
a reconstrucdo das mesmas sobrelarguras nos materiais indicados.

24.1

Dentro dos logradouros

m2

280,00

3,25€

910,00 €

2.4.2

Em espaco junto a Sede

m2

250,00

3,25€

812,50 €

25

Execucdo de demolicdo manual ou mecanica do pavimento em betédo
simples, sem aproveitamento, incluindo carga, transporte e descarga,
triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento
e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD

m2

744,00

2,46 €

1830,24 €

2.6

Levantamento cuidado manual ou mecanico de revestimento de
pavimento em calcada de cubos aresta 5/7cm em vidrago,com
aproveitamento total, incluindo levantamento de camada de areia de
assentamento, base e sub-base, inclui escolha, remocdo, carga,
transporte e arrumo dos produtos aproveitaveis em local a indicar pela
fiscalizagdo e/ou & guarda do adjudicatario, bem como remogéo e
transporte do excedente nao aproveitavel, inclui triagem (por tipologia de
materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o0 PPGRCD.

Medi¢&o em Projecdo Horizontal

Nota Importante: O adjudicatério devera efetuar levantamento cuidado, e
nas sobrelarguras necessérias ao desenvolvimento do projeto, garantindo
0s materiais adjacentes e que e mantém em servico, garantindo também
a reconstrucdo das mesmas sobrelarguras nos materiais indicados.

m2

390,00

3,91€

1524,90 €
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2.7

Levantamento cuidado manual ou mecénico de guarda em ago inox,
pressa em muro de betdo bem como demolicdo dasu ficxagOes, cortes,
inclui escolha, remocgdo, carga, transporte do excedente NAO
aproveitavel, inclui triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e
encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o
PPGRCD.

Medicdo em Projecéo Horizontal

Altura: A existente

vg

1,00

298,00 €

298,00 €

2.8

Execugdo de levantamento cuidado de bancos existentes com
aproveitamento, incluindo demolicdo de suas fundagdes, inclui triagem
do material ndo aproveitavel (por tipologia de materiais), carga, transporte
e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com
0 PPGRCD. Estéo incluindos todos os trabalhos de manutengéo para a
reparacdo dos bancos como pnturas, lixagens, reparacdo de tabuas e
parafusos, para posterior colocagdo em novo local

un

10,00

232,50 €

2 325,00 €

2.9

Levantamento cuidado manual de pilaretes, sem aproveitamento, bem
como demolicdo de sua fundac&o, inclui triagem (por tipologia de
materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o PPGRCD.

Medicdo em Projecdo Horizontal

un

10,00

3,30 €

33,00 €

Execugdo de demolicdo de lancis de betdo 0,08 de esp. por processo
manual ou mecanico, sem aproveitamento, incluindo suas fundagées,
com movimentos de terras necessarios, incluindo triagem (por tipologia de
materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos (PPG).

Medic&o em Projec&o Horizontal

2.10.1

Em escadas existentes no logradouro

ml

78,00

2,30 €

179,40 €

2.10.2

Em escadas e passeios junto a Sede

ml

70,00

2,30 €

161,00 €

2.11

Execugdo de levantamento do sistema de drenagem em caleiras com
grelha metalica, incluindo a remogéo, carga e transporte dos materiais
resultando como a fundagdo. Nota Importante: O adjudicatario devera
efetuar levantamento cuidado, e nas sobrelarguras necessarias ao
desenvolvimento do projeto, garantindo os materiais adjacentes e que e
mantém em servi¢o, garantindo também a reconstru¢do das mesmas
sobrelarguras nos materiais indicados.

ml

248,00

2,30 €

570,40 €

Execugdo de demolicdo de muretes existentes em betdo, bem como
fundacdo e movimentos de terras necessarios, incluindo triagem (por
tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga
em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevengéo e
Gestao de Residuos (PPG).

Medi¢&o em Projecéo Horizontal

Espessura: A existente

m2

48,50

7,92 €

384,12 €

Execucdo da demolicdo do capeamento em cantaria existente nos
muros de betdo, incluindo a remogéo, triagem (por tipologia de
materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o Plano de Prevencdo e Gestdo de

mi

90,00

1,80 €

162,00 €

Residuos (PPG).

Execugdo da demolicdo dos canteiros junto a sede em alvenaria,
incluindo a remoc&o, triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte
e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com
o0 Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos (PPG). Neste trabalho
deveréa garantir todos os trabalhos para garantir o arvoredo existente nos
canteiros.

m2

13,00

23,07 €

299,91 €

Cap. 3 - MOVIMENTOS DE TERRAS (revestimentos)

3.1

EM ZONAS PEDONAIS E VIARIAS

3.11

Execucdo de Modelagdo de terreno de modo a alcangar as cotas de
projeto para o fundo das caixas dos respetivos revestimentos, se
necessario, incluindo saneamentos necessarios, trabalhos de desmonte e
escavacdo em terreno de qualquer natureza, execugdo de aterros com
produtos da anterior escavacédo depois de isentos de pedras, torrdes e
raizes e quando o volume do aterro o exigir utilizacdo de produtos
provenientes de empréstimo, incluindo carga, transporte, descarga e
espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de empréstimo,
incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas, bem como
rega e compactacdo mecanica das bases de modo a obter 95% do ensaio
do Proctor Modificado, para receber os seguintes revestimentos:

MedicBGes em Projec&o Horizontal
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3.111

Calcada de calcério aresta 5/7cm

m2

300,00

0,33 €

99,00 €

3.1.1.2

Pavimento de betédo - IN SITU

m2

800,00

0,33 €

264,00 €

3.2

EM ZONAS VERDES

3.2.1

Execucdo de Modelagdo de Terreno de modo a alcangar as cotas de
projeto para o fundo das caixas dos respetivos revestimentos, se
necessario, incluindo saneamentos necessarios, pequenos trabalhos de
desmonte e escavagdo em terreno de qualquer natureza, execucdo de
aterros com produtos da anterior escavacao depois de isentos de pedras,
torrbes e raizes e quando o volume do aterro o exigir utilizagdo de
produtos provenientes de empréstimo, incluindo carga, transporte,
descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de
empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino
final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de
taxas, bem como rega e compactagdo mecanica das bases de modo a
obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, para receber os seguintes
revestimentos:

Medi¢gbes em Projecdo Horizontal

3.21.1

Em zona de verde

m2

1 400,00

0,33 €

462,00 €

Cap. 4 - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E LANCIS

4.1

Fornecimento e colocagdo em base de pavimentos constituida por ABGE |
aglomerado britado e granulometria extensa, caracteristicas indicadas
em Projeto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e
compactagdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, para receber:

Medic&o em Projecéo Horizontal

Espessura da Camada: 0,05m

4.1.1

Calcada de calcério aresta 5/7cm

m3

15,00

13,82 €

207,30 €

4.1.2

Lajes de betdo -pavé

m3

12,00

13,82 €

165,84 €

4.2

Fornecimento e colocacdo em base de pavimentos constituida por
fundagdo em brita n°l, caracteristicas indicadas em Projeto, incluindo
carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de
modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, para receber:
Medicdo em Projecdo Horizontal

Espessura da Camada: 0,15m

4.2.1

Pavimento de betdo - IN SITU

m3

121,00

14,41 €

1743,61 €

4.3

Reassentamento de calcada em cubos de vidrago anteriormente
levantados aresta 5/7cm, assente com estereotomia indicada, em cama
de areia e cimento - esp. 5cm, juntas preenchidas idem, tudo segundo o
previsto em projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado
até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacéo
mecanica, juntas tomadas com argamassa, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final.

Medi¢&o em Projecéo Horizontal

Nota: Devera o adjudicatério fazer incidir sobre o preco por m2, o custo
referente as quebras necessarias, garantindo assim que a area reassente
seja exatamente igual a area anteriormente levantada.

m2

300,00

11,83 €

3 549,00 €

4.4

Reassentamento de lajes de betdo - pavé junto a sede, anteriormente
levantados, assente com estereotomia indicada, em cama de areia e
cimento - esp. 5cm, juntas preenchidas idem, tudo segundo o previsto em
projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter
95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacdo mecanica,
juntas tomadas com argamassa, com todos os trabalhos necessarios de
acabamento final.

Medi¢&o em Projecéo Horizontal

Nota: Devera o adjudicatério fazer incidir sobre o preco por m2, o custo
referente as quebras necessarias, garantindo assim que a area reassente
seja exatamente igual a area anteriormente levantada.

m2

250,00

13,90 €

3 475,00 €
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4.5 Fornecimento e assentamento de pavimento de betdo C20/25
(dimensdes segundo o previsto em projeto), executadas IN SITU "sem
lancil", com armadura ligeira CQ30, assente com estereotomia indicada
em projeto, cofragem, descofragem, e escoramentos necessarios, sobre
camada de areia 0,04m, preenchimento de juntas de acordo com o
previsto em projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado
até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacéo m2 810,00 13,62 € 11 032,20 €
mecanica, inclui carga, transporte e descarga, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final. Medigdo em Projegdo Horizontal

Blocos tipo: O indicado em Projeto

Cor. A definir

Espessura: 0,07m

4.6 Reassentamento de lajes de betdo cinza anteriormente levantadas,
assente com estereotomia indicada em projeto, sobre cama de areia e
cimento - esp. 5cm, juntas preenchidas idem, tudo segundo o previsto em
projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter
95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacdo mecanica,
juntas tomadas com argamassa, com todos os trabalhos necessérios de
acabamento final.

Medic&o em Projecéo Horizontal

m2 204,00 13,90 € 2 835,60 €

4.7 Execucgédo de limpeza e recuperacdo de pavé de betdo existentes e que
se manterdo em servigo (dim. variavies), bem como substituicdo de
pecas danificadas até um maximo de 15% com as pegas anteriormente
levantadasl, incluindo abertura de caixa para execugdo de fundacéo
segundo o existente, assentes idem, tudo devidamente aplicado sobre m2 100,00 2,63 € 263,00 €
terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado,
com todos os trabalhos necessérios de acabamento final.

Medi¢do em Projecéo Horizontal

4.8 Execugdo de revestimento de BASE de pavimento continuo sintético
de borracha, amortecedor de impactos executado "IN SITU", constituido
por camada de borracha preta reciclada com granulometria 4-8 e ligante
de resina de poliuretano monocomponente, cuja espessura varia de
acordo com a superficies de queda dos aparelhos ludicos, incluindo
revestimento de dreno, remate periférico aos muros adjacentes se
necessario (tipo junta de neoprene e/ou outro a definir), bem como
granulado de borracha com introdu¢@o de pigmaneto cinza, granulometria
2-4 e ligante de resina de poliuretano mono-componente, execucédo de
camada superior em EDPM em borrcaha sintética nédo reciclada de cor,
granulometria 1-4 e ligante em resina de poliuretano mono-componente,
bem como todos trabalhso necesséarios e de acabamento final de acordo
com especificages do fabricanteos revestimento e trabalhos necesséarios
de modo e de acabamento final de acordo com especificacbes do
fabricante. Tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas, CTE
e indicacdes da fiscalizagdo, com as espessuras abaixo indicadas.

Tipo: FABRIFLEX-SJE ou equivalente

Cor: As definidas em projeto (RAL a definir em obra)

Estereotomia: A indicada em Projeto

Espessura SBR: Minima de 20mm e variavel conforme a altura de queda
dos aparelhos, acordo com o previsto em projeto e definido pelo
fabricante dos brinquedos (acabamento e superficie de impacto)

Nota Importante: O adjudicatério terd de cumprir as cotas do limpo e
estereotomias, previstas em projeto.

m2 14,00 49,90 € 698,60 €
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4.9 Execucgdo de reperfilamento de todas as Tampas das Caixas Visita
existentes na &rea de intervencdo da obra (alteracdo cota), em zonas
verdes e/ou pavimentos gerais, consistindo os trabalhos nas demoli¢cdes
necessérias / levantamento e reassentamento (nas cotas previstas em
projeto) de tampas de Caixas de Visita das varias Redes (Saneamento -
Pluvial e Domésticos, TLP, EDP, EPAL, GDP, etc.), incluindo todos os
trabalhos de construcdo civil (acrescentar as caixas com alvenaria e/ou
corte das mesmas para as cotas previstas), rebocos interiores, chumbar vg 1,00 140,00 € 140,00 €
(argamassamento) das tampas e aros (fornecimento de novos se
danificados de acordo com o estabelecido), com todas os trabalhos
necessarios e de acabamento final de acordo com indicagcdes da
fiscalizagdo, remocédo de residuos de acordo com PPG em anexo. (para a
totalidade das caixas existentes)

Dimens0es: Diversas

4.10 Reparagéo de lancil de betdo existente, inclui o levantamento, arranjo de
fundacdes existentes incluindo cortes da faixa aproveitada e todos os
trabalhos acessérios e complementares necessarios. e posterior
reassentamento

5 Cap. 5 - MOBILIARIO URBANO

5.1 Fornecimento e assentamento de Pilaretes, do Tipo P4 da FABRIGIMNO
ou equivalente, consistindo os trabalhos na abertura de pequena cova por
processo manual ou mecénico, execugao de fundagéo segundo o previsto
em projeto e/ou indicagdes do fabricante, argamassamentos necessarios,
reassentamento de revestimentos existentes com todas as sujei¢es quer
de material quer de mdo de obra, tudo segundo as indicacdes do
fabricante e/ou iguais as existentes.

ml 65,00 12,58 € 817,70 €

un 8,00 65,80 € 526,40 €

5.2 Fornecimento e assentamento de Pilaretes amoviveis, do Tipo P4 da
FABRIGIMNO ou equivalente, consistindo os trabalhos na abertura de
pequena cova por processo manual ou mecénico, execugdo de fundacéo
segundo o0 previsto em projeto e/ou indicacdes do fabricante,
argamassamentos necessarios, reassentamento de revestimentos
existentes com todas as sujei¢cdes quer de material quer de médo de obra,
tudo segundo as indicagdes do fabricante e/ou iguais as existentes.

un 2,00 203,15 € 406,30 €

5.3 Fornecimento e assentamento de papeleiras do Tipo RESOPRE, modelo
PRIMA LINEA - n° 4 /50L da PLASTIC OMNIUM ou equivalente, cor
cinza, incluindo movimentos de terras necesséarios, macigos de
amarracdo, assentamento e aplicacdo com todos os trabalhos e materiais un 6,00 160,58 € 963,48 €
necessarios de acordo com indicag6es do fabricante, tudo de acordo com
o indicado em pecas escritas e desenhadas de Projeto.

54 Fornecimento e colocacao de corrim&o/guarda corpos fixo ao muro, em
aco metalizado, incluindo suportes, fixacBes, acessorios e todos o0s
trabalhos complementares necessarios a um perfeito acabamento, ml 125,00 40,00 € 5000,00 €
conforme condi¢des técnicas e indicagdes dos fabricantes e de acordo
com as pecas escritas e desenhadas

6 Cap. 6 - SEMENTEIRAS E PLANTACOES
6.1 PREPARACAO DO TERRENO PARA AJARDINAMENTO
6.1.1 Execucdo de limpeza e mobilizacdo superficial, por meio de

escarificacdo ou gradagem numa profundidade de 0,30 metros, incluindo
despedrega se necessario de acordo com projeto, posterior
destorroamento por recava até 0,15 m de profundidade.

Medic&o em Projecéo Horizontal

6.1.1.1 Em zona de verde m2 1 300,00 0,50 € 650,00 €
6.1.2 Fornecimento e espalhamento de terra viva, em areas com revestimento,
devidamente isenta de pedras de dimens&es superiores a 50 mm, torrdes,
raizes, materiais organicos ou detritos com composic¢édo uniforme e textura
franca, bem como fertilizagdo segundo o especificado em projeto,
incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de
acordo com as cotas e inclinag6es de projeto.

Medi¢do em Projecéo Horizontal

Espessura da camada terra: 0,15m

6.1.2.1 Em zona de relva m3 195,00 15,00 € 2 925,00 €
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6.2

Fornecimento e colocacdo de tapete de relva, tipo COMPMED ou
equivalente,incluindo todos os trabalhos necessérios e tudo de acordo
com o especificado em Caderno de Encargos, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execugéo técnica.
Medi¢do em Projecdo Horizontal

m2

1 300,00

5,00 €

6 500,00 €

6.3

Execucgéo de abertura manual ou mecénica de covas de arvores (em zona
verde) em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeagdo para a
superficie, secagem da caixa, remocdo de dguas eventuais, entivacéo se
necessério, escarificagdo dos paramentos laterais e soleira numa
profundidade de 0,10 m, bem como remogdo dos materiais sobrantes a
vazadouro

6.3.1

Nas covas de plantagdo das arvores

m3

30,00

2,00 €

60,00 €

6.4

Fornecimento e colocagédo de terra viva em caldeiras de arvores de
caracteristica indicadas em projeto, proveniente da camada superficial de
terrenos de mata ou de camada ardvel de terrenos agricolas,
devidamente isenta de pedras de dimensdes superiores a 50 mm, torrdes,
raizes, materiais organicos ou detritos com composic¢édo uniforme e textura
franca, bem como fertilizagdo segundo o especificado em projeto,
incluindo fornecimento e aplicagdo de barreira do Tipo "Racibloc da
Jardins e Afins ou equivalente, com 1,20m de altura aplicada em todo o
perimetro da cova, aplicacdo camada drenante com brita 2 (espessura da
camada 0,15m), carga, transporte, descarga, espalhamento e
regularizacéo de acordo com as cotas e inclinagbes de projeto.

6.4.1

Nas covas de plantagdo das arvores

m3

30,00

15,00 €

450,00 €

6.5

ARVORES

6.5.1

Fornecimento e plantacdo de arvores, sas, bem configuradas de acordo
com a sua dimenséo e espécie, incluindo execugdo de caldeira para rega
e 12 rega, tutoragem com varas de pinho tratado secc¢do "oitavada @
0,08x2,50m em tripé segurando a arvore aos tutores por meio em
borracha, tudo de acordo com o previsto em projeto. Dimensdes: P.A.P
e/&ou D.A.P : conforme CTE

6.5.1.1

Cs - Cercis siliquastrum

un

14,00

132,20 €

1850,80 €

6.5.1.2

Li - Lagerstroemia indica

un

3,00

135,60 €

406,80 €

6.5.1.3

Pc - Prunus cerasifera var. atropurpurea

un

2,00

120,00 €

240,00 €

6.6

ARBUSTOS

6.6.1

Fornecimento e plantac@o arbustos, com caracteristicas de acordo com
cada espécie, com plumagem, flecha intacta, incluindo abertura de
pequena cova, tapamento da mesma com terra vegetal de acordo com o
artigo anterior, execucdo de caldeira para rega e 12. rega, incluindo
fertilizantes e corretivos organicos/minerais de acordo com o previsto em
projeto, tudo de acordo com as boas normas de execucéo.

Plantacdo de arbustos em vasos C3, incluindo fornecimento, abertura e
enchimento dos covachos (0.60 x 0.60 x 0.60m)

6.6.1.1

Cv - Coronilla valentina sp. Glauca

un

30,00

4,00 €

120,00 €

6.6.1.2

Ld - Lavandula dentata

un

30,00

4,00 €

120,00 €

6.6.1.3

Ro - Rosmarinus officinalis

un

50,00

4,00 €

200,00 €

6.6.1.4

St - Stipa tenuissima

un

30,00

4,00 €

120,00 €

6.7

HERBACEAS

6.7.1

Fornecimento e plantag&o arbustos e herbaceas, com caracteristicas de
acordo com cada espécie, com plumagem, flecha intacta, incluindo
abertura de pequena cova, tapamento da mesma com terra vegetal de
acordo com o artigo anterior, execugéo de caldeira para rega e 12. rega,
incluindo fertilizantes e corretivos organicos/minerais de acordo com o
previsto em projeto, tudo de acordo com as boas normas de execucao.
Plantacdo de arbustos em vasos C3, incluindo fornecimento, abertura e
enchimento dos covachos (0.60 x 0.60 x 0.60m)

6.7.1.1

Fo - Festuca ovina glauca

un

30,00

3,00 €

90,00 €

6.7.1.2

Lm - Lantana montevidensis

un

50,00

3,00 €

150,00 €

6.7.1.3

Sch - Santolina chameciparis

un

30,00

3,00 €

90,00 €

6.7.1.4

Vm - Vinca major

un

30,00

3,00 €

90,00 €

Cap. 7 - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

7.1

SUMIDOUROS E GRELHAS

MOD.OC/02.1
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Fornecimento e assentamento de conjunto canal e grelha de caleira com
sistema antirroubo em betdo pré-fabricado polimero, canal com largura
interior e altura indicada, grelha de fundi¢cdo, com sistema de fixagdo por
cavilha e parafuso de ago galvanizado, bem como fornecimento e
colocagdo de todos os acessérios de ligacdo a rede de drenagem,
inclinagdo 0,5%, incluindo movimentos de terras necessarios (abertura,
tapamento e remogdo), bombagem de Agua se necessario, incluindo
triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento
e descarga em destino final adequado, de acordo com o (PPG).
Devidamente assente e aplicada de acordo com indica¢des do fabricante.
Tudo conforme previsto em Projeto.

Tipo: ACO SELF 100 H14,5 ou equivalente

Classe de carga: B125 e grelha de fundigao

Medigdo em Projecao Horizontal

mi

300,00

43,30 €

12 990,00 €

Cap. 8 - REDE DE REGA

Abertura de vala, com leito regular e isento de pedras de 40 * 50 cm.
Cobertura do leito com uma camada de 2 cm de areia do rio. Fecho da
vala e envolvimento da tubagem com terra isenta de pedras .

mi

600,00

3,01 €

1.806,00 €

8.2

Fornecimento e assentamento em vala de tubo PAED PN10, com juntas
apropriadas, incluindo todos os acessoérios necessarios (unides, curvas,
tés, cruzetas, reducdes, juntas, etc.), bem como ligacéo a rede existentes
com todos os acessorios necessarios, vedagdo de juntas com vedantes
adequados, bem como abertura e tapamento de valas em terreno de
qualquer natureza, inclui levantamento e reposicdo de revestimentos de
pavimentos existentes, corte de betuminoso com equipamento adequado
(méquina de corte), reposicdo de bases e sub-bases, tudo devidamente
executado por firma especializada e de acordo com indicagGes do
fabricante.

Medic&o em Projecéo Horizontal

8.2.1

Diametro 32mm

ml

541,00

2,68 €

1449,88 €

8.2.2

Diametro 40mm

ml

113,00

3,94 €

445,22 €

8.3

Fornecimento e instalacéo em vala de tubagem em PVC de 10 kg/cm2
para protec¢@o mecanica das condutas em PEAD, nos atravessamento
de pavimentos pedonais , incluindo liga¢des das varas por colagem, bem
como todos os materiais e trabalhos complementares. Diametro 75mm.

mi

80,00

3,78 €

302,40 €

8.4

Fornecimento e instalagcdo de aspersores Hunter SRM 04 com os bicos
indicados indicados na peca desenhada, incluindo a ligagéo flexivel e
ligagdo &s condutas, bem como todos os materiais e trabalhos
complementares.

un.

96,00

27,65 €

2654,40 €

8.5

Fornecimento e instalacdo de electrovalvula Rain Bird DV 100, ou
equivalente, equipada com solenoide de impulsos Rain Bird TBOS 9V e
da respectiva caixa de protecgdo Rain Bird VB 1419, ou equivalente, bem
como todo os trabalhos e materiais complementares.

un.

9,00

124,63 €

1121,67 €

8.6

Fornecimento e instalagcdo de programador a pilhas Rain Bird caixa de
comando de uma estagdo TBOS Il ,ou equivalente , incluindo pilha
recomendada pelo fabricante, bem como todo os trabalhos e materiais
complementares.

un.

3,00

189,48 €

568,44 €

8.7

Fornecimento e instalacéo de vélvula de retengdo de 1 1/4 " do tipo
York, bem como todos os materiais e trabalhos complementares.

un.

9,00

77,73 €

699,57 €

8.8

Execucdo de caixas de contador "completamente equipado”
enterrado (de acordo com todos os requisitos técnicos da EPAL),
incluindo abertura e tapamento de covas e/ou valas, bem como tampa e
aro metélicos do Tipo FUCOLI - modelo Luso ou equivalente,
compactacéo do fundo das caixas, camada de brita no fundo das caixas,
paredes em alvenaria rebocada em todas as faces visiveis, bem como
ligacdo & rede geral da EPAL com todas as sujei¢Bes, quer de material
quer de equipamento e méo de obra, com todas as sujei¢des e indica¢des
prevista em pecas desenhadas, CTE e indicag6es da fiscalizag&o.

un

1,00

853,00 €

853,00 €

Cap. 9 - MUROSE E BANCOS

9.1

MUROS

9.1.1

Escavacdo com meios manuais ou mecanicos, para abertura de vala,
incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais
provenientes da escavacao, e todos os materiais e trabalhos necessarios,
de acordo com as pecas desenhadas e cadernos de encargos.

m3

2,50

20,00 €

50,00 €
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9.1.2 Fornecimento e execugéo de fundagdo em betdo C12/15, incluindo todos
os trabalhos e materiais necesséarios e de acordo com especificacdes do

m3 2,50 75,00 € 187,50 €
caderno de encargos.

9.1.3 Fornecimento e execugdo de murete de 25cm de espessura de
alvenaria, de bloco furado de betdo, para revestir, cor a defenir,
50x20x25cm, resisténcia normalizada R10 (10N/mm2), assente com
argamassa de cimento, cor cinzento, com reforco de um pilar em betéo
simples C20/25 com armadura concencional A400NR, incluindo
acessorios de fixacdo, confragem e desconfragem, ancoragem em ligador m2 15,00 120,06 € 1800,90 €
metélico, travamentos, reforgos, rebocos e acabamentos e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas.

9.2 Execucédo de reparagdo e pintura geral dos muros existentes em todas
as suas faces visiveis (laterais, topos, etc.), incluindo lavagem com jacto
de agua e/ou areia, reparacdo geral de rebocos se danificados com
argamassas adequadas, bem como pintura a demaos necessérias de m2 140,00 23,50 € 3290,00 €
pinta plastica de cor a definir, tudo conforme indicado em projeto e/ou
indicac6es da fiscalizac&o.

Medicdo em Projecdo Horizontal

9.3 Fornecimento e assentamento de betdo C20/25 armadura convencional
A400NR, com acabamento liso e arestas boleadas, para a zona junto
a sede por forma a criar canteiros. incluindo cofragem melhorada,
descof_ragens e escora_lmentos, todqs os trabalhos preparatérios para m3 5,00 250,00 € 1 250,00 €
revestir, cor a defenir. Tudo devidamente executado por pessoal
especializado e de acordo com especificagbes do fabricante.
espessura:0.20m

9.4 BANCOS

9.4.1 Fornecimento e assentamento de betdo C20/25 armadura convencional
A400NR, com acabamento liso e arestas boleadas, incluindo cofragem
melhorada, descofragens e escoramentos, todos os trabalhos
preparatérios. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e m3 35,00 250,00 € 8 750,00 €
de acordo com especificacdes do fabricante.
Alturas: 0,40m

10 Cap. 10 - DIVERSOS

10.1 Execucgéo de limpeza geral (Final) da obra, materiais sobrantes ou outras
substancias impréprias existentes nas areas a pavimentar ou a plantar,
serdo removidas no fim dos trabalhos (de modo a garantir a utilizacéo
plena da area de intervengédo), incluindo triagem (por tipologia de vg 1,00 150,00 € 150,00 €
materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino
final adequado, de acordo com o Plano de Prevencao e Gestédo dos
Residuos (PPG).
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Nota 1: Ao prego apresentado acrescera o IVA (imposto sobre o valor acrescentado) a taxa legal em vigor.

ASSINATURAS E CARIMBOS

Construtora Estradas do Douro 3, Lda

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

(A JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE, declara que aceita o orgamento nas condi¢des referidas)

Tarouquela, 06 de Margo de 2017
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