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0.0 Capitulo Cap. 0 - NOTAS

0.0.1 Nota Todos os artigos incluem todas as operações tendentes ao fornecimento e

assentamento de todos os materiais, sistemas e equipamentos previstos nos

projetos e cadernos de encargos. Consideram-se incluídos nos preços unitários a

apresentar a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e outros

preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das

instalações respectivas. Assim, este articulado deve ser lido em conjunto com os

cadernos de encargos e restantes peças escritas e desenhadas e fichas técnicas,

não constituindo portanto uma descrição exaustiva das condições em que os

trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Devem ainda os preços

unitários incluírem os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das

normas e regulamentações aplicáveis. Todos os custos de estaleiro devem estar

contemplados no artigo 0.1 Estaleiro e não diluídos nos restantes artigos do Mapa

de Quantidades conforme Especificações Técnicas do Caderno de Encargos.

0.0.2 Nota As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos,

são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo

enterder-se associadas ao termo " ou equivalente", podendo ser substituídas por

outras marcas, desde que, apresentem características e garantias iguais ou

superiores às descritas. Os preços a apresentar terão em conta todos os custos

necessários para o cumprimento de tudo o que estiver definido nos projectos e na

legislação em vigor, respeitando as regras de boa construção.

0.0.3 Nota Para evitar os danos referidos, o Empreiteiro deve prever o fornecimento e

execução das protecções necessárias de todos os equipamentos, elementos,

materiais existentes a manter.

0.0.4 Nota O Adjudicatário deverá incluir nos preços das diferentes naturezas de trabalho, os

custos de aprovisionamento, transportes e depósito de todos os materiais a

incorporar em obra.

0.0.5 Nota Deverão ainda ser considerados incluídos no preço da Empreitada, todos os

trabalhos de inspecções, sondagens, sinalização temporária de tânsito previstos nas

normas regulamentares aplicaveis, no Caderno de Encargos e nos Projectos de

Execução patenteados a concurso da Empreitada. 

0.0.6 Nota Está ainda incluido no preço da empreitada os trabalhos de limpeza final de obra,

incluido o fornecimento de todos os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio

e de elevação necessários à limpeza de pavimentos, muros, paredes, fachadas de

edifícios, portas e janelas, mobiliário urbano, sinais de transito, outros

equipamentos, bem como tudo o que faz parte da presente empreitada, tudo

devidamente executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.

0.0.7 Nota Nos artigos referentes a pavimentações consideram-se incluídos todos os trabalhos

e fornecimentos necessários à correcta concordância entre os pavimentos,

provisórios ou definitivos, executados e os pavimentos adjacentes não

intervencionados, de forma a possibilitar a circulação em condições de conforto e

segurança de pessoas e veículos.

0.0.8 Nota Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas folhas

impressas, devido ao facto das células conterem, em alguns casos, elevado

numeros de caracteres, devendo por isso consultar o suporte informático que

acompanha o projecto. 

1 Capitulo Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

1.1 Artigo ESTALEIRO

1.1.1 Artigo Execução de montagem de estaleiro e vedação de obra, adequado à natureza

dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo instalações para a

direcção da obra, para a fiscalização, para os trabalhadores e posto médico. Tudo

de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no

trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no

trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de

instalações.

un 1,00

1.1.3 Artigo Execução da desmontagem do estaleiro e da vedação da obra no final da obra,

de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às

encontradas no inicio, incluindo a reposição de pavimentos e ao solo com materiais

iguais aos existentes. 
un 1,00
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1.2 Artigo PLACA DE OBRA

1.2.1 Artigo Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo

a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra,

do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os

elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo

a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-

Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. 

Dimensões da placa: 2,00 x 1,20 m.

un 2,00

1.4 Artigo PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

1.4.1 Artigo Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas

Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e Plano de

Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da

obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços.

Tudo devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento

do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do

Dono da Obra e Fiscalização.

un 1,00

2 Capitulo Cap. 2 - DEMOLIÇÕES

2.1 Artigo Execução de limpeza e desmatação geral das espécies NÃO aproveitáveis

(arbustos, etc.) da zona de intervenção, incluindo saneamentos, levantamento das

espécies a remover, arranque (com remoção de raízes), com corte da parte aérea,

escavação, remoção da raiz e toiça se necessário, remoção de ervas e arbustos

infestantes, bem como saibro em zona de passagem, em toda a área de intervenção

será alvo de limpeza de todas as infestantes (canas, etc.) segundo o previsto em

CTE e indicações da fiscalização, de entulhos e lixos, materiais estranhos, etc.

existentes na zona de intervenção, colocação do terreno às cotas prevista de projeto

se necessário, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e

encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD

Medição em Projeção Horizontal

m2 5 000,00

2.3 Artigo Execução de levantamento cuidado da totalidade do mobiliário urbano existente

em toda a área de intervenção, incluindo demoliçºoes necessárias, meios de

elevação, limpeza, arrumo e remoção para local de depósito a designar pelo Dono

de Obra ou para entrega ás concessionárias quando aplicável, demolição da base

de assentamento, remoção das infra-estruturas de alimentação ou abastecimento,

bem como remoção dos materiais sobrantes não aproveitáveis a destino final

situado fora da zona de obra e em local à responsabilidade do adjudicatário. Tudo

devidamente executado por pessoal especializado segundo especificações do Dono

de Obra ou das concessionárias.

2.3.1 Artigo Frades em cantaria un 3,00

2.3.2 Artigo Frades em toros madeira un 47,00

2.4 Artigo Execução da demolição do revestimento de pavimento existente em calçadinha de

cubos de vidraço branco, com aproveitamento total dos cubos, utilizando para o

efeito equipamento adequado, sendo o levantamento manual e cuidado sempre que

existam infra-estruturas, incluindo limpeza e arrumo temporário devidamente

acondicionado dos cubos no local da obra, camadas de assentamento, base e sub-

base, estas sem qualquer aproveitamento, eventuais fundações em betão e/ou

masame que existam sob o revestimento, remoçao das camadas de assentamento,

base e sub-base, preparação ( tapamento de covas, selagem de fendas,

regularização, etc. ), bem como triagem (por tipologia de materiais), carga,

transporte, descarga e espalhamento em destino final certificado, situado fora da

zona da obra, licenciado para o efeito e em local à responsabilidade do

adjudicatário.

m2 51,44

2.5 Artigo Execução da demolição do revestimento de pedonal existente, em betão

betuminoso/massame betão, tudo sem sem qualquer aproveitamento, utilizando

para o efeito equipamento adequado, sendo o levantamento manual e cuidado

sempre que existam infra-estruturas, incluindo escavação e remoção das camadas

de base e sub-base, triagem (por tipologia de materiais), bem como remoção dos

materiais sobrantes para destino final certificado, carga, transporte, descarga e

espalhamento em destino final, situado fora da zona da obra, licenciado para o

efeito e em local à responsabilidade do adjudicatário.

m2 176,41

2/12



Data: 

Designação: REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR - Rua Paul Harris e Espaço Expectante Qt. Dos Barros 

Local: LISBOA

Projecto:

Código

MAPA DE QUANTIDADES

Qtd./Total Preço Unitário Preço Parcial Total %Art. Tipo Descrição Un

2.6 Artigo Execução da demolição do lancil existente, em cantaria de vidraço, sem qualquer

aproveitamento quer da cantaria quer do material da fundação, utilizando para o

efeito equipamento adequado, sendo o levantamento manual e cuidado sempre que

existam infra-estruturas, incluindo a fundação existente em betão e/ou massame de

betão, preenchimento do volume por esta ocupado com material seleccionado se

necesário, bem como remoção dos materiais sobrantes para destino final certificado,

carga, transporte, descarga e espalhamento em destino final, situado fora da zona

da obra, licenciado para o efeito e em local à responsabilidade do adjudicatário.

m2 135,25

3 Capitulo Cap. 3 - MOVIMENTOS DE TERRAS E MODELAÇÃO DO TERRENO 

3.1 Artigo MOVIMENTOS DE TERRAS

3.1.1 Artigo Execução de decapagem do terreno (medida cautelar), para obtenção da terra viva

necessária, que incidirá nas zonas de solos ricos em matéria orgânica, qualquer que

seja a sua espessura, sendo esta armazenada em pargas com altura não superior a

1,50m e largura não superior a 4,00m, na sua face superior, protegidas com

vedação apropriada, sendo as mesmas valorizadas através da incorporação de

fertilizantes, tudo de acordo com o previsto em projeto e em CTE, incluindo carga,

transporte, descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de

empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final

adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas, bem como

rega e compactação mecânica das bases de modo a obter 95% do ensaio do

Proctor Modificado, para receber os seguintes revestimentos: 

Medição em Projeção Horizontal

Espessura considerada: 0,20m (ou outra a aferir em obra, considerando o

aproveitamento de 50% (a restante será levanda para local segundo o previsto em

PPG)

Nota importante: Deverá ser considerado como BOM solo (após seleção), +/-50%

do volume abaixo indicado, sendo o restante NÃO aproveitado objeto de remoção

do local da obra, segundo o previsto em PPG.

m3 2 178,66

3.1.2 Artigo Escavação Geral em terreno de qualquer natureza em execução de modelação de

terreno para as curvas de nível de projecto, incluindo compactação do fundo da

caixa de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado.

m3 1 300,00

3.1.3 Artigo Execução de Aterros com terras anteriormente escavadas no local da obra,

devidamente isentas de argila, pedras, torrões e raízes, por camadas de 0,20m,

incluindo movimentação, rega e compactação manual ou mecânica de modo a obter

95% do ensaio de Proctor Modificado.

m3 300,00
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3.2 Artigo MODELAÇÃO DO TERRENO

3.2.1 Artigo Execução de modelação do terreno na área de intervenção prevista para as

diversas zonas em função dos revestimentos e respectivas estruturas de

pavimentos a executar, de modo a alcançar as cotas de projecto para o fundo das

caixas, incluindo trabalhos de desmonte e escavação em terreno de qualquer

natureza, execução de aterros com produtos da anterior escavação se estes se

mostrarem convenientes, depois de isentos de pedras, torrões e raízes e quando o

volume do aterro o exigir utilização de produtos provenientes de empréstimo, carga,

transporte, descarga e espalhamento em remoção de materiais sobrantes a destino

final situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário,

demolição de todos os elementos construtivos que se encontrem enterrados na

camada a desmontar da área de intervenção, tudo sem qualquer aproveitamento,

bem como rega e compactação mecânica de modo a obter 98 % do ensaio de

Proctor Modificado.

Cota de referência: A cota da base do leito da caixa previsto para os diversos tipos

de pavimentos a executar.

3.2.1.1 Artigo Para receber revestimento de pavimento táctil "faixas de alerta", em lajetas de

betão 60 x 40 cm m2 9,64

3.2.1.2 Artigo Para receber revestimento de pavimento táctil "guias encaminhamento"

direccional, em lajetas de betão 60 x 40 cm m2 1,68

3.2.1.3 Artigo Para receber revestimento de pavimento em calçada de cubos de vidraço com 

5/7 cm de aresta m2 445,97

3.2.1.4 Artigo Para receber revestimento em lajetas de betão  m2 16,46

3.2.1.5 Artigo Para receber pavimentos em betão poroso colorido (percurso principal) 

m2 520,99

3.2.1.6 Artigo Para receber pavimentos em betão poroso colorido (zonas de estadia) 

m2 260,03

3.2.1.7 Artigo Para pavimentos em bago de arroz (Dogpark) m2 935,22

3.2.1.8 Artigo Para receber camada de terra vegetal na área a ajardinar m2 8 682,15

4 Capitulo Cap. 4 - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

4.1 Artigo BASES E SUB-BASES

4.1.1 Artigo Execução de compactação mecânica da base de solo/terreno natural existente sob

as áreas a revestir, executada imediatamente antes de proceder ao enchimento das

camadas da estrutura do pavimento, incluindo prévia escarificação, bem como rega.

Tudo de modo a obter 98% do ensaio de Proctor Modificado.

4.1.1.1 Artigo Para receber revestimento de pavimento táctil "faixas de alerta", em lajetas de 

betão 60 x 40 cm m2 9,64

4.1.1.2 Artigo Para receber revestimento de pavimento táctil "guias encaminhamento" 

direccional, em lajetas de betão 60 x 40 cm m2 1,68

4.1.1.3 Artigo Para receber revestimento de pavimento em calçada de cubos de vidraço com 

5/7 cm de aresta m2 445,97

4.1.1.4 Artigo Para receber revestimento em lajetas de betão  m2 16,46

4.1.1.5 Artigo Para receber pavimentos em betão poroso colorido (percurso principal) 

m2 520,99

4.1.1.6 Artigo Para receber pavimentos em betão poroso colorido (zonas de estadia) 

m2 260,03

4.1.1.7 Artigo Para pavimentos em bago de arroz (Dogpark) m2 935,22

4.1.2 Artigo Fornecimento e colocação em obra de camada de sub-base em brita compacta n.1,

incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação mecânica

de modo a obter 98% do ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada após compactação: 0,15 m

4.1.2.1 Artigo Para receber revestimento de pavimento táctil "faixas de alerta", em lajetas de 

betão 60 x 40 cm m2 9,64

4.1.2.2 Artigo Para receber revestimento de pavimento táctil "guias encaminhamento" 

direccional, em lajetas de betão 60 x 40 cm m2 1,68

4.1.2.3 Artigo Para receber pavimentos em betão poroso colorido (percurso principal) 

m2 520,99

4.1.2.4 Artigo Para receber pavimentos em betão poroso colorido (zonas de estadia) 

m2 260,03

4.1.3 Artigo Fornecimento e colocação em obra de camada de base em agregado britado de

granulometria extensa (ABGE) incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento,

rega e compactação mecânica de modo a obter 98% do ensaio de Proctor

Modificado.

Espessura final da camada após compactação: 0,05 m

4/12



Data: 

Designação: REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR - Rua Paul Harris e Espaço Expectante Qt. Dos Barros 

Local: LISBOA

Projecto:

Código

MAPA DE QUANTIDADES

Qtd./Total Preço Unitário Preço Parcial Total %Art. Tipo Descrição Un

4.1.3.1 Artigo Para receber revestimento de pavimento em calçada de cubos de vidraço com 

5/7 cm de aresta m2 445,97

4.1.3.2 Artigo Para receber revestimento em lajetas de betão  m2 16,46

4.1.4 Artigo Fornecimento e colocação em obra de camada de brita drenante grossa, incluindo

carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação mecânica de modo

a obter 98% do ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada após compactação: 0,15 m

4.1.4.1 Artigo Para pavimentos em bago de arroz (Dogpark) m2 935,22

4.1.5 Artigo Execução de almofada em areia do rio, devidamente isenta de pedras, torrões e

raízes, traçada com cimento ao traço 1:4 em volume, incluindo carga, transporte,

descarga espalhamento e nivelamento.

Camada com : 0,03 m de espessura

4.1.5.1 Artigo Para receber revestimento em lajetas de betão  m2 16,46

4.1.6 Artigo Execução de almofada de calçada em areia do rio, devidamente isenta de pedras,

torrões e raízes, traçada com cimento ao traço 1:4 em volume, incluindo carga,

transporte, descarga espalhamento e nivelamento.

Camada com : 0,05 m de espessura

4.1.6.1 Artigo Para receber revestimento de pavimento em calçada de cubos de vidraço com 

5/7 cm de aresta m2 445,97

4.2 Artigo REVESTIMENTOS

4.2.1 Artigo Fornecimento e colocação de lagetas de betão, quandrangulares em execução de

faixa táctil de alerta, com superfície de textura antiderrapante, assente com

argamassa de cimento e areia, incluindo juntas preenchidas idem (D máx.=1,2mm),

bem como remoção dos produtos sobrantes a destino final cerificado conforme

definido no Plano de Resíduos.

Cor: cinza escuro

Acabamento da superficie superior: Pitonado em conformidade com o Dec. Lei 163 /

2006

Dimensões: 60 x 40 x 4 cm

m2 9,64

4.2.2 Artigo Fornecimento e colocação de lagetas de betão, quandrangulares em execução de

faixa táctil direccional, com superfície de textura antiderrapante, assente com

argamassa de cimento e areia, incluindo juntas preenchidas idem (D máx.=1,2mm),

bem como remoção dos produtos sobrantes a destino final cerificado conforme

definido no Plano de Resíduos.

Cor: cinza escuro

Acabamento da superficie superior: Pitons alongados em conformidade com o Dec.

Lei 163 / 2006

Dimensões: 60 x40 x 4 cm

m2 1,68

4.2.3 Artigo Forneciemnto e assentamento de calçada com cubos de pedra, devidamente

assente sobre almofada de assentamento, incluindo o fornecimento e o

assentamento da pedra, bem como faixa de remate e transiçõa de revestimentos

maciçada, refechamento de juntas com mistura a seco de cimento e areia ao traço

1:3 em volume, rega e compactação manual ou mecânica, bem como trabalhos de

varredura e de limpeza final. Tudo devidamente executado por pessoal

especializado.

Pedra: Granito igual ao existente 

Dimensões: 5/7 cm  de aresta

Estereotomia: A indicada em projecto

NOTA IMPORTANTE: Considera-se incluido no presente artigo o fornecimento de

pedra para execução de uma fiada em cubos pedra de vidraço rijo para

demarcação dos lugares de estacionamento

m2 394,53
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4.2.4 Artigo Execução de reassentamento de calçada com cubos de vidraço anteriormente

levantados na área de intervenção da obra, devidamente assente sobre almofada de

assentamento, incluindo limpeza e lavagem das peças se necessário, fornecimento

das peças deterioradas, partidas ou em falta por novas unidades iguais às

existentes, bem como faixa de remate e transiçõa de revestimentos maciçada,

refechamento de juntas com mistura a seco de cimento e areia ao traço 1:3 em

volume, rega e compactação manual ou mecânica, bem como trabalhos de

varredura e de limpeza final. Tudo devidamente executado por pessoal

especializado.

Dimensões: As existentes (+/- 5/7 cm de aresta)

Estereotomia: Não apliccavel

m2 51,44

4.2.5 Artigo Fornecimento e colocação de lagetas de betão, rectangulares, simplesmente

apoiadas sobre a base e sub-base, inclui cortes necessários, bem como remoção

dos produtos sobrantes a destino final cerificado conforme definido no Plano de

Resíduos.

Tipo: O indicado em projecto

Cor: cinza escuro

Dimensões: Indicadas em projecto

m2 16,46

4.2.6 Artigo Fornecimento e colocação de betão colorido, poroso com acabamento anti-

derrapante e aditivo colorido a definir, inclui execução de juntas de dilatação

edm borracha butílica 7mm espessura, inclui cortes necessários, bem como

remoção dos produtos sobrantes a destino final cerificado conforme definido no

Plano de Resíduos.

Tipo: O indicado em projecto

Cor: A definir 

Espessura: 0,07m (mínimo)

m2 520,99

4.2.7 Artigo Fornecimento e colocação de betão colorido, poroso com acabamento anti-

derrapante e aditivo colorido a definir, inclui execução de juntas de dilatação

edm borracha butílica 7mm espessura, inclui cortes necessários, bem como

remoção dos produtos sobrantes a destino final cerificado conforme definido no

Plano de Resíduos.

Tipo: O indicado em projecto

Cor: A definir 

Espessura: 0,07m (mínimo)

m2 260,03

4.2.8 Artigo Fornecimento e colocação em obra de camada superfiicial em bago de arroz,

incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação mecânica

de modo a obter 98% do ensaio de Proctor Modificado.

Espessura final da camada após compactação: 0,15 m

4.2.8.1 Artigo Para pavimentos em bago de arroz (Dogpark) m2 935,22

4.3 Artigo LANCIS
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4.3.1 Artigo Fornecimento de lancil em cantaria, devidamente assente com argamassa de

cimento e areia ao traço 1:4 em volume, incluindo rebaixos em zonas de

passadeiras, peças para troços rectos e troços curvos com os raios e dimensões

definidos em projecto, refechamento de juntas com aguada de cimento, abertura de

caixa em terreno de qualquer natureza quando necessário, regularização do fundo

da caixa, remoção de terras sobrantes não aproveitáveis a destino final certificado,

situado fora da zona de obra e em local à responsabilidade do adjudicatário,

execução de fundação e assentamento em betão simples, cofragem, descofragem e

vibração mecânica, bem como todos os cortes, trabalhos e fornecimentos

necessários. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e de acordo

com especificações e pormenores de projecto.

Medição em Projecção Horizontal

Cantaria: Pedra de vidraço rijo, 1ª categoria

Acabamento da cantaria: Conforme definido em projecto

Secção e perfil da peça de cantaria: Com 12 cm de largura e altura de 25 cm

Classe do betão da fundação: C 12/15 (X0(P); CI 1,0; dmáx 25; S 2

Secção da almofada de assentamento: Conforme indicado em projecto

Espelho à vista: Variável conforme definido em pormenores de projecto

Desenvolvimento: Alinhamentos rectos e curvos conforme definido em projecto

ml 132,06

4.3.2 Artigo Fornecimento de lancil remate em cantaria, devidamente assente com argamassa

de cimento e areia ao traço 1:4 em volume, incluindo refechamento de juntas com

aguada de cimento, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza quando

necessário, regularização do fundo da caixa, remoção de terras sobrantes não

aproveitáveis a destino final certificado, situado fora da zona de obra e em local à

responsabilidade do adjudicatário, execução de fundação e assentamento em betão

simples, cofragem, descofragem e vibração mecânica, bem como todos os cortes,

trabalhos e fornecimentos necessários. Tudo devidamente executado por pessoal

especializado e de acordo com especificações e pormenores de projecto.

Medição em Projecção Horizontal

Cantaria: Pedra de vidraço rijo, 1ª categoria

Acabamento da cantaria: Conforme definido em projecto

Secção e perfil da peça de cantaria: Com 8 cm de largura e altura de 25 cm

Classe do betão da fundação: C 12/15 (X0(P); CI 1,0; dmáx 25; S 2

Secção da almofada de assentamento: Conforme indicado em projecto

Espelho à vista: Variável conforme definido em pormenores de projecto

Desenvolvimento: Alinhamentos rectos e curvos conforme definido em projecto

ml 850,35

6 Capitulo Cap. 6 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1 Artigo Execução de marcação no pavimento de sinalização rodoviária horizontal, com tinta

de resina acrilica dotada de pigmentos e cargas resistentes ao desgaste, aplicada

por dispersão mecânica do tipo SPRAY, incluindo limpeza prévia da base através de 

aplicação de jacto de ar ou varrimento, execução de moldes se necessário, pré-

marcação, bem como todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos necessários.

Tudo devidamente executado por pessoal especializado utilizando equipamento

especifico e adequado ao trabalho a executar. 

Cor: Branco RAL 9016 ou outra conforme a seguir designado

Dimensões, geometria do traçado e pictogramas: Conforme indicado em projecto

Espessura da película: 1,50 mm 

6.1.1 Artigo Passadeiras, à cor RAL 9016 m2 34,98

6.1.2 Artigo Linha branca contínua (LBc) com 0,10 m de largura, à cor RAL 9016 

m2 0,30

6.1.3 Artigo Linha branca contínua (LBc) com 0,50 m de largura, à cor RAL 9016 

m2 1,86

Artigo NOTA IMPORTANTE: Os preços apresentados pelos concorrentes para pintura de 

sinalização horizontal na faixa de rodagem, devem sempre considerar a realização 

deste trabalho em período noturno, considerando-se por isso, que os custos 

unitários propostos consideram os sobrecustos resultantes desse horário.
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7 Capitulo Cap. 7 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO

7.1 Artigo EQUIPAMENTOS DOG PARK (cães de porte grande e cães de porte pequeno)

7.1.1 Artigo Fornecimento e assentamento dos equipamentos abaixo indicados, incluindo

abertura e tapamento de caixa em terreno de qualquer natureza para execução de

maciços de fundação e ancoragem, remoção de materiais sobrantes a vazadouro

situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário,

execução de maciços de fundação e ancoragem em betão simples, todas as

ancoragens e fixações ao pavimento, bem como todos os trabalhos preparatórios e

de acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indicações do fabricante

e assente por pessoal especializado.

Tipo: SOICA ou equivalente

7.1.1.1 Artigo TÚNEL SCC-3 - Túnel em plastico rotomoldado, Polietileno trocolor com

19mm de espessura. un 1,00

7.1.1.2 Artigo SOBE E DESCE - Barrotes em pinho laminado e tratado em autoclave nível 4

(95x95mm). Ripa ranhurada de 140x20mm de pinho vermelho tratado.

un 1,00

7.1.1.3 Artigo SLALOM - Barrotes em pinho laminado e tratado em autoclave nível 4

(95x95mm). un 1,00

7.1.1.4 Artigo PAREDE DE SALTO - Barrotes em pinho laminado e tratado em autoclave

nível 4 (95x95mm). Ripa ranhurada de 140x20mm de pinho vermelho tratado.

un 1,00

7.1.1.5 Artigo ARCO - Tubo de ferro Ø35mm metalizado e lacado. un 1,00

7.1.2 Artigo Fornecimento e assentamreno de vedação, constituida por sulipas cravadas no

terreno, incluindo abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, inclui

tapamento e compactação, bem como fundação em betão podre, remoção de

materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em local à

responsabilidade do adjudicatário, execução de maciços de fundação e ancoragem

em betão simples, todas as ancoragens e fixações ao pavimento, bem como todos

os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente montado

segundo indicações do fabricante e assente por pessoal especializado.

Afastamento entre peças: o indiado em projecto

Altura visível: 1,00m 

ml 154,93

7.1.3 Artigo Fornecimento e assentamreno de Portão de folha simples em prumos de madeira

de casquinha vermelha com secção de 0,14x0,07, incluindo abertura de caixa em

terreno de qualquer natureza para execução de maciços de fundação e ancoragem,

remoção de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em

local à responsabilidade do adjudicatário, execução de maciços de fundação e

ancoragem em betão simples, todas as ancoragens e fixações ao pavimento,

dobradiças, ferragens, e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento,

bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo

devidamente montado segundo indicações do fabricante e assente por pessoal

especializado.

Dimensões:1,00 x 1,00m 

un 4,00

7.1.4 Artigo Fornecimento e assentamreno de Placa de Regras de Utilização do parque,

incluindo abertura de caixa em terreno de qualquer natureza para execução de

maciços de fundação e ancoragem, remoção de materiais sobrantes a vazadouro

situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário,

execução de maciços de fundação e ancoragem em betão simples, todas as

ancoragens e fixações ao pavimento, bem como todos os trabalhos preparatórios e

de acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indicações do fabricante

e assente por pessoal especializado.

Tipo: O indicado em projecto

Modelo: Idem

Dimensões: As indicadas em projecto

cj 2,00
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7.1.5 Artigo Fornecimento e assentamento de bebedouro para pessoas e cães, incluindo 

montagem, dispositivo de utilização com abertura por pressão e fecho automático,

ralo de esgoto em aço inox ou latão cromado, todos os acessórios e fornecimentos

necessários para ligação à rede de águas e esgotos situados no pavimento junto ao

bebedouro, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza para execução dos

maciços de fundação e ancoragem, remoção dos materiais sobrantes a vazadouro

situado fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário, execução de

maciços de fundação e ancoragem em betão simples, todas as ancoragens e

fixações ao pavimento, bem como todos os trabalhos preparatórios e de

acabamento final, inclui ligação à rede de águas e esgotos. Tudo devidamente

montado segundo indicações do fabricante e assente por pessoal especializado.

Tipo:  O indicado em projecto

Modelo: Idem

Acabamento: Idem

Dispositivo de utilização: Idem

un 2,00

7.1.6 Artigo Fornecimento de bancos para fixação ao pavimento, incluindo abertura de caixa em

terreno de qualquer natureza para execução de maciço de fundação e ancoragem,

remoção de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em

local à responsabilidade do adjudicatário, execução de maciços de fundação e

ancoragem em betão simples, todas as ancoragens e fixações ao pavimento, bem

como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente

montado segundo indicações do fabricante e assente por pessoal especializado.

Tipo: Moderno da BRICANTELA ou equivalente

Refª.: MUBM2000YP

un 4,00

7.2 Artigo EQUIPAMENTOS PARQUES 

7.2.1 Artigo Fornecimento de bancos para fixação ao pavimento, incluindo abertura de caixa em

terreno de qualquer natureza para execução de maciço de fundação e ancoragem,

remoção de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em

local à responsabilidade do adjudicatário, execução de maciços de fundação e

ancoragem em betão simples, todas as ancoragens e fixações ao pavimento, bem

como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente

montado segundo indicações do fabricante e assente por pessoal especializado.

Tipo: ROMANTICO da BRICANTEL ou equivalente

Refª.: 4066

un 6,00

7.2.2 Artigo Fornecimento e assentamento de papeleiras do Tipo RESOPRE, modelo PRIMA

LINEA - nº. 4 /50L da PLASTIC OMNIUM ou equivalente, cor cinza, incluindo

movimentos de terras necessários, maciços de amarração, assentamento e

aplicação com todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com indicações

do fabricante, tudo de acordo com o indicado em peças tecnicas do fabricante.

un 5,00

8 Capitulo Cap. 8 - ESPAÇOS VERDES

8.1 Artigo Execução de espalhamento de terra vegetal anteriormente aproveitada

(considerando o aproveitamento de 50%, a verificar em obra), proveniente da

camada superficial dos terrenos, devidamente isenta de pedras, torrões, raízes, com

composição uniforme e textura franca, incluindo carga, transporte, descarga,

espalhamento, despedrega, cava e ligeira compactação, incluindo modelação final

do terreno e ainda fertilização com adubo adequado ás espécies vegetais a semear.

Tudo devidamente executado por pessoal especializado e devidamente certificado

para a tarefa a desenvolver.

Espessura da camada: 0,20 m 

m3 1 092,62
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8.2 Artigo Fornecimento e colocação na zona ajardinada de terra vegetal viva, proveniente da

camada superficial de terrenos de mata ou camada arável de terrenos agricolas,

devidamente isenta de pedras, torrões, raízes, com composição uniforme e textura

franca, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, despedrega, cava e

ligeira compactação, incluindo modelação final do terreno e ainda fertilização com

adubo adequado ás espécies vegetais a semear. Tudo devidamente executado por

pessoal especializado e devidamente certificado para a tarefa a desenvolver.

Espessura da camada: 0,20 m 

m3 643,81

8.3 Artigo Execução de Sementeira de relva por processo manual ou mecânico, segundo

espécies e densidade a seguir descriminadas, após prévia regularização por

ancinhagem, seguida de ligeira compactação com cilindro do Tipo "CROSS KILL"

com 150 Kg/ml de geratriz, incluindo recobrimento das sementes por ancinhagem,

seguido de rolagem com rolo normal, bem como 1ª rega com água bem pulverizada

e distribuída com cuidado e regularidade. Tudo devidamente executado por pessoal

especializado segundo as boas normas da arte.

Área em Projecção Horizontal

Espécies e Densidades a semear: A definir peloprojectista e/ou Dono de Obra

m2 5 592,59

8.4 Artigo Execução de Sementeira de prado de sequeiro por processo manual ou mecânico,

segundo espécies e densidade a seguir descriminadas, após prévia regularização

por ancinhagem, seguida de ligeira compactação com cilindro do Tipo "CROSS

KILL" com 150 Kg/ml de geratriz, incluindo recobrimento das sementes por

ancinhagem, seguido de rolagem com rolo normal, bem como 1ª rega com água

bem pulverizada e distribuída com cuidado e regularidade. Tudo devidamente

executado por pessoal especializado segundo as boas normas da arte.

Medição em Projecção Horizontal

Espécies e Densidades a semear: A definir peloprojectista e/ou Dono de Obra

m2 3 089,64

8.5 Artigo Execução de abertura manual ou mecânica de covas de árvores NOVAS e

colocação de terra viva em caldeiras (em caldeira e/ou zona verde) em terreno de

qualquer natureza, incluindo baldeação para a superfície, secagem da caixa,

remoção de águas eventuais, entivação se necessário, escarificação dos

paramentos laterais e soleira numa profundidade de 0,10 m, bem como remoção

dos materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e local à

responsabilidade do adudjicatário.

Dimensões: 1,20 x 1,20 x1,20m

8.5.1 Artigo Nas covas de plantação das árvores (em zona verde) m3 255,15

8.7 Artigo Fornecimento e plantação de árvores sãs, bem configuradas de acordo com a sua

dimensão e espécie, incluindo execução de caldeira para rega e 1ª. rega, tutoragem

com varas de pinho tratado secção "oitavada Ø 0,08x2,50m em tripé segurando a

árvore aos tutores por meio de cintas elásticas, tudo de acordo com o previsto em

projeto.

Quanto às dimensões, altura (h) e P.A.P. deverão possuir as seguintes

discriminadas para cada espécie segundo o previsto em CTE.

PAP: 16/18

8.7.1 Artigo AN - Acer Negundo Variegatum un 3,00

8.7.2 Artigo CA - Celtis Australis un 8,00

8.7.3 Artigo CB - Catalpa biggnonioides un 12,00

8.7.5 Artigo CS - Cupressus sempervirens sempervirens un 6,00

8.7.6 Artigo PA - Prunuis Avium un 5,00

8.7.7 Artigo PC - Prunus Cerasifera var. atropurpurea un 5,00

8.7.8 Artigo TC - Tiliua Cordata un 8,00

8.7.9 Artigo Ce - Cedrus libani un 3,00

8.7.11 Artigo PI - Pinus Canariensis un 3,00
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8.8 Artigo Fornecimento e plantação arbustos e herbáceas, com características de acordo

com cada espécie, com plumagem, flecha intacta, incluindo abertura de cova de

dimesnões previstas, tapamento da mesma com terra vegetal de acordo com o

artigo anterior, execução de caldeira para rega e 1ª. rega, incluindo fertilizantes e

corretivos orgânicos/minerais de acordo com o previsto em projeto, tutores se

necessário,  tudo de acordo com as boas normas de execução. 

Plantação de arbustos e herbáceas em vasos:

                  - Arbustos - Vasos de 5L

                  - Herbáceas - Vasos de 3L

8.8.1 Artigo BT - Berberis thunbergii un 25,00

8.8.2 Artigo CS - Cortaderia selloana un 20,00

8.8.4 Artigo JO - Juniperus oxicedrus un 25,00

8.8.6 Artigo LM - Lantana montevidensis un 30,00

8.8.7 Artigo LS - Lavandula stoechas un 200,00

8.8.8 Artigo PG - Punica granatum un 15,00

8.8.9 Artigo PP - Pelargonium peltatum un 10,00

8.8.10 Artigo PT - Phormium tenax un 6,00

8.8.11 Artigo RO - Rosmarinus officinalis un 150,00

8.8.12 Artigo SC - Spiraea cantoniensis un 7,00

8.8.13 Artigo SCH - Santolina Chamaecyparissus un 120,00

8.8.14 Artigo SS - Salvia splendens un 20,00

8.8.16 Artigo Noe - Nerium oleander encarnado un 7,00

8.8.17 Artigo Nob - Nerium oleander branco un 9,00

8.8.18 Artigo Nor - Nerium oleander roxo un 7,00

8.9 Artigo Execução de trabalhos de conservação e manutenção da área tratada na presente

obra, consistindo os trabalhos em operações gerais, de rega e humedecimento do

solo (durante 90dias subsequentes à data das sementeiras/ plantações), limpeza

das áreas plantadas e dos caminhos pedonais, incluindo remoção de lixos das

papeleiras, varredura das área pedonais, monda de infestantes, retanchas, cortes,

tratamento de pragas e doenças, necessárias à boa conservação de todas as

plantações e sementeiras, e áreas pedonais não podendo negar-se aos trabalhos a

isso referentes, que a fiscalização determinar, pelo prazo de 24 meses.

meses 24,00

9 Capitulo Cap. 9 - INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

9.1 Artigo Execução do ajustamento da cota altimétrica de todas as tampas das caixas de

visita existentes em zona de passeios (na área de intervenção que interfiram com a

intervenção proposta), tendo em vista a sua compatibilização com as novas cotas

altimétricas previstas para os novos pavimentos incluindo, levantamento da tampa

existente, execução de golas em betão armado, reassentamento das tampas

anteriormente levantadas, substituição das mesmas caso estas se encontrem

danificadas, partidas ou em falta, bem como todos os demais trabalhos e

fornecimentos necessários, tudo de acordo com o Caderno de Encargos. Tudo

devidamente executado por pessoal especializado e segundo indicações da

fiscalização e/ou Dono de Obra.

Infraestruturas consideradas: Redes de energia eléctrica, telecomunicações, água e

gáss. 

un 1,00

10 Capitulo Cap. 10 - REDE DE REGA

10.1 Artigo Ligação de novo contador de água, incluindo todos os trabalhos conforme normas

EPAL cj 1,00

10.2 Artigo Reparações no sistema de rega existente e pequenas alterações na adaptação ao

atual projeto. cj 1,00

10.3 Artigo Fornecimento e assentamento em vala de tubo PAED PN10, com juntas

apropriadas, incluindo todos os acessórios necessários (uniões, curvas, tês,

cruzetas, reduções, juntas, etc.), bem como ligação à rede existentes com todos os

acessórios necessários, vedação de juntas com vedantes adequados, bem como

abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, inclui levantamento

e reposição de revestimentos de pavimentos existentes, corte de betuminoso com

equipamento adequado (máquina de corte), reposição de bases e sub-bases, tudo

devidamente executado por firma especializada e de acordo com indicações do

fabricante.

Medição em Projeção Horizontal

10.3.1 Artigo Diâmetro 32mm ml 100,00

10.3.2 Artigo DRIP LINE 40 - ou equivalente, tubo c/got.2.2 l/h 40cm (rolo100mt)

un 2,00
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10.4 Artigo

Fornecimento e aplicação de aspressores Hunter SRM 04 em substituição dos

danificados ou em falta, inclui fornecimento e instalação do aspressor ingual ao

existente, e respetivos ajustes do angulo de rega. un 15,00

10.5 Artigo Anulação de aspressores existentes, inclui remoção de aspressor e anulação da

tubagem associada a esse aspressor. un 15,00

10.6 Artigo Fornecimento e instalação  de  electroválvula  Rain Bird DV 100,  ou equivalente,  

equipada com solenoide de impulsos Rain Bird TBOS 9 V e da respectiva caixa de 

protecção Rain Bird VB 1419, ou equivalente,  bem como todo os trabalhos e 

materiais complementares.
un 1,00

11 Capitulo Cap. 11 - DIVERSOS

11.1 Artigo Execução de limpeza geral da obra, entulhos, materiais sobrantes resultantes dos

trabalhos desenvolvidos pela presente empreitada ou outras substâncias impróprias

existentes nas áreas pedonais, viárias e ou verdes, no fim dos mesmos (de modo a

garantir a utilização plena da área de intervenção), incluindo triagem, transporte e

encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com

pagamento de taxas. 

un 1,00

* VALOR TOTAL DA EMPREITADA
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