
Camada de betão simples C20/25, com  acabamento anti-derrapante e aditivo colorido a

definir com 0,07m de espessura mínima

Terreno bem compactado

Fundação em brita compactada nº1 com 0.15 de espessura mínima

PCP 2

Terreno bem compactado

Aglomerado britado de granulometria extensa 0,05m de espessura

Calçada de cubos de calcário 0,05/0,07m

Areia e cimento ao traço 1:5 com 0,05 de espessura

PCP 1

Escala 1/10

Escala 1/10

Calçada de calcário

Betão contínuo, in situ

Juntas de dilação em borracha butilica 7mm

 de espessura,
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0.08

Terra vegetal Base de granulometria extensa
Areia e cimento ao traço 1:9

Solo compactado

0.15

0.28

Fundação em betão
simples C12/15

0.06

0.05

0.15
0.26

Calçada de cubos
de calcário (5/7cm)

Lancil pré-fabricado de betão
(0.08x0.25x1.00m)

0.08

Fiada linear de cubos
de calcário (5/7cm)

0.05

Tout-venat em camada de 0.10 m.

Pavimento em gravilha com resina tipo terraway de 0.03m.

Chapa em aço galvanizado quinada

 04a

requerente Designação

Pavimentos

Dez. 2016

Escala Data

Obs.

Especialidade

Projecto

Projeto Execução

Arquitetura Paisagista

Obra e Local

Rua Teixeira de Pascoais
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Coordenação
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Arq. Paisagista Francisco Maia Junta de Freguesia de

Alvalade


